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  Grundierung
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      ALSAN 170

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 170 (RS 276) Beton-Primer wird verwendet zur Vorbehandlung (Grundierung und Absperrung) von saugfähigen und auch kunststoffmodifizierten Untergründen (Beton, Estrich, Holz, etc.) für nachfolgende ALSAN RS Beschichtungssysteme. Inhalt ca. 10 kg.

ALSAN 170 Datenblatt
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      ALSAN 171 Kombi-Primer

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 171 Kombi-Primer (RS 272 Kombiprimer) wird verwendet zur Vorbehandlung (Grundierung und Absperrung) von saugfähigen und auch kunststoffmodifizierten Untergründen (Beton, Estrich, Holz, etc.) für nachfolgende ALSAN RS Beschichtungssysteme. Inhalt ca. 10 kg.

ALSAN 171 Datenblatt
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      ALSAN 172 Bitumen-Primer

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 172 (RS 222) Bitumen-Primer wird verwendet zur Vorbehandlung (Grundierung und Absperrung) von Asphaltuntergründen für nachfolgende ALSAN RS Beschichtungssysteme in Innen und Außenbereichen. Inhalt ca. 10 kg.

ALSAN 172 Datenblatt
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      ALSAN 173 FPO-Primer

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 173 FPO-Primer (273 TPO/FPO Primer) wird als Haftvermittler für eine nachfolgende Abdichtung mit dem ALSAN Dachabdichtungs-System verwendet. Inhalt ca. 1 kg.

ALSAN 173 Datenblatt
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      ALSAN 174 Metall-Primer

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 174 Metallprimer wird als Haftvermittler auf metallischen Untergründen für eine nachfolgende ALSAN Abdichtungs- und Dickbeschichtungssysteme. Inhalt ca. 1 kg

ALSAN 174 Datenblatt
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      ALSAN 175 Glas-Primer

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 175 Glas-Primer (275 Glasprimer) wird eingesetzt als Haftvermittler auf Glas und Glasuntergründen. Die Glasuntergründe können profiliert oder glatt sein. Auch geeignet auf Sicherheitsglas. Die in ALSAN 175 Glas-Primer (275 Glasprimer) enthaltenen Lösemittel wurden so gewählt, dass sie nur minimale Auswirkungen auf Bitumen haben. Inhalt ca. 1 L.
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      ALSAN 176 Beton-Primer + S

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 176 Beton-Primer + S (RS 276 Kratzspachtelung) und Grundierung für saugende Untergründe. Inhalt ca. 10 kg.

ALSAN 176 Datenblatt
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      ALSAN 179

  
  
      Produktbeschreibung

Spezialharz zur Oberflächenverfestigung, sowie Poren-, und Rissfüller bei zementgebunden Untergründen. Als Vorbereitung für nachfolgende PMMA Grundierungen. Inhalt ca. 10 kg.

ALSAN 179 Datenblatt
  
  
  








  





  
  
	
	
	
	
	





  Harze & Mörtel
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      ALSAN 770

  
  
      Produktbeschreibung

Hochflexibles Abdichtungsharz für flächige Abdichtungen mit vollflächiger Vlieseinlage. Für alle Anwendungen ohne oder mit Deckschicht. Kann mit weiteren Systemprodukten wie zum Beispiel ALSAN 870 RS (RS 233) Verlaufmörtel überbeschichtet werden. Eine Versiegelung ist nicht nötig, als Farbgebung aber möglich. Inhalt ca. 10 kg.

ALSAN 770 Datenblatt
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      ALSAN 770 TX

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 770 TX (RS 230 thix) Harz wird zusammen mit einer Vliesarmierung zur Abdichtung von Anschlüssen sowie Arbeits- und Dehnfugen in allen Bereichen, wie z. B. auf Parkdecks, Balkonen, Terrassen, Laubengängen und Gründächern (nach FLL geprüft) sowie WU-Betonfugen eingesetzt. Inhalt ca. 10 kg.

ALSAN 770 TX Datenblatt
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      ALSAN 870 R

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 870 R (RS 210) Harz wird verwendet als Bindemittel für den elastischen ALSAN 870 RS (RS 233) Verlaufmörtel im ALSAN RS Dickschichtsystem.

ALSAN 870 R Datenblatt
  
  
  








	
	
	
	
	






  
  
  

    
    

[image: ALSAN 870 RS]



    
    
  







      ALSAN 870 RS

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 870 RS (RS 233 Verlaufmörtel) wird verwendet als Dickbeschichtung für mechanisch belastete Flächen in Innen- und Außenbereichen bei denen eine geringe Riss überbrückende Abdichtung ausreichend ist. Inhalt ca. 33 kg.

ALSAN 870 RS Datenblatt
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      ALSAN 972 F

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 972 F (RS 252 Strukturbelag) wird verwendet als Decklage auf ALSAN 870 RS (RS 233 Verlaufmörtel) GM auf Parkhausflächen mit extremer mechanischer Belastung wie z. B. Auf- und Abfahrten, Kurvenbereiche und hochfrequentierte Fahrflächen in Innen- und Außenbereichen. Inhalt ca. 15 kg.

ALSAN 972 F Datenblatt
  
  
  








  





  
  
	
	
	
	
	





  Versiegelung




  
  
  

    
    

[image: ALSAN 970 F]



    
    
  







      ALSAN 970 F

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 970 F (RS 288 Finish) wird verwendet als Versiegelung auf der elastischen und nicht abgestreuten Variante des ALSAN RS Dickschichtsystems mit ALSAN 870 RS (RS 233 Verlaufmörtel). Inhalt ca. 10 kg.

ALSAN 970 F Datenblatt
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      ALSAN 970 FT

  
  
      Produktbeschreibung

ALSAN 970 FT wird zur dauerhaften Kopfversiegelung von SOPREMA ALSAN Einstreusystemen verwendet. Aufgrund seiner Transparenz ist es speziell für die Versiegelung von Colorsandeinstreuungen geeignet. Es ist jedoch nicht dafür geeignet, selbst abgestreut zu werden. Zur Versiegelung glatter und gleichzeitig heller Oberflächen, ist es nicht zu empfehlen. Inhalt ca. 10 kg.

ALSAN 970 FT Datenblatt
  
  
  








  





  
  
	
	
	
	
	





  Zubehör
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      PMMA Vlies

  
  
      Produktbeschreibung

Flächen und Detailausführungen. Spezialvlies mit 110 gr. Flächengewicht. Passend zu ALSAN 770.

	Breite: 10 cm | 26 cm | 52 cm | 105 cm
	Länge: 50 m


PMMA Vlies Datenblatt
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      ALSAN Flashing

  
  
      Produktbeschreibung

Für dauerelastische An- und Abschlüsse zur bituminösen Abdichtung für An- und Abschlüsse auf hitzeempfindlichen Untergründen verwendung nur im Außenbereich, nicht in geschlossenen Räumen. Inhalt ca. 5 kg.

ALSAN Flashing Datenblatt
  
  
  








	
	
	
	
	






  
  
  

    
    

[image: ALSAN Flashing Armierungseinlage]



    
    
  







      ALSAN Flashing Armierungseinlage

  
  
      Produktbeschreibung

Armierungseinlage in Verbindung mit ALSAN-Flashing.

	Breite: 10 cm | 26 cm
	Länge: 20 m


ALSAN Flashing Datenblatt
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