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      PUR/PIR AUFDACHDÄMMELEMENT DD

Produktbeschreibung
PUR/PIR Aufdachdämmelement mit beidseitiger Reinalu-Beschichtung, aufkaschierter, diffuisonsoffener Deckschicht mit Längs- und Querüberlappung, Rasteraufdruck und Klebestreifen.

Anwendungsbereich
Steildach

	Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: PUR-DD 100
	Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,022 W/mK
	Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 100 kPa (≥ 0,10 N/mm²)
	Ausführung: Nut- und Federsystem, umlaufend
	Brandverhalten: E
	Temperaturbeständigkeit: -50 bis +120 °C
	Plattenformat: 1765 x 1175 mm


steinothan® 120 Datenblatt
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      PUR/PIR SCHALLSCHUTZELEMENT

Produktbeschreibung
PUR/PIR-Aufdachdämmelement mit beidseitiger Reinalubeschichtung, aufkaschierter diffusionsoffener Deckschicht mit Längs- und Querüberlappung, Rasterdruck und Klebestreifen und unterseitig aufkaschierter 8 mm PE-Schaumfolie. Zusätzlich wird unter der Konterlatte ein 13 mm dicker PE-Streifen verlegt.

Anwendungsbereich
Steildach

	Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: PUR-DD 100
	Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,022 W/mK
	Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 100 kPa (≥ 0,10 N/mm²)
	Ausführung: Nut- und Federsystem, umlaufend
	Brandverhalten: E
	Temperaturbeständigkeit: -50 bis +120 °C


steinothan® 120 silent Datenblatt
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      PUR/PIR AUFDACHDÄMMELEMENT DD

Produktbeschreibung
Aufdachdämmelement mit beidseitiger Reinalu-Beschichtung und oberseitig aufkaschierter Elastomer-Bitumenbahn mit selbstklebender Längs- und Querüberlappung.

Anwendungsbereich
Steildach

	Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: PUR-DD 100
	Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,022 W/mK
	Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 100 kPa (≥ 0,10 N/mm²)
	Ausführung: Nut- und Federsystem, umlaufend
	Brandverhalten: E
	Temperaturbeständigkeit: -50 bis +120 °C
	—Plattenformat: 2300 x 1000 mm


steinothan® 120 bitu Datenblatt
  




	
		
			
						
						
							
						
						
						
															Zubehör

										
							Firstabdeckband diffusionsoffen

Farbe: grün | Rollenlänge 20 lfm | Breite: 300 mm
Firstabdeckband DO Datenblatt

Firstabdeckband bitu

Farbe: grün | Rollenlänge: 10 lfm | Breite: 300 mm
Firstabdeckband bitu Datenblatt

Nahtklebeband

Rollenlänge: 25 lfm bzw. 20 lfm | Breite: 60 mm bzw. 100 mm

Hanno Weichzellenschaum

Lieferform: 750 ml Dose

Unterdeckbahnen

E-KV-15 SK | Breite: 1000 mm | Länge: 20 lfm
E-KV-20 SK | Breite: 1000 mm | Länge: 15 lfm
E-3 SK | 1000 mm | Länge: 10 lfm


						
						
						

					

	







	
	
	
	
	





  Steildach Systemaufbau Diffusionsoffen
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      PUR/PIR AUFDACHDÄMMELEMENT DO

Produktbeschreibung
PUR/PIR Aufdachdämmelement mit beidseitiger, diffusionsoffener Beschichtung; obere Deckschicht grün eingefärbt mit Rasteraufdruck, Längs- und Querüberlappung mit Klebestreifen.

Anwendungsbereich
Steildach

	Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: PUR-DO 100
	Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 100 kPa (≥ 0,10 N/mm²)
	Ausführung: Nut- und Federsystem, umlaufend
	Brandverhalten: E
	Temperaturbeständigkeit: -50 bis +120 °C
	Plattenformat: 1765 x 1175 mm
	Wärmeleitfähigkeit:
≥ 80 < 120 mm: λD = 0,026 W/mK
≥ 120 mm: λD = 0,025 W/mK


steinothan® 125 DO Datenblatt
  




	
		
			
						
						
							
						
						
						
															Zubehör

										
							Holzbauschraube

Schraubenlänge: 8 mm | Länge: 200 - 400 mm

Einschraubhilfe

Konterlattenbreite: 60/80/100 mm

Nageldichtband

Breite: 50 (beidseitig selbstklebend) bzw. 80 mm | Rollenlänge: 10 lfm

Alujet Difutape

Rollenlänge: 25 lfm | Breite: 60 mm bzw. 150 mm

Alujet Primer

Haftprimer zur Grundierung poroser Untergründe wie z.B. Holzfaserplatten. Inhalt 1000 ml

Alujet Rooftop Blue SK

Unterdeck- und Unterspannbahn DO
Rollenlänge: 50 lfm | Breite 1500 mm


						
						
						

					

	







	
	
	
	
	





  Steinwolle Aufsparrendämmung
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      Schrägdach Dämmplatte SDP-035

  
  
      Produktbeschreibung
Steinwolle-Steildachdämmplatte, druckbelastbar, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.

Anwendungsbereich
Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz von Steildächern als Aufsparrendämmung. Die Verlegung erfolgt ein- oder zweilagig auf vollflächiger Holzschalung oder Holzwerkstoffplatten.

	Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: MW-WD
	Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,035 W/mK
	Brandverhalten: A1 (nicht brennbar)
	Plattenformat: 1200 x 625 mm


Schrägdach Dämmplatte SDP-035 Datenblatt
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      Flachdach Dämmplatte SmartRoof Top

  
  
      Produktbeschreibung
Hochverdichtete, druckfeste Steinwolle-Dämmplatte,wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig, diffusionsoffen.

Anwendungsbereich
Wärme- und Schalldämmung, sowie vorbeugender Brandschutz bei nicht belüfteten Flachdächern auf allen üblichen Untergründen.

	Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: MW-WD
	Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,038 W/mK
	Druckbelastung bei 10 % Stauchung: ≥ 70 kPa
	Brandverhalten: A1 (nicht brennbar)
	Plattenformat: 2000 x 1200 mm (GF) | 1000 x 600 mm (KF)


Flachdach Dämmplatte Datenblatt
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Öffnungszeiten

Abhollager

Montag - Donnerstag
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