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Standard Kiesleisten
90°

Unsere Standardkiesleiste welche es von den :
Héhen 60mm bis 180mm gibt, sind in den Ab- T = 4

-
kantungen an der Vorderseite mit 90° erhdlt- & 7%

lich. Diese zeichnen sich durch die einfache « ¢
Verlegung {verschweiBung auf die Schwarzde- & ...
ckung) aus. Die Kiesleiste wird durch den Kies 65 il

im Traufenbereich sehr gut stabilisiert und die'i}"

Vorderkante ergibt immer ein geradliniges Er- % 2N
scheinungsbild. Die StdRe sind mit einer Ma’reri—_'g-_' f- :
alabsetzung versehen, was eine einfache ;,?-
Montage ermdglicht. Auch die vorgestanzten ;‘ ;
Innen- und AuBenecken, welche sich auf "\% :
jeden Innen- und AuBenwinkel einstellen yIREE

lassen, sind einfach zu montieren. Die Schen-

kelldnge der Kiesleistenecken betfragt auf A
beiden Seiten 250mm. " ‘
. &
Die Standardkiesleiste ist im folgenden Material =

erhdaltlich: T
0 Alu blank Almg3 1,5mm

o andere Materialien auf Anfrage moglich ‘
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sreTrer-Blech

Datenblatt
Standard Kiesleisten
KLs 60 60mm  2,5m 50x6mm 56x65mm 1,60kg
KLs 80 80mm  2,5m 50x6mm 56x65mm 2,07kg
KLs 100 100mm  2,5m 50x6mm 56x65mm 2,07kg
KLs 120 120mm  2,5m 50x6mm 56x65mm 2,64kg
KLs 140 140mm  2,5m 50x6mm 56x65mm 2,64kg
KLs 160 160mm  2,5m 50x6mm 56x65mm 3,67kg
KLs 180 180mm  2,5m 50x6mm 56x65mm 3,67kg
Material: Alu blank AImg3 1,5mm (andere Materialien auf Anfrage méglich)

StoBausklinkung

Ausstanzung Uber '\
Bugkante

Innen- und Auf3enecken
-> individuell einstellbar!

Schenkelldnge: 250/250mm

Material:
Alu blank Almg3

120mm Lochabstand
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