ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN

Optimale Lésung als Fuflbodenhochleistungsddmmung
Dammung von Flachdachern

Dammung von Dachterrassen

Dammung von Fuflboden in Kiihl- und Tiefkiihlhausern

LEISTUNGSMERKMALE

Vakuum-Isolations-Paneel (VIP) mit ein- oder beidseitig 3mm Gummigranulatmatte kaschiert
Die Verarbeitung wird dadurch sehr erleichtert und das VIP ist bereits beim Verlegen
problemlos begehbar

Hochleistungsdammung mit geringer Dichte und aufRerordentlich niedriger Warmeleitzahl

8 mal duinner als herkdmmliche Dammstoffe

Es kénnen hiermit Dammldsungen erzielt werden, die so bisher nicht méglich waren

Hohe Langlebigkeit der Vakuum-Isolations-Paneele

Der Plattenkern ist nicht brennbar und wird der Brandschutzklasse A1 zugeordnet

AUFBAU

Gum-1: Kern + Folienummantelung (VIP) mit einseitig 3mm Gummigranulat-Kaschierung

Gum-2: Kern + Folienummantelung (VIP) mit beidseitig 3mm Gummigranulat-Kaschierung

Das VIP wird auf einer Seite (Gum-1), oder auf beiden Seiten (Gum-2) durch eine

3mm starke Gummigranulat-Kaschierung geschiitzt

Der Kern der Dammplatte besteht aus einem gepressten Pulver, dessen Hauptbestandteil aus mikropo-
roser Kieselsaure besteht. Weitere Bestandteile sind Tribungsmittel zur Minimierung der Infrarotstrahlung
und Cellulosefasern zur Verbesserung der mechanischen Stabilitat.

Das Kernmaterial wird von Vaku-Isotherm GmbH in einem speziellen Verfahren mit einer gas- und
wasserdampfdichten, metallisierten Kunststoffverbundfolie umhdillt, evakuiert und verschlossen.

U-WERT

des Dammkerns auf Basis A-Wert von 0,005 W/(mK) (kein Berechnungswert!)
Starke VIP in mm U-Wert / W/m2K

10 0,46
15 0,32
20 0,24
25 0,19
30 0,16
35 0,14
40 0,12

GUTEZEICHEN

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, Irrtiimer, techn. Anderungen vorbehalten.

Vaku-Isotherm GmbH - Mittweidaer StralRe 16 - 09661 Rossau / OT Seifersbach
Tel.: +49 (0) 37 27 99 86 24 - Fax: +49 (0) 37 27 99 86 25 - E-Mail: info@vaku-isotherm.de
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DATEN

Dichte 150 bis 250 kg/m?*

Gewicht 4 kg/m?

Druckfestigkeit @ 10 % Belastung Kernmaterial ~ ca. 140 bis 180 kpa

Warmeleitfahigkeit A-Wert <=0,005 W/(mK) Anfangswert vor Alterung (kein
Berechnungswert!) bei einem Innendruck von 1 bis 5 mbar
und einer mittleren Temperatur von 10°C

Temperaturbestandigkeit von -50 bis +90 °C
kurzzeitig ca. 30 min. bis +120°C

Brandverhalten Kernmaterial Brandschutzklasse A1 (nicht brennbar)

Lagerbestandigkeit Unter trockenen Bedingungen (relative Luftfeuchtigkeit < 60 %)
und Temperaturen zwischen 5 °C - 30 °C nahezu unbegrenzt
lagerfahig. Der Gasdruckanstieg betragt unter den angegebenen
normalen Lagerbedingungen je nach Folientyp maximal 1-4 mbar
pro Jahr.

Lieferformen verpackt in Kartons, auf Paletten

Sicherheitstechnischer Hinweis Laut Hersteller ist der Kern kein Gefahrstoff nach Richtlinie
91/155/EEC. Er setzt keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte
frei und verursacht nach derzeitigem Wissensstand keine
gesundheitliche Gefahrdung beim Menschen.

FORM

Im allgemeinen rechteckig oder quadratisch, Sonderformen auf Anfrage méglich.
Bei Anwendung in der Flache verlegt.

MARE / mm TOLERANZEN / mm
Standardformate 1000 x 600 Lange/Breite 150 - 500 +3/-3
1000 x 300 Lange/Breite 500 - 1000 +3/-4
600 x 500
600 x 250 Lange 1000 - 2000 +5/-15
Sonderformate auf Anfrage moglich Lange 2000 - 3000 +5/-30
Starken 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
zuzuglich 1 oder 2 x 3mm Stérke bis 12 +2/-3
Gummigranulat-Kaschierung Stérke Uber 12 +2 /-4

Andere Starken auf Anfrage
max. Abmessungen

Lange 3000
Breite 1250
Starke 40

Bei GroRen tber 1000 x 600mm besteht der Kern aus mehreren Teilen.

ANWENDUNGSEINSCHRANKUNGEN

Die Kunststoffverbundfolie der vakuVIP-Elemente darf nicht durch Bohren, Schneiden, Frasen, Nageln, Schrauben
und StoRRen an scharfen Kanten etc. beschadigt werden.

Eine Beschadigung der Folie fiihrt zum Anstieg des Innendruckes der Paneele und somit zum Verlust des Vakuums
und der sehr guten Warmedammeigenschaften.

Die Warmeleitfahigkeit im bellifteten Zustand betragt ca. 0,020 W/mK.

BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG

Fir die Produkte vakuVIP Gum-1 und Gum-2 liegt in Deutschland noch keine bauaufsichtliche Zulassung vor.
Sollten sie eines dieser Produkte in Bereichen einsetzen die eine bauaufsichtliche Zulassung
erfordern, empfehlen wir diese im Einzelfall zu beantragen.

VERARBEITUNG

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise, die bei der Lieferung dem Produkt beiliegen.

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, Irrtiimer, techn. Anderungen vorbehalten.

Vaku-Isotherm GmbH - Mittweidaer Stral’e 16 - 09661 Rossau / OT Seifersbach

Tel.: +49 (0) 37 27 99 86 24 - Fax: +49 (0) 37 27 99 86 25 - E-Mail: info@vaku-isotherm.de



