Leistungserklarung

DoP Nr.: 171-03-01-0019-242.3

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

wdoe

STEINBACHER

Démmt besser. Denkt weiter.

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation

der Bauprodukte geman Artikel 11, Absatz 4:

siehe Beipackzettel

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene
Verwendungszwecke der Bauprodukte geman der anwendbaren harmonisierten

technischen Spezifikation:

Warmedammung von Gebauden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des

Herstellers geman Artikel 11 Absatz 5:

steinodur® WDO-E
Steinbacher Dammstoff GmbH

T +43 5352 700-0
F +43 5352 700-530

Salzburger StraBe 35 E office@steinbacher.at
A-6383 Erpfendorf www.steinbacher.at
5. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit der AVCP 3

Bauprodukte gemaB Anhang V:

6. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer

harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierten Priiflabore Nr. 0751, 1140, 1085 haben die Priifberichte fir die

zugeordneten Merkmale ausgestellt.

7. Erklarte Leistung: EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)120-BS170-WL(T)2-WD(V)3

Harmonisierte technische
Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015

Wesentliche Merkmale Leistung
Brandverhalten, Euroklassen - Eigenschaften Brandverhalten Euroklasse E
Wasserdurchlassigkeit Wasseraufnahme WL(T)2 WD(V)3
Abgabe gefahrlicher Substanzen, in das Abgabe gefahrlicher Substanzen® NPD?
Gebaudeinnere
Luftschallddmmung Dynamische Steifigkeit NPD?
Schallabsorptionsindex -- NPD?
Trittschallibertragung (fiir Béden) Dynamische Steifigkeit NPD?

Dicke, di NPD?
Zusammendriickbarkeit NPD?
Anhaltendes Glimmen Anhaltendes Glimmen" NPD?
Warmedurchlasswiderstand Warmedurchlasswiderstand siehe Tabelle A
Warmeleitfahigkeit 0,035
Nenndicke T2
Wasserdampfdiffusion Wasserdampfdiffusion NPD?
Druckfestigkeit Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10)120
Verformung unter definierter Druck- DLT(1)5
und Temperaturbeanspruchung
Zug-/Biegefestigkeit Biegefestigkeit (Grenzwert) BS50
Biegefestigkeit BS170
Zugfestigkeit senkrecht zur NPD?
Plattenebene
Besténdigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, 3 erfullt
Witterungseinflissen, Alterung/Abbau
Bestéandigkeit des Warmedurchlasswiderstands Warmedurchlasswiderstand und erfillt
gegen Hitze, Witterungseinfliissen, Alterung/Abbau Warmeleitfahigkeit
Dimensionsstabilitat DS(N)5
Eigenschaften der Bestandigkeit erfillt
Dimensionsstabilitat unter definierten DS(70,-)3
Temperatur- und
Luftfeuchtebedingungen
Verformung bei festgelegter Druck- DLT(1)5
und Temperaturbeanspruchung
Frost- Tau-Wechselbeanspruchung NPD?
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss Kriechverhalten NPD?
von Alterung/Abbau Frost- Tau-Wechselbeanspruchung NPD?
Langzeit-Dickenverringerung NPD?

) Ein Priifverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald es zur Verfiigung steht, wird diese Leistungserklarung entsprechend geéndert.
2 No Performance Determined / keine Leistung festgestellt; (fiir diese Leistung wird keine Anforderung an die Produkte gestellt)
% Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit.

Wenn geméB den Artikeln 37 oder 38 die spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die die Produkte erfiillen: Nicht zutreffend

Tabelle A: Warmedurchlasswiderstédnde gemaR EN 13163:2012+A1:2015

Nenndicke [mm] 160

180 200

Warmedurchlasswiderstand [m?K/W] 4,65

5,25 2,85

8. Die Leistung der Produkte gemé&B den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten

Leistung nach Nummer 7.

9.  Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller

geman Nummer 4. Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Erpfendorf, am 13.03.2023

(

o)

ng. Daniel Hofmann


mailto:office@steinbacher.at
http://www.steinbacher.at/

