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Joris Ide NV haftet nicht für typografische 
Fehler und/oder Unterschiede zwischen den 
Illustrationen in diesem Katalog und dem 
gelieferten Produkt. Joris Ide NV behält sich 
das Recht vor, die technischen Eigenschaften 
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste 
Version haben, laden wir Sie ein, diesen QR-Code 
zu scannen, um die neueste Version über unsere 
Website www. joriside.com abzurufen.
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Metalldachziegel -  

Tradition neu erfunden 

mit Stahl

Mit über 40 Jahren Erfahrung bietet 
Joris Ide leistungsstarke Metall-
dachziegel, die die zeitlose Eleganz 
traditioneller Ziegel mit der Stärke 
und Praxistauglichkeit von Stahl 
vereinen. Unsere Produktpalette 
umfasst sowohl die Dachziegel-

platte JI 24-183-1100 als auch das 
isolierte Verbundpaneel JI Perma-
pan - Konzepte, die für Neubau und 
Renovierung gleichermaßen geeig-
net sind und eine klassische Optik 
mit moderner Leistung verbinden.

Unsere Dachziegelbleche ahmen 
das Erscheinungsbild von Ton- oder 
Betondachziegeln originalgetreu 
nach und verleihen jedem Dach ein 
stilvolles, elegantes Aussehen. Sie 
werden maßgeschneidert gefertigt 
und mit allen notwendigen Zube-
hörteilen geliefert, um ein vollstän-
diges und harmonisches Ergebnis 
zu gewährleisten.

Mit einem Gewicht von nur 5 kg/
m² belasten die Paneele die Dach-
konstruktion nur minimal und bieten 

zuverlässigen Schutz vor Frost, Hitze, 
Hagel und Sturm. Die einfache und 
schnelle Montage senkt die Arbeits-
kosten und sorgt rasch für Wasser-
dichtigkeit. Bei Renovierungen 
können die Platten häufig direkt auf 
das bestehende Dach aufgebracht 
werden, ohne es zu entfernen. 
Für zusätzliche Leistung bietet die 
isolierte Version JI Permapan - mit 
bis zu 120 mm PIR-Schaum - hohen 
thermischen Komfort und Energie-
einsparungen, was die Heizkosten 
langfristig senkt.

Im Vergleich zu herkömmlichen 
Dachziegeln haben Metalldach-
ziegel klare Vorteile: Sie reißen oder 
verformen sich nicht und erschwe-
ren Moosbildung, wodurch der 
Wartungsaufwand gering bleibt. In 

Dachpfannenprofile

Verbindung mit ihrem attraktiven 
Preis und der schnellen Verlegung 
sind sie eine kosteneffiziente Alter-
native zu traditionellen Dachlösun-
gen.

Elegant, praktisch und langlebig: 
Metalldachziegel von Joris Ide sind 
die ideale Lösung für Wohn- und 
Gewerbeprojekte. Mit mehr als 20 
Produktionsstandorten in Euro-
pa garantieren wir Kundennähe, 
schnelle Lieferungen und zuverläs-
sigen Service.

Die Eleganz traditioneller Ziegel, 
verstärkt durch die Leistung von 
Stahl.
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Renovierungsprojekt mit JI Permapan 1100.Dachbedeckung aus JI Permapan 1100, Anthrazit.

Ein Garagensystem mit Terrakotta Metall-Dachpfannenprofilen.

DACHPFANNENPROFILE
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JI 24-183-1100 Dachpfannenprofil

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 02 Jun 2026 - de-DE - 000000000000000004

Dachpfannenprofile

JI 24-183-1100 DACHPFAN
JI 

Die Dachziegelplatte JI 24-183-1100 ist die ideale Alternative zu herkömmlichen Dachziegeln. Diese leichte Dachziegelplatte 
vereint ein schönes, stilvolles Design mit langlebiger Stahlqualität und eignet sich sowohl für Neubauten als auch für 
Renovierungen. Dank individueller Anpassungsmöglichkeiten, schneller Montage und geringem Gewicht ist die Verlegung 
besonders einfach. Die Platten sind wetterfest und erfordern nur wenig Pflege. In vielen Fällen muss das alte Dachmaterial 
nicht entfernt werden. Die Dachziegelplatten sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, und alle erforderlichen 
Abschlusselemente sind verfügbar.

 

1100
183,3

24

350

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

4 0,50 4,46

Technische Informationen

Standardlänge  von 2100 mm ab 8400 mm
Baubreite  1100 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Grandem (40 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  nicht perforiert, Kantteile, gefalzte Teile mit Rippen oder 

ohne, u. a. siehe Broschüre MR036_Zubehör
Kondensataufnahme  600 g/m² ( NF P 15-203-1)
Wärmeleitfähigkeit  (DIN 52612) 0,038 W/(m.K)
Farbe Grau  (Standard)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI

Anti-Tropf  ja
  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 02 Jun 2026 - de-DE - 000000000000000004

Vorteile

Die Dachziegelplatten JI 24-183-1100 eignen sich hervorragend für Neubauten, nicht nur aufgrund ihres ansprechenden 
Gesamteindrucks, sondern auch aus praktischen und wirtschaftlichen Gründen. Sie sind zudem die ideale Lösung für die 
Renovierung alter Dächer. In den meisten Fällen kann die alte Dacheindeckung erhalten werden; dies bedeutet Einsparungen 
bei den Abrisskosten und und ein geringeres Abfallaufkommen. Die Platten lassen sich einfach und schnell montieren, da sie in 
der richtigen Länge angeliefert werden. Sie werden mit selbstbohrenden Schrauben in den Wellentälern der Dachziegelplatten 
befestigt.

 + Dank ihrer hochwertigen ästhetischen Eigenschaften sehen sie aus wie herkömmliche Dachziegel.
 + Sie werden für jede Dachform nach Maß geliefert.
 + Sie sind beständig gegen Frost, Hitze, Hagel und Sturm und dank des seitlichen Ablaufs an jedem Blech 100 % wasserdicht.
 + Sie lassen sich schnell und einfach montieren.
 + Bei Renovierungsvorhaben muss die bestehende Dacheindeckung meist nicht entfernt werden.
 + Bei der Dach-auf-Dach-Montage sind Unwetter kein Problem mehr.
 + Minimale Last (Eigengewicht: 5 kg/m²)
 + Keine Wartungskosten, selbstreinigend, keine Moosbildung
 + Lange Lebensdauer dank des hochwertigen Stahls und der leistungsstarken Beschichtung (HPS)
 + Alle erforderlichen Abschlusselemente sind erhältlich.

Neubau: Eine Unterspannbahn reicht aus

Renovierung auf Bitumenbahnen: Hier bietet sich 
die Dach-auf-Dach-Methode an.

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 02 Jun 2026 - de-DE - 000000000000000004

Vorteile

Die Dachziegelplatten JI 24-183-1100 eignen sich hervorragend für Neubauten, nicht nur aufgrund ihres ansprechenden 
Gesamteindrucks, sondern auch aus praktischen und wirtschaftlichen Gründen. Sie sind zudem die ideale Lösung für die 
Renovierung alter Dächer. In den meisten Fällen kann die alte Dacheindeckung erhalten werden; dies bedeutet Einsparungen 
bei den Abrisskosten und und ein geringeres Abfallaufkommen. Die Platten lassen sich einfach und schnell montieren, da sie in 
der richtigen Länge angeliefert werden. Sie werden mit selbstbohrenden Schrauben in den Wellentälern der Dachziegelplatten 
befestigt.

 + Dank ihrer hochwertigen ästhetischen Eigenschaften sehen sie aus wie herkömmliche Dachziegel.
 + Sie werden für jede Dachform nach Maß geliefert.
 + Sie sind beständig gegen Frost, Hitze, Hagel und Sturm und dank des seitlichen Ablaufs an jedem Blech 100 % wasserdicht.
 + Sie lassen sich schnell und einfach montieren.
 + Bei Renovierungsvorhaben muss die bestehende Dacheindeckung meist nicht entfernt werden.
 + Bei der Dach-auf-Dach-Montage sind Unwetter kein Problem mehr.
 + Minimale Last (Eigengewicht: 5 kg/m²)
 + Keine Wartungskosten, selbstreinigend, keine Moosbildung
 + Lange Lebensdauer dank des hochwertigen Stahls und der leistungsstarken Beschichtung (HPS)
 + Alle erforderlichen Abschlusselemente sind erhältlich.

Neubau: Eine Unterspannbahn reicht aus

Renovierung auf Bitumenbahnen: Hier bietet sich 
die Dach-auf-Dach-Methode an.
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 02 Jun 2026 - de-DE - 000000000000000004

Dachpfannenprofile

JI 24-183-1100 DACHPFAN
JI 

Die Dachziegelplatte JI 24-183-1100 ist die ideale Alternative zu herkömmlichen Dachziegeln. Diese leichte Dachziegelplatte 
vereint ein schönes, stilvolles Design mit langlebiger Stahlqualität und eignet sich sowohl für Neubauten als auch für 
Renovierungen. Dank individueller Anpassungsmöglichkeiten, schneller Montage und geringem Gewicht ist die Verlegung 
besonders einfach. Die Platten sind wetterfest und erfordern nur wenig Pflege. In vielen Fällen muss das alte Dachmaterial 
nicht entfernt werden. Die Dachziegelplatten sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, und alle erforderlichen 
Abschlusselemente sind verfügbar.

 

1100
183,3

24

350

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

4 0,50 4,46

Technische Informationen

Standardlänge  von 2100 mm ab 8400 mm
Baubreite  1100 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Grandem (40 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  nicht perforiert, Kantteile, gefalzte Teile mit Rippen oder 

ohne, u. a. siehe Broschüre MR036_Zubehör
Kondensataufnahme  600 g/m² ( NF P 15-203-1)
Wärmeleitfähigkeit  (DIN 52612) 0,038 W/(m.K)
Farbe Grau  (Standard)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI

Anti-Tropf  ja
  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 02 Jun 2026 - de-DE - 000000000000000004

Vorteile

Die Dachziegelplatten JI 24-183-1100 eignen sich hervorragend für Neubauten, nicht nur aufgrund ihres ansprechenden 
Gesamteindrucks, sondern auch aus praktischen und wirtschaftlichen Gründen. Sie sind zudem die ideale Lösung für die 
Renovierung alter Dächer. In den meisten Fällen kann die alte Dacheindeckung erhalten werden; dies bedeutet Einsparungen 
bei den Abrisskosten und und ein geringeres Abfallaufkommen. Die Platten lassen sich einfach und schnell montieren, da sie in 
der richtigen Länge angeliefert werden. Sie werden mit selbstbohrenden Schrauben in den Wellentälern der Dachziegelplatten 
befestigt.

 + Dank ihrer hochwertigen ästhetischen Eigenschaften sehen sie aus wie herkömmliche Dachziegel.
 + Sie werden für jede Dachform nach Maß geliefert.
 + Sie sind beständig gegen Frost, Hitze, Hagel und Sturm und dank des seitlichen Ablaufs an jedem Blech 100 % wasserdicht.
 + Sie lassen sich schnell und einfach montieren.
 + Bei Renovierungsvorhaben muss die bestehende Dacheindeckung meist nicht entfernt werden.
 + Bei der Dach-auf-Dach-Montage sind Unwetter kein Problem mehr.
 + Minimale Last (Eigengewicht: 5 kg/m²)
 + Keine Wartungskosten, selbstreinigend, keine Moosbildung
 + Lange Lebensdauer dank des hochwertigen Stahls und der leistungsstarken Beschichtung (HPS)
 + Alle erforderlichen Abschlusselemente sind erhältlich.

Neubau: Eine Unterspannbahn reicht aus

Renovierung auf Bitumenbahnen: Hier bietet sich 
die Dach-auf-Dach-Methode an.
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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Vorteile

Die Dachziegelplatten JI 24-183-1100 eignen sich hervorragend für Neubauten, nicht nur aufgrund ihres ansprechenden 
Gesamteindrucks, sondern auch aus praktischen und wirtschaftlichen Gründen. Sie sind zudem die ideale Lösung für die 
Renovierung alter Dächer. In den meisten Fällen kann die alte Dacheindeckung erhalten werden; dies bedeutet Einsparungen 
bei den Abrisskosten und und ein geringeres Abfallaufkommen. Die Platten lassen sich einfach und schnell montieren, da sie in 
der richtigen Länge angeliefert werden. Sie werden mit selbstbohrenden Schrauben in den Wellentälern der Dachziegelplatten 
befestigt.

 + Dank ihrer hochwertigen ästhetischen Eigenschaften sehen sie aus wie herkömmliche Dachziegel.
 + Sie werden für jede Dachform nach Maß geliefert.
 + Sie sind beständig gegen Frost, Hitze, Hagel und Sturm und dank des seitlichen Ablaufs an jedem Blech 100 % wasserdicht.
 + Sie lassen sich schnell und einfach montieren.
 + Bei Renovierungsvorhaben muss die bestehende Dacheindeckung meist nicht entfernt werden.
 + Bei der Dach-auf-Dach-Montage sind Unwetter kein Problem mehr.
 + Minimale Last (Eigengewicht: 5 kg/m²)
 + Keine Wartungskosten, selbstreinigend, keine Moosbildung
 + Lange Lebensdauer dank des hochwertigen Stahls und der leistungsstarken Beschichtung (HPS)
 + Alle erforderlichen Abschlusselemente sind erhältlich.

Neubau: Eine Unterspannbahn reicht aus

Renovierung auf Bitumenbahnen: Hier bietet sich 
die Dach-auf-Dach-Methode an.
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JI 24-183-1100 Dachpfanne Aquafix (Anti-Tropf)

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 02 Jun 2026 - de-DE - 000000000000000004_02

Dachpfannenprofile

JI 24-183-1100 DACHPFANNE AQUAFIX (ANTI-TROPF)
 

JI 24-183-1100 Dachpfanne Aquafix ist mit einer Antikondensationsfolie ausgestattet, die überschüssiges Kondenswasser 
absorbiert. Diese Dachziegelplatte ist eine hervorragende Lösung für funktionale Gebäude, die nicht isoliert, aber belüftet 
sind. Die Montage der Dachziegelplatten erfolgt dank des durchdachten Befestigungssystems sehr reibungslos. Die Aquafix-
Antikondensationsfolie wird standardmäßig in Grau geliefert.

 

1100
183,3

24

350

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

4 0,50 4,46

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm ab 8400 mm
Baubreite  1100 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Grandem (40 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Farbe Grau  (Standard)

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 02 Jun 2026 - de-DE - 000000000000000004_02

Empfehlungen

Das Blech sollte auf mindestens 200 mm Breite mit dem Lack neutralisiert werden. Das Blech wird zum Lackieren flach hingelegt. 
Die Neutralisierung erfolgt durch sorgfältigen Auftrag des Lacks bis zur Sättigung der Antikondensationsfolie.

Um aufsteigendes Wasser durch Kapillarwirkung zu vermeiden, muss die Antikondensationsfolie durch den Auftrageines Lacks in 
den Bereichen 1 und 2 neutralisiert werden.

1. Zu lackierender Bereich 2.  Bereiche am unteren Ende der schrägen Dach�äche und 
alle überstehenden Teile
3. Waagrechte Überlappungsbereiche






Der mit dem Lack zu neutralisierende Bereich muss mindestens 200 mm breit sein. 
Um den Lack richtig aufzutragen, muss die Platte flach und trocken liegen. Die Neutralisierung erfolgt durch sorgfältiges 
Auftragen des Lacks, bis der Aquafix-Film gesättigt ist. Eine Dose Lack kann ca. 15 Profilplatten neutralisieren

 4.com.com

JRI_mr135-dachpfannenprofile_bro_b2bde_de-de.indd   4JRI_mr135-dachpfannenprofile_bro_b2bde_de-de.indd   4 4-6-2026   16:44:504-6-2026   16:44:50



.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 02 Jun 2026 - de-DE - 000000000000000004_02

Dachpfannenprofile

JI 24-183-1100 DACHPFANNE AQUAFIX (ANTI-TROPF)
 

JI 24-183-1100 Dachpfanne Aquafix ist mit einer Antikondensationsfolie ausgestattet, die überschüssiges Kondenswasser 
absorbiert. Diese Dachziegelplatte ist eine hervorragende Lösung für funktionale Gebäude, die nicht isoliert, aber belüftet 
sind. Die Montage der Dachziegelplatten erfolgt dank des durchdachten Befestigungssystems sehr reibungslos. Die Aquafix-
Antikondensationsfolie wird standardmäßig in Grau geliefert.

 

1100
183,3

24

350

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

4 0,50 4,46

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm ab 8400 mm
Baubreite  1100 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Grandem (40 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Farbe Grau  (Standard)

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 02 Jun 2026 - de-DE - 000000000000000004_02

Empfehlungen

Das Blech sollte auf mindestens 200 mm Breite mit dem Lack neutralisiert werden. Das Blech wird zum Lackieren flach hingelegt. 
Die Neutralisierung erfolgt durch sorgfältigen Auftrag des Lacks bis zur Sättigung der Antikondensationsfolie.

Um aufsteigendes Wasser durch Kapillarwirkung zu vermeiden, muss die Antikondensationsfolie durch den Auftrageines Lacks in 
den Bereichen 1 und 2 neutralisiert werden.

1. Zu lackierender Bereich 2.  Bereiche am unteren Ende der schrägen Dach�äche und 
alle überstehenden Teile
3. Waagrechte Überlappungsbereiche






Der mit dem Lack zu neutralisierende Bereich muss mindestens 200 mm breit sein. 
Um den Lack richtig aufzutragen, muss die Platte flach und trocken liegen. Die Neutralisierung erfolgt durch sorgfältiges 
Auftragen des Lacks, bis der Aquafix-Film gesättigt ist. Eine Dose Lack kann ca. 15 Profilplatten neutralisieren
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JI Permapan 1100

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 02 Jun 2026 - de-DE - 005

Dachpfannenprofile

JI PERMAPAN 1100
JI 

Die JI Permapan 1100 ist eine innovative Sandwich-Dachpfannenplatte mit einem PIR-Dämmkern und einer klassischen 
Dachpfannenprofilierung. Diese langlebige Alternative zu herkömmlichen Dachpfannen ist leichter, wartungsarm und 
witterungsbeständig dank der Verwendung von hochwertigem Stahl. Sie eignet sich für Neubauten und Renovierungen im 
Wohn-, Landwirtschafts-, Industrie- und Dienstleistungssektor. Der JI Permapan 1100 lässt sich schnell und einfach installieren 
und ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Er kann auch perfekt mit unserer Dachziegelplatte kombiniert 
werden. Eine vielseitige und nachhaltige Lösung für jeden Dachtyp!

 

x

1100

24

183,3
350

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) U (W/(m².K) R (m².K/W)

4052 40 9,52 0,47 2,10

4053 60 10,42 0,33 3,00

4054 80 11,32 0,26 3,90

5367 100 12,22 0,21 4,80

8067 120 13,12 0,18 5,55

Technische Informationen

Standardlänge  von 2100 mm ab 10000 mm
Baubreite  1100 mm
Metalltyp  Stahl S250 GD
Außenschale (A)  profilierter Stahl mit Dachpfannenoptik, Dicke: 0,50mm
Beschichtung  Grandem (40 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Innenschale (B)  leicht profiliertes Stahlblech (Linear), Dicke: 0,40 mm, RAL 9002 (15µ) Standard
Befestigung  an der Sicke des Dachpfannenprofils
Dachneigung  ≥ 8°
Zubehör  perforiert, gefalzte Teile mit Rippen oder ohne, u. a. siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 14509:2013 (Geometrie)
Statische Berechnungen  Pauschale Anwendung von 14509:2013

Isolation

Kern  Polyisocyanurate (PIR),  
Dichte: 40 ± 5 kg/m³, ohne CFC-HCFC

Brandschutzklasse  B-s2,d0 according to EN 13501-1:2019

Zertifikate

Umwelt  EPD-PPA-20240128-CBG1-EN
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Vorteile

 + Leichter als herkömmliche Bedachung
 + Isolierkern aus PIR
 + Stark und wetterbeständig
 + Wartungsarm dank der Verwendung eines langlebigen Materials wie Stahl
 + Geeignet für Renovierungen und Neubauten, alle Gebäudetypen
 + Schnelle und einfache Montage
 + Kann mit unserem Dachziegelpaneel kombiniert werden

Es ist die für den jeweiligen Anwendungsfall die zugehörige minimale Stützweite aus den beiden Tabellen (aus Druck bzw. 
Windsog) zu wählen. Die Werte sind nur für geschlossene Bauwerke gültig. Eventuell zu berücksichtigender Winddruck kann 
zur Schneelast addiert werden. Bei Zwei- und Dreifeldträgern sind nur annähernd gleiche Stützweitenverhältnisse zulässig 
(ca. 1,0 ≤ min. l/max. l ≤ 0,8). Die Stützweitentabelle gilt für Gebäude mit normalem Innenklima (z. B. keine Kühl,- Tiefkühl oder 
Reifehallen).

Druckbeanspruchung, 40 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 2,33 1,98 1,77 1,62 1,50 1,40 1,25 1,10 0,89 0,74 0,64 0,56

E. Z. (mm) - - - - - - - - - - - -

Zweifeld I,II,III 

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 2,28 1,77 1,52 1,36 1,25 1,16 1,10 1,04 0,89 0,74 0,64 0,56

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Dreifeld I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 2,64 2,02 1,71 1,51 1,37 1,27 1,18 1,10 0,89 0,74 0,64 0,56

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. I. E. Zulässige Stützweite infolge Elementnachweis - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite

 

Sogbeanspruchung, 40 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Windsog
Charakteristischer Sog in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III Z. S. (m) 2,37 1,99 1,64 1,40 1,25 1,13 1,04 0,98 0,87 0,79 0,73 0,68

Zweifeld I,II,III Z. S. (m) 2,59 2,05 1,64 1,40 1,25 1,13 1,04 0,98 0,87 0,79 0,73 0,68

Dreifeld I,II,III Z. S. (m) 3,13 2,05 1,64 1,40 1,25 1,13 1,04 0,98 0,87 0,79 0,73 0,68

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
Z. S. zulässige Stützweite

Druckbeanspruchung, 60 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 3,74 2,98 2,50 2,20 1,98 1,82 1,69 1,59 1,42 1,30 1,21 1,13

E. Z. (mm) - - - - - - - - - - - -

Zweifeld I,II,III 

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 2,74 2,14 1,84 1,65 1,52 1,42 1,33 1,27 1,17 1,09 1,04 0,99

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Dreifeld I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 3,17 2,44 2,07 1,83 1,66 1,54 1,44 1,36 1,24 1,14 1,07 1,01

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. I. E. Zulässige Stützweite infolge Elementnachweis - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite
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Dachpfannenprofile

JI PERMAPAN 1100
JI 

Die JI Permapan 1100 ist eine innovative Sandwich-Dachpfannenplatte mit einem PIR-Dämmkern und einer klassischen 
Dachpfannenprofilierung. Diese langlebige Alternative zu herkömmlichen Dachpfannen ist leichter, wartungsarm und 
witterungsbeständig dank der Verwendung von hochwertigem Stahl. Sie eignet sich für Neubauten und Renovierungen im 
Wohn-, Landwirtschafts-, Industrie- und Dienstleistungssektor. Der JI Permapan 1100 lässt sich schnell und einfach installieren 
und ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Er kann auch perfekt mit unserer Dachziegelplatte kombiniert 
werden. Eine vielseitige und nachhaltige Lösung für jeden Dachtyp!

 

x

1100

24

183,3
350

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) U (W/(m².K) R (m².K/W)

4052 40 9,52 0,47 2,10

4053 60 10,42 0,33 3,00

4054 80 11,32 0,26 3,90

5367 100 12,22 0,21 4,80

8067 120 13,12 0,18 5,55

Technische Informationen

Standardlänge  von 2100 mm ab 10000 mm
Baubreite  1100 mm
Metalltyp  Stahl S250 GD
Außenschale (A)  profilierter Stahl mit Dachpfannenoptik, Dicke: 0,50mm
Beschichtung  Grandem (40 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Innenschale (B)  leicht profiliertes Stahlblech (Linear), Dicke: 0,40 mm, RAL 9002 (15µ) Standard
Befestigung  an der Sicke des Dachpfannenprofils
Dachneigung  ≥ 8°
Zubehör  perforiert, gefalzte Teile mit Rippen oder ohne, u. a. siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 14509:2013 (Geometrie)
Statische Berechnungen  Pauschale Anwendung von 14509:2013

Isolation

Kern  Polyisocyanurate (PIR),  
Dichte: 40 ± 5 kg/m³, ohne CFC-HCFC

Brandschutzklasse  B-s2,d0 according to EN 13501-1:2019

Zertifikate

Umwelt  EPD-PPA-20240128-CBG1-EN
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Vorteile

 + Leichter als herkömmliche Bedachung
 + Isolierkern aus PIR
 + Stark und wetterbeständig
 + Wartungsarm dank der Verwendung eines langlebigen Materials wie Stahl
 + Geeignet für Renovierungen und Neubauten, alle Gebäudetypen
 + Schnelle und einfache Montage
 + Kann mit unserem Dachziegelpaneel kombiniert werden

Es ist die für den jeweiligen Anwendungsfall die zugehörige minimale Stützweite aus den beiden Tabellen (aus Druck bzw. 
Windsog) zu wählen. Die Werte sind nur für geschlossene Bauwerke gültig. Eventuell zu berücksichtigender Winddruck kann 
zur Schneelast addiert werden. Bei Zwei- und Dreifeldträgern sind nur annähernd gleiche Stützweitenverhältnisse zulässig 
(ca. 1,0 ≤ min. l/max. l ≤ 0,8). Die Stützweitentabelle gilt für Gebäude mit normalem Innenklima (z. B. keine Kühl,- Tiefkühl oder 
Reifehallen).

Druckbeanspruchung, 40 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 2,33 1,98 1,77 1,62 1,50 1,40 1,25 1,10 0,89 0,74 0,64 0,56

E. Z. (mm) - - - - - - - - - - - -

Zweifeld I,II,III 

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 2,28 1,77 1,52 1,36 1,25 1,16 1,10 1,04 0,89 0,74 0,64 0,56

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Dreifeld I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 2,64 2,02 1,71 1,51 1,37 1,27 1,18 1,10 0,89 0,74 0,64 0,56

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. I. E. Zulässige Stützweite infolge Elementnachweis - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite

 

Sogbeanspruchung, 40 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Windsog
Charakteristischer Sog in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III Z. S. (m) 2,37 1,99 1,64 1,40 1,25 1,13 1,04 0,98 0,87 0,79 0,73 0,68

Zweifeld I,II,III Z. S. (m) 2,59 2,05 1,64 1,40 1,25 1,13 1,04 0,98 0,87 0,79 0,73 0,68

Dreifeld I,II,III Z. S. (m) 3,13 2,05 1,64 1,40 1,25 1,13 1,04 0,98 0,87 0,79 0,73 0,68

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
Z. S. zulässige Stützweite

Druckbeanspruchung, 60 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 3,74 2,98 2,50 2,20 1,98 1,82 1,69 1,59 1,42 1,30 1,21 1,13

E. Z. (mm) - - - - - - - - - - - -

Zweifeld I,II,III 

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 2,74 2,14 1,84 1,65 1,52 1,42 1,33 1,27 1,17 1,09 1,04 0,99

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Dreifeld I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 3,17 2,44 2,07 1,83 1,66 1,54 1,44 1,36 1,24 1,14 1,07 1,01

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. I. E. Zulässige Stützweite infolge Elementnachweis - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite
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Sogbeanspruchung, 60 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Windsog
Charakteristischer Sog in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III Z. S. (m) 3,88 2,52 2,00 1,71 1,52 1,38 1,28 1,19 1,06 0,97 0,89 0,84

Zweifeld I,II,III Z. S. (m) 3,03 2,52 2,00 1,72 1,52 1,38 1,28 1,19 1,06 0,97 0,89 0,84

Dreifeld I,II,III Z. S. (m) 3,88 2,52 2,00 1,72 1,52 1,38 1,28 1,19 1,06 0,97 0,89 0,84

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
Z. S. zulässige Stützweite

Druckbeanspruchung, 80 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld

I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 4,48 3,52 2,96 2,60 2,35 2,16 2,00 1,88 1,69 1,55 1,44 1,35

E. Z. (mm) - - - - - - - - - - - -

Zweifeld

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 3,33 2,63 2,26 2,03 1,87 1,75 1,65 1,57 1,45 1,36 1,29 1,23

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Dreifeld

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 3,82 2,96 2,52 2,23 2,03 1,88 1,76 1,66 1,51 1,40 1,32 1,24

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. I. E. Zulässige Stützweite infolge Elementnachweis - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite

Sogbeanspruchung, 80 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Windsog
Charakteristischer Sog in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III Z. S. (m) 4,72 3,04 2,41 2,06 1,83 1,66 1,53 1,43 1,27 1,16 1,07 1,00

Zweifeld I,II,III Z. S. (m) 3,92 3,04 2,41 2,06 1,83 1,66 1,53 1,43 1,27 1,16 1,07 1,00

Dreifeld I,II,III Z. S. (m) 4,72 3,04 2,41 2,06 1,83 1,66 1,53 1,43 1,27 1,16 1,07 1,00

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
Z. S. zulässige Stützweite

Druckbeanspruchung, 100 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 5,09 3,91 3,29 2,89 2,61 2,40 2,23 2,10 1,88 1,73 1,60 1,50

E. Z. (mm) - - - - - - - - - - - -

Zweifeld I,II,III 

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 3,68 2,92 2,52 2,26 2,08 1,95 1,84 1,75 1,61 1,51 1,43 1,37

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Dreifeld I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 4,22 3,29 2,80 2,48 2,26 2,09 1,96 1,85 1,69 1,56 1,47 1,39

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. I. E. Zulässige Stützweite infolge Elementnachweis - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite

Sogbeanspruchung, 100 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III Z. S. (m) 5,35 3,41 2,70 2,30 2,04 1,86 1,71 1,60 1,42 1,29 1,20 1,12

Zweifeld I,II,III Z. S. (m) 4,24 3,41 2,70 2,30 2,04 1,86 1,71 1,60 1,42 1,29 1,20 1,12

Dreifeld I,II,III Z. S. (m) 5,35 3,41 2,70 2,30 2,04 1,86 1,71 1,60 1,42 1,29 1,20 1,12

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
Z. S. zulässige Stützweite
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Besondere Spezifikationen

Entfernung der Schaumschicht an den Enden

Die Paneele JI Permapan PIR werden standardmäßig mit einer Überlappungszone in Längsrichtung rechts (auf dem Dach 
stehend mit Blick in Richtung Frist) und einer 100 mm breiten, nicht aufgeschäumten Überlappungszone in Querrichtung 
geliefert.

 
Die Paneele können auch mit einer anderen nicht aufgeschäumten Überlappungszone (150 mm oder 200 mm) bestellt werden.

 
Geben Sie in diesem Fall bitte die Länge L des Blechs und den schaumstofffreien Bereich D (100 mm, optional 150 mm oder 200 
mm) auf unserem Musterblatt an, das Ihnen auf Anfrage zugeschickt wird (Achtung: Länge > 10,50 m auf beiden Seiten).

 
Montage

Die Paneele werden mit geeigneten Schrauben auf der Unterkonstruktion befestigt. Beim Verlegen ist darauf zu achten, dass die 
Anschlüsse unter normalen Umgebungsbedingungen dicht sind. Zusätzlich wird die Anbringung eines Butylstreifens alle 350 
mm an der Überlappung in Längsrichtung (mechanische Befestigung) empfohlen.

 
Zur Montage und Befestigung der Paneele beachten Sie bitte die Spezifikationen für Sandwichpaneele und die Vorschriften für 
Trockendächer. Das Paneel muss so angebracht werden, dass der untere Rand der Platte an die Kante der Traufpfette anschließt. 
Kleine Abweichungen können durch Randbleche und Firstprofile ausgeglichen werden. Es empfiehlt sich, zunächst ein paar 
Paneele zu verlegen und darauf zu achten, dass der untere Rand parallel zur Dachrinne verläuft. Bei großflächigen Dächern wird 
das erste Paneel von der Ecke aus schräg nach rechts angebracht und daran anschließend die anderen Paneele.

 
Die maximale Länge der Paneele beträgt 10 m. Bei mehr als 10 m Sparrenlänge müssen zwei überlappende Paneele verwendet 
werden. Bitte geben Sie dies bei der Bestellung an und vermerken Sie auch den Sparrenabstand. Im Übrigen empfehlen wir die 
Verlegung einer Dichtungsbahn zwischen Dachstuhl und Paneelen. 
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Sogbeanspruchung, 60 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Windsog
Charakteristischer Sog in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III Z. S. (m) 3,88 2,52 2,00 1,71 1,52 1,38 1,28 1,19 1,06 0,97 0,89 0,84

Zweifeld I,II,III Z. S. (m) 3,03 2,52 2,00 1,72 1,52 1,38 1,28 1,19 1,06 0,97 0,89 0,84

Dreifeld I,II,III Z. S. (m) 3,88 2,52 2,00 1,72 1,52 1,38 1,28 1,19 1,06 0,97 0,89 0,84

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
Z. S. zulässige Stützweite

Druckbeanspruchung, 80 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld

I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 4,48 3,52 2,96 2,60 2,35 2,16 2,00 1,88 1,69 1,55 1,44 1,35

E. Z. (mm) - - - - - - - - - - - -

Zweifeld

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 3,33 2,63 2,26 2,03 1,87 1,75 1,65 1,57 1,45 1,36 1,29 1,23

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Dreifeld

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 3,82 2,96 2,52 2,23 2,03 1,88 1,76 1,66 1,51 1,40 1,32 1,24

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. I. E. Zulässige Stützweite infolge Elementnachweis - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite

Sogbeanspruchung, 80 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Windsog
Charakteristischer Sog in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III Z. S. (m) 4,72 3,04 2,41 2,06 1,83 1,66 1,53 1,43 1,27 1,16 1,07 1,00

Zweifeld I,II,III Z. S. (m) 3,92 3,04 2,41 2,06 1,83 1,66 1,53 1,43 1,27 1,16 1,07 1,00

Dreifeld I,II,III Z. S. (m) 4,72 3,04 2,41 2,06 1,83 1,66 1,53 1,43 1,27 1,16 1,07 1,00

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
Z. S. zulässige Stützweite

Druckbeanspruchung, 100 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 5,09 3,91 3,29 2,89 2,61 2,40 2,23 2,10 1,88 1,73 1,60 1,50

E. Z. (mm) - - - - - - - - - - - -

Zweifeld I,II,III 

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 3,68 2,92 2,52 2,26 2,08 1,95 1,84 1,75 1,61 1,51 1,43 1,37

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Dreifeld I,II,III

E. E. (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Z. S. I. E. (m) 4,22 3,29 2,80 2,48 2,26 2,09 1,96 1,85 1,69 1,56 1,47 1,39

E. Z. (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
E. E. erforderliche Endauflagerbreite - Z. S. I. E. Zulässige Stützweite infolge Elementnachweis - E. Z. Erforderliche Zwischenauflagerbreite

Sogbeanspruchung, 100 mm (0,50 / 0,40)

Stat. System Farbgruppe Aus Tab. Schneelast
Charakteristischer Druck in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Einfeld I,II,III Z. S. (m) 5,35 3,41 2,70 2,30 2,04 1,86 1,71 1,60 1,42 1,29 1,20 1,12

Zweifeld I,II,III Z. S. (m) 4,24 3,41 2,70 2,30 2,04 1,86 1,71 1,60 1,42 1,29 1,20 1,12

Dreifeld I,II,III Z. S. (m) 5,35 3,41 2,70 2,30 2,04 1,86 1,71 1,60 1,42 1,29 1,20 1,12

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 200 
Z. S. zulässige Stützweite
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 02 Jun 2026 - de-DE - 005

Besondere Spezifikationen

Entfernung der Schaumschicht an den Enden

Die Paneele JI Permapan PIR werden standardmäßig mit einer Überlappungszone in Längsrichtung rechts (auf dem Dach 
stehend mit Blick in Richtung Frist) und einer 100 mm breiten, nicht aufgeschäumten Überlappungszone in Querrichtung 
geliefert.

 
Die Paneele können auch mit einer anderen nicht aufgeschäumten Überlappungszone (150 mm oder 200 mm) bestellt werden.

 
Geben Sie in diesem Fall bitte die Länge L des Blechs und den schaumstofffreien Bereich D (100 mm, optional 150 mm oder 200 
mm) auf unserem Musterblatt an, das Ihnen auf Anfrage zugeschickt wird (Achtung: Länge > 10,50 m auf beiden Seiten).

 
Montage

Die Paneele werden mit geeigneten Schrauben auf der Unterkonstruktion befestigt. Beim Verlegen ist darauf zu achten, dass die 
Anschlüsse unter normalen Umgebungsbedingungen dicht sind. Zusätzlich wird die Anbringung eines Butylstreifens alle 350 
mm an der Überlappung in Längsrichtung (mechanische Befestigung) empfohlen.

 
Zur Montage und Befestigung der Paneele beachten Sie bitte die Spezifikationen für Sandwichpaneele und die Vorschriften für 
Trockendächer. Das Paneel muss so angebracht werden, dass der untere Rand der Platte an die Kante der Traufpfette anschließt. 
Kleine Abweichungen können durch Randbleche und Firstprofile ausgeglichen werden. Es empfiehlt sich, zunächst ein paar 
Paneele zu verlegen und darauf zu achten, dass der untere Rand parallel zur Dachrinne verläuft. Bei großflächigen Dächern wird 
das erste Paneel von der Ecke aus schräg nach rechts angebracht und daran anschließend die anderen Paneele.

 
Die maximale Länge der Paneele beträgt 10 m. Bei mehr als 10 m Sparrenlänge müssen zwei überlappende Paneele verwendet 
werden. Bitte geben Sie dies bei der Bestellung an und vermerken Sie auch den Sparrenabstand. Im Übrigen empfehlen wir die 
Verlegung einer Dichtungsbahn zwischen Dachstuhl und Paneelen. 
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Zubehör für Dachpfannenprofile

Maßgefertigtes Zubehör auf Anfrage (maximale Länge 6000 mm).
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

 Zubehör für Dachpfannenprofile

 Kleines Ortgangblech (Dachpfannenprofil)

 Großes Ortgangblech (Dachpfannenprofil)

 Mauerrandblech (Dachpfannenprofil)

 Mauerrandblech (gezahnt, Dachpfannenprofil)

Artikel Produkt Länge (mm) Gesamtb. 
(mm)

Seite 
(von der 

Dachrinne 
aus)

8537 Dach-
pfannenprofi l

2120 310 Links

8538 Dach-
pfannenprofi l

2120 310 Rechts

Artikel Profil Länge (mm) Gesamtb. (mm)

8534 nicht gezahnt 2100 245

Artikel Profil Länge (mm) Gesamtb. (mm)

827 nicht gezahnt 2100 330

Artikel Profil Länge (mm) Gesamtb. (mm)

826 nicht gezahnt 2100 270

155 155

15 15

135° 135°

80° 80°60 6060 60

152° 152°
120° 120°

20 20

100

100
15

135°

15

15

145°

110

40

40

20

20

135°
40

150°

150°

15

150°

100

20

135°

135°

135°

30

15

20

2020

Maßgefertigtes Zubehör auf Anfrage (maximale Länge 6000 mm).
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

 Zubehör für Dachpfannenprofile

 Zubehör für Dachpfannenprofile

 Ortgangblech (gezahnt, Dachpfannenprofil)

  Firstprofil (Dachpfannenprofil)

 Wandanschlussprofil (Dachpfannenprofil)

 Pultdachfirst (Dachpfannenprofil)

Artikel Produkt Länge (mm) Gesamtb. (mm)

8535 Dach-
pfannenprofi l

2100 400

Artikel Produkt Länge (mm) Gesamtb. (mm)

8536 Dach-
pfannenprofi l

2100 400

Artikel Produkt Länge (mm) Gesamtb. (mm)

832 Dach-
pfannenprofi l

2100 413

Firstprofil in den Dachpfannenprofil-Standardfarben erhältlich

Artikel Produkt Länge 
(mm)

Gesamtb. 
(mm)

Seite 
(von der 

Dachrinne 
aus)

828 Dach-
pfannenprofi l

2120 310 Links

829 Dach-
pfannenprofi l

2120 310 Rechts

135

135

135°

135°

135°

135°

80°

90 130

340

16

16

220

220

14

14

20 20

60 60 60 60

15 15
135°135°

140 140

100° 100°
152°152°

120° 120°
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Maßgefertigtes Zubehör auf Anfrage (maximale Länge 6000 mm).
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

 Zubehör für Dachpfannenprofile

 Kleines Ortgangblech (Dachpfannenprofil)

 Großes Ortgangblech (Dachpfannenprofil)

 Mauerrandblech (Dachpfannenprofil)

 Mauerrandblech (gezahnt, Dachpfannenprofil)

Artikel Produkt Länge (mm) Gesamtb. 
(mm)

Seite 
(von der 

Dachrinne 
aus)

8537 Dach-
pfannenprofi l

2120 310 Links

8538 Dach-
pfannenprofi l

2120 310 Rechts

Artikel Profil Länge (mm) Gesamtb. (mm)

8534 nicht gezahnt 2100 245

Artikel Profil Länge (mm) Gesamtb. (mm)

827 nicht gezahnt 2100 330

Artikel Profil Länge (mm) Gesamtb. (mm)

826 nicht gezahnt 2100 270

155 155

15 15

135° 135°

80° 80°60 6060 60

152° 152°
120° 120°

20 20

100

100
15

135°

15

15

145°

110

40

40

20

20

135°
40

150°

150°

15

150°

100

20

135°

135°

135°

30

15

20

2020

Maßgefertigtes Zubehör auf Anfrage (maximale Länge 6000 mm).
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

 Zubehör für Dachpfannenprofile

 Zubehör für Dachpfannenprofile

 Ortgangblech (gezahnt, Dachpfannenprofil)

  Firstprofil (Dachpfannenprofil)

 Wandanschlussprofil (Dachpfannenprofil)

 Pultdachfirst (Dachpfannenprofil)

Artikel Produkt Länge (mm) Gesamtb. (mm)

8535 Dach-
pfannenprofi l

2100 400

Artikel Produkt Länge (mm) Gesamtb. (mm)

8536 Dach-
pfannenprofi l

2100 400

Artikel Produkt Länge (mm) Gesamtb. (mm)

832 Dach-
pfannenprofi l

2100 413

Firstprofil in den Dachpfannenprofil-Standardfarben erhältlich

Artikel Produkt Länge 
(mm)

Gesamtb. 
(mm)

Seite 
(von der 

Dachrinne 
aus)

828 Dach-
pfannenprofi l

2120 310 Links

829 Dach-
pfannenprofi l

2120 310 Rechts

135

135

135°

135°

135°

135°

80°

90 130

340

16

16

220

220

14

14

20 20

60 60 60 60

15 15
135°135°

140 140

100° 100°
152°152°

120° 120°
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Maßgefertigtes Zubehör auf Anfrage (maximale Länge 6000 mm).
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

 Zubehör für Dachpfannenprofile

 Isolationsschutzprofil (Dachpfannenprofil)

Artikel Produkt Länge 
(mm)

Gesamtb. 
(mm) a (mm) b (mm)

7517 Dachpfannen-
Sandichpaneele

1170 240 40 Zahnung

7518 Dachpfannen-
Sandichpaneele

1170 240 60 Zahnung

7519 Dachpfannen-
Sandichpaneele

1170 240 80 Zahnung

7520 Dachpfannen-
Sandichpaneele

1170 240 100 Zahnung

8337 Dachpfannen-
Sandichpaneele

1170 240 120 Zahnung

Erhältlich in Standardfarben für Dachpfannen und Essential 25µ RAL 9002

 Tropfblech (Dachpfannenprofil)

Artikel Profil Länge Gesamtb. (mm)

830 nicht gezahnt 2100 200

 Kehlblech

Artikel Profil Länge Gesamtb. (mm)

831 nicht gezahnt 2100 600

176

105

80

15

135°

45° 45°
25 25

275
130°

275

a

b
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Maßgefertigtes Zubehör auf Anfrage (maximale Länge 6000 mm).
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

 Zubehör für Dachpfannenprofile

 Isolationsschutzprofil (Dachpfannenprofil)

Artikel Produkt Länge 
(mm)

Gesamtb. 
(mm) a (mm) b (mm)

7517 Dachpfannen-
Sandichpaneele

1170 240 40 Zahnung

7518 Dachpfannen-
Sandichpaneele

1170 240 60 Zahnung

7519 Dachpfannen-
Sandichpaneele

1170 240 80 Zahnung

7520 Dachpfannen-
Sandichpaneele

1170 240 100 Zahnung

8337 Dachpfannen-
Sandichpaneele

1170 240 120 Zahnung

Erhältlich in Standardfarben für Dachpfannen und Essential 25µ RAL 9002

 Tropfblech (Dachpfannenprofil)

Artikel Profil Länge Gesamtb. (mm)

830 nicht gezahnt 2100 200

 Kehlblech

Artikel Profil Länge Gesamtb. (mm)

831 nicht gezahnt 2100 600

176

105

80

15

135°

45° 45°
25 25

275
130°

275

a

b

Standard-Finish-Teile

Rohrdurchlass Lüftungsrohr Walmdachendstück Y-Anschlussstück

Firstprofil und Endstück 1. negativ - 2. positiv - 3. flach Dachluke T-Anschlussstück

Flache Platten Polycarbonat-Lichtpaneele Selbstbohrende Schrauben Schraub-Bits

Reparaturfarbe Butylband

��
��

��
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Joris Ide Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 6
91522 Ansbach-Brodswinden, Deutschland

 +49 (0)981 188 929-00
 +49 (0)981 188 929-99
 info@joriside.de

Zweigniederlassung Hildesheim
Daimlerring 7
31135 Hildesheim, Deutschland

 +49 (0)322 122 467-00
 info@joriside.de

Joris Ide nv/sa
Hille 174, 
8750 Zwevezele, Belgien

 +32 (0)51 61 07 77
 +32 (0)51 61 07 79
 info@joriside.be

.com

Mit über 40 Jahren 
Erfahrung ist Joris Ide ein 
Qualitätsgarant im Baufach. 
Wir haben Lösungen für alle 
problematischen Aspekte 
beim Bau: Akustik, Ästhetik, 
Brandschutz, Isolation. Joris 
Ide, der unverzichtbare 
Partner für all Ihre Projekte.
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