
Aufsparrendämmung

LINITHERM LOOP PAL 2U

loop.linzmeier.de

	3Wärmeleitfähigkeit WLS 023

	3 Emissionsgeprüft nach den 
Anforderungen von »pure life«

	3Rund 60 % der PU-Rohstoffe 
aus Biomasse*

	3UDB gemäß ZVDH Regelwerk

  

Geltungsbereich und grundle-

gende Vorgaben des REDcert-EU 

Systems 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelungen für die Nutzung des 
REDcert² Zeichens und die Darstel-
lung von Produktaussagen nach-
haltiger Stoffströme 

Version: RC² 1.1 

* PU-Rohstoffe nach Biomassenbilanzverfahren bzw. biobasiert

Weitere Ausführungen zu den angegebenen Produktvorteilen
finden Sie auf www.linzmeier.de/produktvorteile

Für die QNG-Nachweisführung 
geeignete Produktdaten verfügbar

https://loop.linzmeier.de
https://www.linzmeier.de/produktvorteile


Dämmlösungen für unterschiedliche Dachkonstruktionen

Neubau**
LINITHERM LOOP PAL 2U
Aufsparren- plus Vollsparrendäm-
mung – die schlanke Kombilösung 
für geringe Aufbauhöhen.

Altbausanierung**
LINITHERM LOOP PAL 2U
Aufsparrendämmung, die vorhan-
dene Zwischensparrendämmung 
kann bleiben bzw. wird ergänzt.

Altbausanierung oder Neubau
LINITHERM LOOP PAL 2U
Aufsparrendämmung mit sicht-
baren Sparren und Holzschalung.

Altbausanierung oder Neubau
LINITHERM LOOP PAL 2U
Aufsparrendämmung mit
raumseitiger Bekleidung.

	 Unser Rezept für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen.

Beim PU-Dämmkern von LINITHERM LOOP stammen rund 60 % der eingesetzten PU-Rohstoffe aus Biomasse 
(PU-Rohstoffe nach Biomassenbilanzverfahren bzw. biobasiert). Gewonnen werden diese aus Pflanzenabfällen der 
Landwirtschaft, zum Beispiel aus Pflanzenstängeln, ausgedroschenem Mais oder Stroh. Lebensmittel werden nicht 
verwendet. Die Zuordnung der biomassebasierten Rohstoffe erfolgt nach dem Biomassebilanzverfahren und wird 
über das REDcert²-System nachgewiesen. Dadurch wird bei der Herstellung des PU-Dämmkerns ein entsprechender 
Anteil fossiler Rohstoffe durch Rohstoffe aus Biomasse ersetzt. 

Die dünne und leichte LINITHERM LOOP Dämmung erreicht bereits mit einer 160 mm Dämmplatte einen för-
derfähigen U-Wert von 0,14 W/(m2K). Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit (WLS 023) reduziert eine mit 
LINITHERM LOOP gedämmte Gebäudehülle die Wärmeverluste und den Heizenergiebedarf während der Nutzung. 
Der Wärmeschutz trägt zu angenehmen Raumtemperaturen und einem hohen Wohnkomfort bei. Der Dämm-
stoff ist auf eine Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren ausgelegt und behält über diesen Zeitraum seine hohe 
Dämmleistung. LINITHERM LOOP ist nach den Anforderungen des Qualitätszeichens »pure life« emissionsgeprüft 
und wird in Deutschland produziert.



  – Rund 60 % der PU-Rohstoffe aus Biomasse*

Durch die paßgenaue Nut- und Federverbindung sind die Elemente schnell verlegt. Oberseitig sind die 
Dämmplatten mit einer robusten Unterdeckbahn kaschiert. 
Die längs- und schmalseitigen Überlappungen mit werkseitig aufgebrachtem Dichtband erfüllen als zwei-
te wasserführende Ebene zuverlässig die Funktion eines Klasse 3 Unterdaches gemäß ZVDH Regelwerk (in 
Verbindung mit LINITHERM Nageldichtung). Sie wirkt zudem als Winddichtheitsschicht. Der Rasteraufdruck 
erleichtert den Zuschnitt bei der Verlegung.

LINITHERM Dachneigung
(DN) mindestens1)

Art gemäß
ZVDH Regelwerk

Benennung
bisher

Klasse gemäß
ZVDH

LOOP PAL 2U
mit Nageldichtung
unter der Konterlatte

≥ 20°
Verklebte Unterdeckung
mit Nageldichtband unter
Konterlatte

Naht- und perfora-
tionsgesicherte
Unterdeckung

3

LOOP PAL 2U
ohne Nageldichtung
unter der Konterlatte

≥ 20° Verklebte
Unterdeckung

Verschweißte
oder verklebte
Unterdeckung

4

LINITHERM LOOP PAL 2U	 PH 22000020

Dicke mm
gesamt

Paletteninhalt
Stück           m2

PU λD
W/(mK)

PU λB
W/(mK)

U-Wert***
[W/(m2K)]

100 24 68,5 0,022 0,023 0,22
120 20 57,1 0,022 0,023 0,19
160 15 42,8 0,022 0,023 0,14
180 *LZ 13 37,1 0,022 0,023 0,13

Dämmkern PU-Hartschaum mit Biomasseanteil n. DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E n. DIN EN 13501-1,
B2 n. DIN 4102-1, Anwendungstyp DAD, beidseitig mit Alufolie

Deckschicht Oberseitig mit diffusionsoffener, reißfester und rutschhemmender Unterdeckbahn beschichtet,
längs- und schmalseitig ca. 8 cm überlappend, mit werkseitig aufgebrachtem Dichtband

Kantenverbindung Ringsum N+F-Klemm-Press-Verbindung
Deckmaß 2420 × 1180 mm (= Berechnungsmaß)

QR-Code: Link zur
Verlegeanleitung

QR-Code: Link zum
Technischen Datenblatt

1)	 Dachneigung gemäß Linzmeier Herstellerempfehlung, ggf. abweichende Neigungen nach Abstimmung und je nach Vorgabe der Eindeckung möglich.
*LZ	 Diese Produkte haben gegebenenfalls längere Lieferzeiten.
*	    Bei der Fertigung von LINITHERM LOOP stammen rund 60 Prozent der Rohstoffe für den PU-Dämmkern aus Biomasse.
	    (PU-Rohstoffe nach Biomassebilanzverfahren, bzw. biobasiert).
**	    Weitere Hinweise zu den Aufbauten siehe Prospekt »Kombidämmung für schlanke Dachlösungen« bzw. »Vom Altbaudach zum Wohlfühldach«. 
***	 Im Wärmedurchgangskoeffizienten U sind die Wärmeübergangswiderstände nach DIN EN ISO 6946 Rsi = 0,10 [m2K / W] und Rse = 0,10 [m2K / W] enthalten.

https://daten.linzmeier.de/DE/02_LINITHERM/LOOP_PAL_2U/Verlegeanleitung/DE_VA_Steildach.pdf
https://daten.linzmeier.de/DE/02_LINITHERM/LOOP_PAL_2U/Technische_Daten/DE_TD_LOOP_PAL_2U.pdf
https://daten.linzmeier.de/DE/02_LINITHERM/PAL_N+F/Prospekt/DE_Neubau_Hybrid-Dach.pdf
https://daten.linzmeier.de/DE/02_LINITHERM/PAL_N+F/Prospekt/DE_Altbau_Hybrid-Dach.pdf


Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 73 71 18 06-0

Linzmeier Bauelemente GmbH
Schortentalstraße 24
07613 Königshofen / Thüringen
Tel.: +49 (0) 3 66 91 7 22-0

Info@Linzmeier.de
www.Linzmeier.de

Wärmeschutz 
im Winter und 
im Sommer

Feuchtigkeits-
stabil

Geringe Auf-
bauhöhe, hohe 
Dämmleistung

Hohe Druck-
festigkeit

Emissionsge-
prüft nach den 
Anforde-
rungen von 
»pure life«

Ab 20°
Dachneigung

Sicherheit wenn´s brennt
In Verbindung mit einer 
24 mm starken N+F-
Holzschalung ist LINITHERM 
LOOP PAL 2U mit Stärke 
≥ 120 mm als REI 30 
Konstruktion klassifiziert 
(Klassifizierungsbericht 
316052507-A).

10 Jahre Systemgarantie
Bei Ausführung gem. 
LINITHERM Verlegehinweise 
sowie bei Verwendung der zum 
System gehörenden LINITHERM 
Zubehörprodukte (siehe 
aktuelle Produktübersicht).
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Änderungen vorbehalten

Weitere Ausführungen zu den angegebenen Produktvorteilen finden Sie auf www.linzmeier.de/produktvorteile

Für die QNG-
Nachweisfüh-
rung geeignete 
Produktdaten 
verfügbar

https://www.inzmeier.de/
https://www.linzmeier.de/produktvorteile

