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Wirtschaftlich und effektiv
dammen, auch bei kreativer
Dachgestaltung

. Beidseitig zu verlegen

| Ab 20° Dachneigung B = >

:

Weitere Ausfiihrungen zu den angege-
. benen Produktvorteilen finden Sie auf
7 www.linzmeier.de/produktvorteile
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Erfillt die QNG-Anforderungen an

Schadstoffvermeidung in Dammstoffen.
Jpure life* ist eine Marke der UGPU.
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Produkt gelistet im

DIe|\\ItY Navigator

LINZMEIER

Dammen mit System

Aufsparrenddmmung

LINITHERM®
PAL N+F

LINITHERM, der Hochleistungs-
dammstoff — Ay 0,022 W/(mK)

Warmeddmmung und
Unterdeckung

Auf Sparren oder Schalung
beidseitig zu verlegen

Geeignet als Behelfsdeckung
UDB gemalB ZVDH Regelwerk

Hochste Hagelwiderstandsklasse 5

www.linzmeier.de


https://www.dgnb-navigator.de/produktdatenbank/produkt/96b55bbf-36d2-43ae-a02e-eb6536e03589?cHash=62acf1c04330c6fe99d2a5e77873ef0d
https://www.linzmeier.de
https://www.linzmeier.de/produktvorteile/

LINITHERM?® PAL N+F mit speziell ausgebildeten Kantenverbindungen

LINITHERM PAL N+F ist ringsum mit einer stabilen Nut+Feder-Klemmpress-Verbindung und ldngsseitig zusatzlicher
Steckverbindung ausgestattet. Die Elemente kénnen beidseitig verlegt werden. Ein besonderer Vorteil bei der Dammung

von Kehlen: Abschnitte werden einfach gedreht und auf der gegentiberliegenden Seite aufgelegt.

Der druckfeste Dammkern aus PU-Hartschaum ist beidseitig mit Aluminiumfolie (blendfrei lackiert und reiBfest) kaschiert.

Der Rasteraufdruck ist praktisch beim Zuschneiden und Ausrichten.

Dammldsungen fur unterschiedliche Dachkonstruktionen

Altbausanierung*

LINITHERM PAL N+F Aufsparrendam-
mung, die vorhandene Zwischenspar-
renddmmung kann bleiben bzw. wird
erganzt oder auBer Kraft gesetzt.

Altbausanierung oder Neubau
LINITHERM PAL SIL T plus
LINITHERM PAL N+F Aufsparren-
dammung. Die sichtbaren Sparren-
zwischenraume kénnen verputzt
gestrichen oder tapeziert werden.

Altbausanierung oder Neubau
LINITHERM PAL N+F Aufsparren-
dammung mit sichtbaren Sparren
und Holzschalung.

Hybrid-Da

Neubau*

LINITHERM PAL N+F Aufsparren-

plus Vollsparrenddammung — die schlanke
Kombilosung fur geringe Aufbauhohen.

LINITHERM®
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Altbausanierung oder Neubau
LINITHERM PAL N+F Aufsparren-

dammung mit raumseitiger
Bekleidung.

ch

Passivhaus

LINITHERM PAL N+F Aufsparren-
dammung, 240 mm, mit sichtbaren
Sparren im Innenraum.

U-Wert = 0,09 W/(m?K)

* Weitere Hinweise zu den Aufbauten siehe Prospekt »Kombiddmmung fir schlanke Dachlésungen« bzw.
»Yom Altbaudach zum Wohlfthldach«.

LINITHERM Dachneigung Art gemal Benennung Klasse

(DN) mindestens” | ZVDH Regelwerk bisher geman
ZVDH

PAL N+F Verklebte Unterdeckung Naht- und perfora-

mit Nageldichtung > 20° mit Nageldichtband unter | tionsgesicherte 3

unter der Konterlatte Konterlatte Unterdeckung

PAL N+F Verklebte Verschweif3te

ohne Nageldichtung >20° Unterdeckun oder verklebte 4

unter der Konterlatte 9 Unterdeckung

LINITHERM PAL N+F PH 21000000

PU-Hartschaum n. DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E n. DIN EN 13501-1, B2 n. DIN 4102-1,
Anwendungstyp DAD, beidseitig mit Alufolie

Ringsum N+F-Klemm-Press-Verbindung,
langsseitig zusatzlich N+F-Steckverbindung mit 6 cm Uberdeckung

Fugenband, 1060 x 40 mm, zur Abdichtung des schmalseitigen StoBes, im Lieferumfang enthalten

Dammkern
Kantenverbindung

Bitte beachten

DeckmaB 2420 x 1000 mm (= BerechnungsmaB)
Dicke mm Paletteninhalt PU Ap W/(mK) PU Ag W/(mK) U-Wert**
gesamt Stuck m? n. DIN EN 13165 n. DIN 4108-4 [W/(m?K)]
80 *LZ 30 72,6 0,022 0,023 0,27
100 24 58,1 0,022 0,023 0,22
120 20 48,4 0,022 0,023 0,19
140 17 411 0,022 0,023 0,16
160 15 36,3 0,022 0,023 0,14
180 *LZ 13 31,5 0,022 0,023 0,13
200 *Lz 12 29,0 0,022 0,023 0,11
240 *Lz 10 24,2 0,022 0,023 0,09

Weitere Dicken und Sonderlésungen auf Anfrage.

1) Dachneigung gemaB Linzmeier Herstellerempfehlung, ggf. abweichende Neigungen nach Abstimmung und je nach Vorgabe der Eindeckung méglich.

*LZ Diese Produkte haben gegebenenfalls langere Lieferzeiten.

** Im Warmedurchgangskoeffizienten U sind die Warmetibergangswiderstdande nach DIN EN 1SO 6946 Rsj = 0,10 [m?K/W] und Rse = 0,10 [m?K/W] enthalten.

Ab 20° Warmeschutz Feuchtigkeits-
Dachneigung im Winter und stabil
im Sommer

8855

Geringe Auf- Hohe Druck- Emissionsge-
bauhéhe, hohe festigkeit prift nach den
Démmleistung Anforderungen

von »pure life«

EPD

EPD-Daten
verfigbar

QNG

Fur die QNG-
Nach-weisfiih-
rung geeignete
Produktdaten
verfugbar

Hagelwider-
standsklasse 5

Sicherheit wenn’s brennt

In Verbindung mit einer 24 mm starken
N-+F-Holzschalung ist LINTHERM PAL N+F
mit Starke =120 mm als REI 30 Konstruktion
klassifiziert (Klassifizierungsbericht
316052507-A).

REI 30

10

10 Jahre Systemgarantie

Bei Ausfiihrung gem. LINITHERM Verlegehinweise
sowie bei Verwendung der zum System gehéren-
den LINITHERM Zubehdrprodukte (siehe aktuelle

JAHRE Produktibersicht).

Systemgewahrleistung

Weitere Ausfiihrungen zu den angegebenen Produktvorteilen
finden Sie auf www.linzmeier.de/produktvorteile

LINZMEIER

Dammen mit System

Linzmeier Bauelemente GmbH
IndustriestraBe 21

88499 Riedlingen

Tel.: +49 (0) 7371 18 06-0

Linzmeier Bauelemente GmbH
SchortentalstraBe 24

07613 Konigshofen/Thuringen
Tel.: +49 (0) 36691 7 22-0

Info@Linzmeier.de
www.Linzmeier.de

QR-Code: Link zur
Verlegeanleitung

QR-Code: Link zum
Technischen Datenblatt
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https://www.Linzmeier.de
https://daten.linzmeier.de/DE/02_LINITHERM/PAL_N+F/Verlegeanleitung/DE_VA_Steildach.pdf
https://daten.linzmeier.de/DE/02_LINITHERM/PAL_N+F/Technische_Daten/DE_TD_PAL_N+F.pdf
https://daten.linzmeier.de/DE/02_LINITHERM/PAL_N+F/Prospekt/DE_Neubau_Hybrid-Dach.pdf
https://daten.linzmeier.de/DE/02_LINITHERM/PAL_N+F/Prospekt/DE_Altbau_Hybrid-Dach.pdf
https://www.linzmeier.de/produktvorteile

