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Tragschale

JID 158-250-750
JID 

Das JID 158-250-750 ist ein tragfähiges Stahlprofil für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 3 %. Dank seiner 
hohen Tragfähigkeit und großen Spannweite eignet es sich besonders für große Industrie- und Gewerbeprojekte wie 
Lagerhallen,Logistikzentren und Fabriken. Die robuste Konstruktion gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit und reduziert den 
Bedarf an zusätzlichen Stützen. Dieses Flachdach-Stahlprofil ist in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich 
und passt sich somit unterschiedlichen architektonischen Anforderungen an.
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Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3926 0,75 11,78

3926 0,88 13,82

3926 1,00 15,70

3926 1,13 17,74

3926 1,25 19,63

3926 1,50 23,55

Technische Informationen

Standardlänge	 �von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite	 �750 mm
Metalltyp	 �Stahl S320 GD
Beschichtung	 �Interieurcoating 912 (15 µ), Galva nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl	 �EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung	 �EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen	 �EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen	 �EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten	� JID

Anti-Tropf	 �ja bis 1,13 mm

FM Approval	 �Optional - Zertifikat N° PR456652 (Produktion in JI ZWZ, JI ANS)

Vorteile

	+ Stahltragschale für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 2 %
	+ Optimiert für große Spannweiten, wodurch weniger Zwischenstützen erforderlich sind
	+ Hohe Tragfähigkeit, die eine hohe mechanische Festigkeit gewährleistet
	+ Geeignet für Logistikzentren, Produktionsstätten und große Lagerhallen
	+ In verschiedenen Längen und Ausführungen für unterschiedliche Projektanforderungen anpassbar
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Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

Einfeld

0,75 7,52 1,92 1,66 1,44 1,26 1,11

0,88 8,90 2,27 1,96 1,70 1,49 1,31 1,16 1,03

1,00 10,17 2,57 2,22 1,93 1,69 1,49 1,32 1,17 1,04

1,13 11,54 2,94 2,54 2,21 1,93 1,70 1,51 1,34 1,20 1,07

1,25 12,81 3,27 2,82 2,45 2,15 1,89 1,67 1,49 1,33 1,19 1,07

1,50 15,46 3,94 3,40 2,96 2,59 2,28 2,02 1,79 1,60 1,44 1,29 1,17 1,06

Zweifeld

0,75 9,40 3,26 3,02 2,80 2,56 2,36 2,17 2,01 1,86 1,68 1,52 1,37 1,24 1,13 1,03

0,88 11,12 4,36 4,03 3,73 3,46 3,16 2,80 2,49 2,22 1,99 1,79 1,62 1,47 1,33 1,22 1,13

1,00 12,71 5,29 4,88 4,51 4,07 3,58 3,17 2,82 2,52 2,26 2,03 1,83 1,66 1,51 1,38 1,28

1,13 14,43 6,39 5,88 5,33 4,66 4,10 3,63 3,23 2,88 2,58 2,33 2,10 1,90 1,73 1,58 1,47

1,25 16,02 7,40 6,80 5,91 5,17 4,55 4,03 3,58 3,20 2,87 2,58 2,33 2,11 1,92 1,75 1,63

1,50 19,33 9,26 8,19 7,13 6,24 5,49 4,86 4,32 3,86 3,46 3,11 2,81 2,55 2,32 2,11 2,00

Dreifeld

0,75 9,40 3,34 3,08 2,73 2,39 2,10 1,86 1,65 1,47 1,32 1,19 1,07

0,88 11,12 4,29 3,71 3,22 2,82 2,48 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,27 1,15 1,05

1,00 12,71 4,86 4,20 3,65 3,20 2,81 2,49 2,21 1,98 1,77 1,59 1,44 1,31 1,19 1,08 1,01

1,13 14,43 5,57 4,81 4,18 3,66 3,22 2,85 2,53 2,26 2,03 1,83 1,65 1,49 1,36 1,24 1,15

1,25 16,02 6,18 5,34 4,64 4,06 3,57 3,16 2,81 2,51 2,25 2,03 1,83 1,66 1,51 1,37 1,28

1,50 19,33 7,45 6,43 5,60 4,90 4,31 3,81 3,39 3,03 2,71 2,44 2,21 2,00 1,82 1,66 1,54

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 160 mm - Endauflagerbreite a ≥ 90 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

Einfeld

0,75 7,52 1,88 1,63 1,42 1,24 1,09 0,96 0,86 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46 0,42 0,39

0,88 8,90 2,27 1,96 1,70 1,49 1,31 1,16 1,03 0,92 0,83 0,74 0,67 0,61 0,55 0,51 0,47

1,00 10,17 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63 0,58 0,54

1,13 11,54 2,94 2,54 2,21 1,93 1,70 1,51 1,34 1,20 1,07 0,97 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61

1,25 12,81 3,27 2,82 2,45 2,15 1,89 1,67 1,49 1,33 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80 0,73 0,68

1,50 15,46 3,94 3,40 2,96 2,59 2,28 2,02 1,79 1,60 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96 0,88 0,82

Zweifeld

0,75 9,40 2,96 2,68 2,44 2,23 2,05 1,89 1,75 1,62 1,51 1,41 1,31 1,22 1,11 1,01 0,94

0,88 11,12 3,70 3,36 3,06 2,80 2,57 2,37 2,19 2,03 1,89 1,76 1,62 1,47 1,33 1,22 1,13

1,00 12,71 4,41 4,00 3,65 3,34 3,07 2,82 2,61 2,42 2,25 2,05 1,85 1,68 1,52 1,39 1,29

1,13 14,43 5,21 4,72 4,30 3,94 3,62 3,33 3,08 2,86 2,58 2,33 2,10 1,90 1,73 1,58 1,47

1,25 16,02 5,93 5,38 4,90 4,48 4,12 3,80 3,51 3,20 2,87 2,58 2,33 2,11 1,92 1,75 1,63

1,50 19,33 7,43 6,74 6,14 5,62 5,16 4,76 4,32 3,86 3,46 3,11 2,81 2,55 2,32 2,11 1,97

Dreifeld

0,75 9,40 3,56 3,08 2,68 2,34 2,06 1,82 1,62 1,45 1,30 1,17 1,06 0,96 0,87 0,79 0,74

0,88 11,12 4,29 3,71 3,22 2,82 2,48 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,27 1,15 1,05 0,96 0,89

1,00 12,71 4,90 4,24 3,68 3,22 2,84 2,51 2,23 1,99 1,79 1,61 1,45 1,32 1,20 1,09 1,02

1,13 14,43 5,57 4,81 4,18 3,66 3,22 2,85 2,53 2,26 2,03 1,83 1,65 1,49 1,36 1,24 1,15

1,25 16,02 6,18 5,34 4,64 4,06 3,57 3,16 2,81 2,51 2,25 2,03 1,83 1,66 1,51 1,37 1,28

1,50 19,33 7,45 6,43 5,60 4,90 4,31 3,81 3,39 3,03 2,71 2,44 2,21 2,00 1,82 1,66 1,54

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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