Isoparfire® Laronepit Y

Wandpaneel aus Mineralfasern
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ENVIROMMERTAL PROCUCT DECLARATIIN
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ISOPARFIRE® ist ein feuerfestes Sandwich-Panel fir Innen- und

AuBenwande, Klasse A2-s1, d0. Sie besteht aus einer Mineralfaser- "l"-"fﬁ"r’ﬁ("t‘,ﬂ‘
Isolierschicht, die mit zwei 0,5-mm-Ricklagen kombiniert wird, aus

vorlackiertem oder kunststoffbeschichtetem verzinktem Stahl, Edelstahl Az-ﬁ.'i 'dﬂ
oder geprégtem oder vorlackiertem Naturaluminium. Verfiigbare Dicke:
40-50-60-80-100-120-150-172-200-220-240 mm. |

1000
Trasmittanza
u
wasmittanza 39 60 80 100 120 150 172 200 220 240
Wim? K 072 061 047 038 032 025 022 019 017 0,16

Kcal/m? h °C 0,62 0,52 0,40 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

u
trasmittanza 50 60 80 100 120 150 172 200 220 240
Wim?z K 076 064 049 039 033 027 023 020 018 017

Kecal/m*h°C 0,65 0,55 0,42 0,33 0,28 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14

A richiesta

ANNI di
GARANZIA

TATA STEEL 08/10/2026 10:55:51
1



	Trasmittanza

