KNAUFINSULATION s

Klemmplatte KP-035

Mineralwolle gemaB ONORM EN 13162
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR1-MU1-AFr5
Produktart nach ONORM B 6000 M\W-W

Gebundene Steinwolle-Klemmplatte
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Anwendungsbereich B Alterungsbestandig
® Nicht belastbarer Warme-, Schall- und Brandschutz. B EPD verfligbar
B |deal fiir den Dachausbau und Holzriegelbau.
B Zum Einklemmen zwischen Tragkonstruktionen Verarbeitung
(Sparren, Zangen, Drempelsteher, Riegel). B Die Plattenbreite ist auf die Ubliche lichte Weite der Tragkonst-
B |m Innenausbau fiir Zwischen- und Trennwanden. ruktion im Holzbau abgestimmt (kein Zuschneiden notwendig)
B Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
Produktvorteile Es gelten die einschlidgigen Normen und die anerkannten
B Warmeleitfahigkeit A = 0,035 W/mK Regeln der Technik.
B Nicht brennbar (Brandverhalten nach Euroklasse A1) = Alle aktuellen Informationen zum Produkt und
B Verarbeitungsfreundlich zur Verarbeitung finden Sie auf unserer \Website.
B Sehr gute Schalldammung
B Diffusionsoffen
B \Wasserabweisend Unser Reyclingservice RESULATION fiir Mineralwolle:
B Formstabil www.mineralwolle-recycling.com
B Reststticke kdnnen einfach mit eingebaut werden.
Produktdaten
Dicke [mm] Breite [mm] Lange [mm]
80 625 1200
100 625 1200
120 625 1200
140 625 1200
160 625 1200
180 625 1200
200 625 1200
220 625 1200
240 625 1200

Lieferform: Plattenpakete bzw. GroBverpackung (Plattenpakete auf Einwegpalette)
Vlerpackung: Schrumpffolie
\Weitere Formate auf Anfrage
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Produktdatenblatt

Klemmplatte KP-035 KNAUF

Technische Daten

Stufe
Eigenschaften Zeichen Beschreibung / Daten Einheit Norm gemaB
EN 13162

Brandverhalten - Al - EN13501-1

gg‘g}(ﬁlﬂ"'\‘,’;‘l‘l‘: - >1000 o DIN4102

R A 0,035 WmK  EN13162

Warmeleitfahigkeit 0 ’
Dicke d 80 100 120 140 160 180 200 220 240 mm -
Nennwert des
Warmedurchlasswider- R, 225 285 340 400 455 510 570 625 685 mAK/W  EN13162
standes
St}j;ﬂﬁ';‘;ﬁ;‘(’ige‘:;‘tg’nd ; 25 kPas/m*  EN29053 AFrS
\Wasserdampf-Diffusions- _
widerstandszahl W 1 EN13162 MUL

Hinweis zu Lagerung und Verarbeitung
Dammestoffe missen vor Feuchtigkeitseinwirkung geschitzt wer-
den. Sie sind trocken zu lagern und einzubauen.
Zertifikate und Bescheinigungen
C €
Knauf Insulation GmbH Der Vertrieh erfolgt iiber den Fachhandel
IndustriestraBe 18 Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand
9586 Fiirnitz unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Guiltigkeit. Vergewissern Sie sich,

] dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht
T:+4342573370-0 verbindlich fiir Einzelfalle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer \Website
E: info.at@knaufinsulation.com knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewahr.
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