KNAUFINSULATION

Klemmrolle
MINERAL PLUS KR 034

Mineralwolle gemaB ONORM EN 13162
MW-EN 13162-T3-AFr10
Produktart nach ONORM B 6000 M\W-W

Mineralwolle Klemmrolle
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Anwendungsbereich

B Nicht belastbare, nicht brennbare Warme- und Schallddmmung
fur Holzrahmen-Konstruktionen.

B |deal fiir den Dachausbau und Holzriegelbau.

B Zum Einklemmen zwischen Tragkonstruktionen (Sparren, Zan-
gen, Drempelsteher, Riegel).

Produktvorteile

B \Warmeleitfahigkeit AD= 0,034 W/mK

B Nicht brennbar (Brandverhalten nach Euroklasse A1)

¥ Hergestellt mit ECOSE® Technology, dem Bindemittel auf Basis
von mindestens 80% pflanzenbasierten Rohstoffen, ohne Zu-
satz von Formaldehyd.

Sehr gute Schallddmmung

Produktdatenblatt - AT
giiltig ab 01.09.2026

TECHNOLOGY

B Formstabil und dennoch biegsam

B Hohe Komprimierung spart Ladevolumen und Lagerplatz
B EPD vefugbar

Verarbeitung

B Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
Es gelten die einschlagigen Normen und die anerkannten
Regeln der Technik.

= Alle aktuellen Informationen zum Produkt und
zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.

Unser Reyclingservice RESULATION fiir Mineralwolle:
www.mineralwolle-recycling.com

¥ Angenehm in der Anwendung
Produktdaten
Dicke [mm] Breite [mm] Lange [mm]

80 1200 6000
100 1200 4800
120 1200 4000
160 1200 3000
200 1200 2400

Lieferform: Rollenpakete bzw. GroBverpackungen (Rollenpakete auf Einwegpalette)
\lerpackung: Schrumpffolie
\Weitere Dicken auf Anfrage

KnaufInsulation | Hochbau Osterreich | knauf.com/de-AT/knaufinsulation | Seite 1

Build on us.




Produktdatenblatt
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Technische Daten

Stufe
Eigenschaften Zeichen Beschreibung / Daten Einheit Norm gemaB
EN 13162
Brandverhalten - Al EN13501-1
R A 0,034 WmK  EN13162
Warmeleitfahigkeit 0 ’
Dicke d 80 100 120 160 200 mm -
Nennwert des
Warmedurchlasswider- R, 2,35 2,90 3,50 4,70 5,85 m2K/W EN 13162
standes
Langenbezogener
Stromungswiderstand - 210 kPa.s/m?>  EN29053 AFr10
\Wasserdampf-Diffusions-
widerstandszahl W 1 . EN13162 MUL
Hinweis zu Lagerung und Verarbeitung
Dammestoffe mussen vor Feuchtigkeitseinwirkung geschitzt wer-
den. Sie sind trocken zu lagern und einzubauen.
Zertifikate und Bescheinigungen
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Knauf Insulation GmbH Der Vertrieh erfolgt iiber den Fachhandel
IndustriestraBe 18 Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand
9586 Fiirnitz unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Guiltigkeit. Vergewissern Sie sich,

] dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht
T:+4342573370-0 verbindlich fiir Einzelfalle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer \Website
E: info.at@knaufinsulation.com knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewahr.
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