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Joris Ide NV haftet nicht für typografische 
Fehler und/oder Unterschiede zwischen den 
Illustrationen in diesem Katalog und dem 
gelieferten Produkt. Joris Ide NV behält sich 
das Recht vor, die technischen Eigenschaften 
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste 
Version haben, laden wir Sie ein, diesen QR-Code 
zu scannen, um die neueste Version über unsere 
Website www. joriside.com abzurufen.



Stahlfassadenbleche 

Mit über 40 Jahren Erfahrung in der 
Metallprofilierung bietet Joris Ide 
eines der umfangreichsten Sorti-
mente an Stahlfassadenblechen auf 
dem Markt. Unsere Profile vereinen 
Schutz, Ästhetik und Effizienz und 
erfüllen höchste Qualitäts- und 
Leistungsanforderungen.

Ob trapezförmig, gewellt, gerippt 
oder als Stehfalzprofil - unsere 
Fassadenbleche ermöglichen die 
Gestaltung von funktionalen und 

zugleich markanten Fassaden. Mit einer großen Farb- 
und Beschichtungsauswahl und verschiedenen Stärken 
passen sie sich allen Anwendungen an -landwirtschaft-
lich, industriell, wohnwirtschaftlich oder gewerblich.

Im Gegensatz zu traditionellen Materialien wie Holz, 
PVC oder Beton verzieht sich Stahl nicht, er verschleißt 
nicht und erfordert keine regelmäßige Wartung. Damit 
ist er die intelligente und nachhaltige Wahl für moder-
ne Fassaden.

Leicht und einfach zu montieren: Joris Ide Fassadenble-
che verkürzen die Installationszeit, senken die Arbeits-
kosten und bieten einen langanhaltenden Schutz vor 
Witterungseinflüssen. Vertikal oder horizontal montiert, 
prägen sie die Identität des Gebäudes und unterstrei-
chen seine architektonische Ausstrahlung.

Mit mehr als 20 Produktionsstandorten in Europa 
garantiert Joris Ide Nähe, schnelle Lieferungen und 
kundenorientierten Service - wir sind Ihr verlässlicher 
Partner für Fassadenlösungen, die Stärke, Kreativität 
und Effizienz vereinen.

WANDPROFILE

Wandprofile
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Design-Anwendung im Dienstleistungssektor. Vertikale Anwendung des Profils JI 46-150-900.

Verwendung eines Sinusprofils für
einen ästhetischen Mehrwert.



.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000008

Wandprofile

JI 10-100-1100
JI 

Das JI 10-100-1100 ist ein trapezförmiges Stahlprofil, das speziell für die Verkleidung von Schiebe- und Einzeltüren sowie für 
Blenden und Vorbau entwickelt wurde. Durch sein geringes Gewicht und seine schlanke Bauweise eignet es sich ideal für die 
funktionale und ästhetische Veredelung von Industrie- und Landwirtschaftsgebäuden. Das aus feuerverzinktem Stahl gefertigte 
Profil gewährleistet eine zuverlässige Leistung und Dauerhaltbarkeit. Es ist in verschiedenen Längen und Ausführungen 
erhältlich und bietet somit Vielseitigkeit für unterschiedliche Bauanforderungen.

 

10

100
1100

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) Max. Spannweite

8 0,50 4,35 0,50

8 0,60 5,22 0,50

8 0,70 6,09

Technische Informationen

Standardlänge  von 1500 mm bis 8000 mm
Baubreite  1100 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X, HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI

Anti-Tropf  nein
Perforation  nein

Vorteile

 + Speziell für Türverkleidungen; für Schiebetüren und Einzeltüren konzipiert
 + Trapezförmiges Stahlprofil; sorgt für strukturelle Stabilität und eine saubere Verarbeitung
 + Leicht und einfach zu montieren; für eine schnelle und effiziente Montage geeignet
 + Feuerverzinkter Stahl; bietet Korrosions- und Verschleißfestigkeit
 + In Länge und Oberflächenausführung anpassbar; an verschiedene architektonische Anforderungen anpassbar
 + Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten; auch für Fassaden- und Dachuntersichtverkleidungen geeignet
 + Langlebig und witterungsbeständig; gewährleistet langfristige Leistungsfähigkeit
 +  

  

JI 10-100-1100

 2.com.com



.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000008

Wandprofile

JI 10-100-1100
JI 

Das JI 10-100-1100 ist ein trapezförmiges Stahlprofil, das speziell für die Verkleidung von Schiebe- und Einzeltüren sowie für 
Blenden und Vorbau entwickelt wurde. Durch sein geringes Gewicht und seine schlanke Bauweise eignet es sich ideal für die 
funktionale und ästhetische Veredelung von Industrie- und Landwirtschaftsgebäuden. Das aus feuerverzinktem Stahl gefertigte 
Profil gewährleistet eine zuverlässige Leistung und Dauerhaltbarkeit. Es ist in verschiedenen Längen und Ausführungen 
erhältlich und bietet somit Vielseitigkeit für unterschiedliche Bauanforderungen.

 

10

100
1100

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) Max. Spannweite

8 0,50 4,35 0,50

8 0,60 5,22 0,50

8 0,70 6,09

Technische Informationen

Standardlänge  von 1500 mm bis 8000 mm
Baubreite  1100 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X, HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI

Anti-Tropf  nein
Perforation  nein

Vorteile

 + Speziell für Türverkleidungen; für Schiebetüren und Einzeltüren konzipiert
 + Trapezförmiges Stahlprofil; sorgt für strukturelle Stabilität und eine saubere Verarbeitung
 + Leicht und einfach zu montieren; für eine schnelle und effiziente Montage geeignet
 + Feuerverzinkter Stahl; bietet Korrosions- und Verschleißfestigkeit
 + In Länge und Oberflächenausführung anpassbar; an verschiedene architektonische Anforderungen anpassbar
 + Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten; auch für Fassaden- und Dachuntersichtverkleidungen geeignet
 + Langlebig und witterungsbeständig; gewährleistet langfristige Leistungsfähigkeit
 +  

  

JI 16-137.5-1100 Wand

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000021603

Wandprofile

JI 16-137.5-1100 WAND
JINL 

Das einschalige Wandprofil JI 16-137.5-1100 Wall ist eine Stahlwandplatte, die sich ideal für Fassaden in der Landwirtschaft, 
Industrie und weiteren Bereichen eignet. Das Stahlwandprofil ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen 
Beschichtungen erhältlich und kann mit unserem kompletten Zubehörsortiment kombiniert werden. Produziert in Stadskanaal, 
können Sie sich darauf verlassen, dass wir vor Ort auf Ihre Projekte schnellstmöglich reagieren.

 

14

137,5
1100

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

21603 0,40 3,48

21603 0,50 4,35

21603 0,63 5,49

21603 0,75 6,53

Technische Informationen

Standardlänge  von 1500 mm bis 8000 mm
Baubreite  1100 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Grandem (40 µ), Ultra, Ultra-X, Wood imitation, 

HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006
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JI 18-076-988

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000009_02

Wandprofile

JI 18-076-988 WAND
JI - JINL - JIDH 

Die Wandverkleidung JI 18-076-988 ist eine Wellblechverkleidung, die neben den Modellen JI 25-115-1035 und JI 46-150-
900 als eine der beliebtesten Optionen im Wellblechsortiment von Joris Ide gilt. Sie wurde für einschalige Anwendungen 
entwickelt und kann vertikal oder horizontal an Wohn-, Gewerbe- und Industriefassaden installiert werden. Mit ihrer 
ästhetischen Wellenprofilierung verleiht sie jedem Projekt eine unverwechselbare architektonische Note. Sie ist in verschiedenen 
Beschichtungen, Farben und Stärken erhältlich und wird an verschiedenen Standorten hergestellt, um unterschiedlichen 
Bauanforderungen gerecht zu werden.

 

76

18

988

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) Max. Spannweite

9 0,50 4,85 1,15

9 0,60 5,82 1,25

9 0,70 6,79 1,35

Technische Informationen

Standardlänge  von 1500 mm bis 8000 mm
Baubreite  988 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X, HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Lichtplatten (Polyester), Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, 

Überlappungsschraube), Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI  JINL  JIDH

Anti-Tropf  nein  ja  ja
Perforation  ja  nein  nein
Perforation/Lochbild Typ   R5T8
  R5T14

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000009_02

Vorteile

 + Wellblech; weit verbreitet für Fassadenverkleidungen
 + Anerkannt als führendes Modell; beliebtestes Produkt im Wellblechsortiment von Joris Ide
 + Ästhetisches Wellenprofil; ideal für Wohn- und Geschäftsfassaden
 + Für vertikale und horizontale Montage geeignet; anpassbar an verschiedene Designs
 + Große Auswahl an Beschichtungen, Farben und Stärken; anpassbar an Projektanforderungen
 + An mehreren Standorten hergestellt; Verfügbarkeit in allen Regionen gewährleistet
 + Langlebig und robust; bietet langfristige strukturelle Stabilität
 +  

  

 4.com.com



JID 18-76-1064

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000009_02

Wandprofile

JI 18-076-988 WAND
JI - JINL - JIDH 

Die Wandverkleidung JI 18-076-988 ist eine Wellblechverkleidung, die neben den Modellen JI 25-115-1035 und JI 46-150-
900 als eine der beliebtesten Optionen im Wellblechsortiment von Joris Ide gilt. Sie wurde für einschalige Anwendungen 
entwickelt und kann vertikal oder horizontal an Wohn-, Gewerbe- und Industriefassaden installiert werden. Mit ihrer 
ästhetischen Wellenprofilierung verleiht sie jedem Projekt eine unverwechselbare architektonische Note. Sie ist in verschiedenen 
Beschichtungen, Farben und Stärken erhältlich und wird an verschiedenen Standorten hergestellt, um unterschiedlichen 
Bauanforderungen gerecht zu werden.

 

76

18

988

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) Max. Spannweite

9 0,50 4,85 1,15

9 0,60 5,82 1,25

9 0,70 6,79 1,35

Technische Informationen

Standardlänge  von 1500 mm bis 8000 mm
Baubreite  988 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X, HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Lichtplatten (Polyester), Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, 

Überlappungsschraube), Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI  JINL  JIDH

Anti-Tropf  nein  ja  ja
Perforation  ja  nein  nein
Perforation/Lochbild Typ   R5T8
  R5T14

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000009_02

Vorteile

 + Wellblech; weit verbreitet für Fassadenverkleidungen
 + Anerkannt als führendes Modell; beliebtestes Produkt im Wellblechsortiment von Joris Ide
 + Ästhetisches Wellenprofil; ideal für Wohn- und Geschäftsfassaden
 + Für vertikale und horizontale Montage geeignet; anpassbar an verschiedene Designs
 + Große Auswahl an Beschichtungen, Farben und Stärken; anpassbar an Projektanforderungen
 + An mehreren Standorten hergestellt; Verfügbarkeit in allen Regionen gewährleistet
 + Langlebig und robust; bietet langfristige strukturelle Stabilität
 +  

  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002706_02

Wandprofile

JID 18-76-1064
JID - JIDH - JINL 

Das JID 18-76-1064 Wand ist ein Wellblech für einschalige Wandverkleidungen. Sein gewelltes Profil sorgt für eine ansprechende 
Optik und gewährleistet gleichzeitig die strukturelle Integrität. Dieses Profil eignet sich für eine Vielzahl von architektonischen 
und industriellen Projekten und bietet Flexibilität bei der Installation sowie eine große Auswahl an Beschichtungen und Farben.

 

18
76

1064

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) Max. Spannweite

2706 0,50 4,61 0,95

2706 0,63 5,81 1,05

2706 0,75 6,92 1,15

2706 0,88 8,12 1,25

2706 1,00 9,22 1,30

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 13000 mm
Baubreite  1064 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Kalotten, Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID  JIDH  JINL

Anti-Tropf  ja*  ja  ja
Vliesrückschnitt  0 bis 350 mm**

* Flächengewicht 110 g/m2, Wasseraufnahme bei 45° Dachneigung 800 g/m2

** Beidseitig umsetzbar

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002706_02

Vorteile

 + Leicht und dennoch stabil; kombiniert einfache Handhabung mit struktureller Zuverlässigkeit
 + Gewelltes Stahlprofil; ideal für Dach- und Fassadenanwendungen
 + Feuerverzinkter Stahl; gewährleistet Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit
 + Verbesserte mechanische Stabilität; sorgt für dauerhafte Leistung
 + In verschiedenen Längen und Stärken erhältlich; anpassungsfähig an verschiedene Projekte
 + Ästhetisches wellenförmiges Design; erhöht die architektonische Attraktivität
 + Wetterbeständiges Material; geeignet für unterschiedliche Umgebungsbedingungen
 +  
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JID 19-105-1050

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000005

Dachprofile

JI 19-155-1090
JI - JINL 

Die Wandverkleidung JI 19-155-1090 ist eine gerippte Stahlverkleidungsplatte, die in erster Linie für Fassaden von 
landwirtschaftlichen Gebäuden entwickelt wurde. Sie eignet sich auch für industrielle und gewerbliche Anwendungen und 
bietet eine robuste und praktische Lösung. Dieses Wandprofil ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und 
gewährleistet so maximale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Bauanforderungen.

 

155,7

19

1090

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) Max. Spannweite

5 0,50 4,39 1,10

5 0,60 5,27 1,20

5 0,75 6,72 1,30

Technische Informationen

Standardlänge  von 1500 mm bis 10000 mm
Baubreite  1090 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X, HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Lichtplatten (Polyester), Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, 

Überlappungsschraube), Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI  JINL

Anti-Tropf  nein  ja

Vorteile

 + Leicht und dennoch strukturell stabil; ideal für leichte Dachkonstruktionen
 + Trapezförmiges Stahlprofil; verbessert die strukturelle Integrität
 + Feuerverzinkter Stahl; schützt vor Korrosion und äußeren Einflüssen
 + Hergestellt in Deutschland; gewährleistet hohe Produktionsqualität
 + In verschiedenen Längen und Stärken erhältlich; anpassungsfähig an unterschiedliche Projekte
 + Einfach zu installieren; für schnelle und effiziente Montage konzipiert
 + Langfristig zuverlässig; für gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Bedingungen ausgelegt
 +  
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JI 19-155-1090

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000005

Dachprofile

JI 19-155-1090
JI - JINL 

Die Wandverkleidung JI 19-155-1090 ist eine gerippte Stahlverkleidungsplatte, die in erster Linie für Fassaden von 
landwirtschaftlichen Gebäuden entwickelt wurde. Sie eignet sich auch für industrielle und gewerbliche Anwendungen und 
bietet eine robuste und praktische Lösung. Dieses Wandprofil ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und 
gewährleistet so maximale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Bauanforderungen.

 

155,7

19

1090

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) Max. Spannweite

5 0,50 4,39 1,10

5 0,60 5,27 1,20

5 0,75 6,72 1,30

Technische Informationen

Standardlänge  von 1500 mm bis 10000 mm
Baubreite  1090 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X, HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Lichtplatten (Polyester), Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, 

Überlappungsschraube), Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI  JINL

Anti-Tropf  nein  ja

Vorteile

 + Leicht und dennoch strukturell stabil; ideal für leichte Dachkonstruktionen
 + Trapezförmiges Stahlprofil; verbessert die strukturelle Integrität
 + Feuerverzinkter Stahl; schützt vor Korrosion und äußeren Einflüssen
 + Hergestellt in Deutschland; gewährleistet hohe Produktionsqualität
 + In verschiedenen Längen und Stärken erhältlich; anpassungsfähig an unterschiedliche Projekte
 + Einfach zu installieren; für schnelle und effiziente Montage konzipiert
 + Langfristig zuverlässig; für gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Bedingungen ausgelegt
 +  

  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002779_02

Wandprofile

JID 19-105-1050
JID 

Das JID 19-105-1050 Wand ist ein leichtes trapezförmiges Stahlverkleidungsblech, das sich ideal für einschalige 
Wandkonstruktionen in Industrie-, Landwirtschafts- und Gewerbebauten eignet. Sein optimiertes Profil sorgt für strukturelle 
Stabilität bei geringem Gewicht und erleichtert so die Montage. Das Blech ist in verschiedenen Stärken, Beschichtungen und 
Farben erhältlich und bietet somit Flexibilität für unterschiedliche Projektanforderungen.

 

19
105

1050

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) Max. Spannweite

2779 0,50 4,67 1,15

2779 0,63 5,89 1,25

2779 0,75 7,01 1,35

2779 0,88 8,22 1,40

2779 1,00 9,35 1,50

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 13000 mm
Baubreite  1050 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja*

* Flächengewicht 110 g/m2, Wasseraufnahme bei 45° Dachneigung 800 g/m2

Vorteile

 + Trapezförmiges Stahlblech für einschalige Wandkonstruktionen
 + Hohe mechanische Festigkeit für ausgezeichnete strukturelle Integrität
 + In verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben erhältlich
 + Ideal für Fassaden in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft
 + Für langlebigen Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen konzipiert
 +  
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JID 27-111-1000

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001569_02

Wandprofile

JID 27-111-1000
JID 

Das JID 27-111-1000 Wand ist eine gewellte Stahlverkleidungsplatte für Außenwandanwendungen. Mit ihrem 
wellenförmigen Profil bietet diese einschalige Platte eine ästhetische und langlebige Lösung für Industrie-, Gewerbe- und 
Landwirtschaftsgebäude. Die gewellte Form erhöht die mechanische Festigkeit bei gleichzeitiger Beibehaltung einer leichten 
Struktur, wodurch die Installation einfach und effizient ist. Dieses Profil ist in verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben 
erhältlich und ermöglicht Architekten und Bauherren eine individuelle Gestaltung des Erscheinungsbildes bei gleichzeitig 
langlebiger Leistung. Es kann vertikal oder horizontal montiert werden und passt sich so unterschiedlichen baulichen 
Anforderungen an.

 

26

1000
111

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

1569 0,50 4,91

1569 0,63 6,18

1569 0,75 7,36

1569 0,88 8,64

1569 1,00 9,81

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 13000 mm
Baubreite  1000 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Kalotten, Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja*
Vliesrückschnitt  0 bis 350 mm**

* Flächengewicht 110 g/m2, Wasseraufnahme bei 45° Dachneigung 800 g/m2

** Beidseitig umsetzbar

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001569_02

Vorteile

 + Wellblechverkleidung für Wandanwendungen
 + Ästhetisches Wellen-Design für moderne und industrielle Gebäude
 + Leicht und dennoch stabil, wodurch eine einfache Handhabung und Montage gewährleistet ist
 + In verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben erhältlich
 + Vielseitige Montage in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung
 +  

  

 8.com.com



JID 30-220-1100 Wand

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001569_02

Wandprofile

JID 27-111-1000
JID 

Das JID 27-111-1000 Wand ist eine gewellte Stahlverkleidungsplatte für Außenwandanwendungen. Mit ihrem 
wellenförmigen Profil bietet diese einschalige Platte eine ästhetische und langlebige Lösung für Industrie-, Gewerbe- und 
Landwirtschaftsgebäude. Die gewellte Form erhöht die mechanische Festigkeit bei gleichzeitiger Beibehaltung einer leichten 
Struktur, wodurch die Installation einfach und effizient ist. Dieses Profil ist in verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben 
erhältlich und ermöglicht Architekten und Bauherren eine individuelle Gestaltung des Erscheinungsbildes bei gleichzeitig 
langlebiger Leistung. Es kann vertikal oder horizontal montiert werden und passt sich so unterschiedlichen baulichen 
Anforderungen an.

 

26

1000
111

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

1569 0,50 4,91

1569 0,63 6,18

1569 0,75 7,36

1569 0,88 8,64

1569 1,00 9,81

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 13000 mm
Baubreite  1000 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Kalotten, Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja*
Vliesrückschnitt  0 bis 350 mm**

* Flächengewicht 110 g/m2, Wasseraufnahme bei 45° Dachneigung 800 g/m2

** Beidseitig umsetzbar

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000006073

Wandprofile

JID 30-220-1100 WAND
JID 

Das JID 30-220-1100 Wand ist ein trapezförmiges Stahlverkleidungsblech für einwandige Wandkonstruktionen in Industrie-, 
Gewerbe- und Landwirtschaftsgebäuden. Mit seiner verstärkten Struktur gewährleistet es eine hervorragende Stabilität 
und ermöglicht gleichzeitig eine vielseitige und ästhetische Oberfläche. Dieses Wandpaneel ist in verschiedenen Stärken, 
Beschichtungen und Farben erhältlich und passt sich somit den unterschiedlichen Anforderungen von Neubau- und 
Renovierungsprojekten an.

 

27

220
1100

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) Max. Spannweite

6073 0,50 4,46 1,55

6073 0,63 5,62 1,70

6073 0,75 6,69 1,90

6073 0,88 7,85 2,05

6073 1,00 8,92 2,15

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 16000 mm
Baubreite  1100 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein
Perforation  ja
Perforation/Lochbild Typ  R5T8

Vorteile

 + Trapezförmige Stahlwandbleche mit hoher mechanischer Festigkeit
 + Schaffen architektonischen Mehrwert durch ihr klares, strukturiertes Design
 + Erhältlich in verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben
 + Vielseitig einsetzbar für Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsgebäude
 + Einfach zu montieren, ideal für Neubauten und Renovierungen
 +  
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JI 35-207-1035 Wand

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000002

Wandprofile

JI 35-207-1035 WAND
JI - JINL - JIDH 

Das JI 35-207-1035 Wand ist ein trapezförmiges Stahlverkleidungsblech, das als Spitzenprodukt im Bereich der Kastenprofile gilt. 
Diese einschalige Verkleidungslösung ist bekannt für ihre strukturelle Festigkeit und einfache Montage dank eines umfassenden 
Zubehörsortiments. Sie wird in verschiedenen Stahlstärken und Farben hergestellt und passt sich so unterschiedlichen 
Projektanforderungen an. In Belgien ist dieses Profil mit oder ohne Verstärkungsrippe erhältlich, während es in den Niederlanden 
standardmäßig ohne Verstärkungsrippe geliefert wird.

 

33

1035
207

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

2 0,50 4,63

2 0,60 5,55

2 0,63 5,83

2 0,70 6,48

2 0,75 6,94

Technische Informationen

Standardlänge  von 1500 mm bis 13600 mm
Baubreite  1035 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X, HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforation  ja  nein  nein
Perforation/Lochbild  Typ R5T8
  R5T14
Zubehör  Lichtplatten (Polyester), Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, 

Überlappungsschraube), Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI  JINL  JIDH

Anti-Tropf  nein  ja  ja

 10.com.com



.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000002

Wandprofile

JI 35-207-1035 WAND
JI - JINL - JIDH 

Das JI 35-207-1035 Wand ist ein trapezförmiges Stahlverkleidungsblech, das als Spitzenprodukt im Bereich der Kastenprofile gilt. 
Diese einschalige Verkleidungslösung ist bekannt für ihre strukturelle Festigkeit und einfache Montage dank eines umfassenden 
Zubehörsortiments. Sie wird in verschiedenen Stahlstärken und Farben hergestellt und passt sich so unterschiedlichen 
Projektanforderungen an. In Belgien ist dieses Profil mit oder ohne Verstärkungsrippe erhältlich, während es in den Niederlanden 
standardmäßig ohne Verstärkungsrippe geliefert wird.

 

33

1035
207

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

2 0,50 4,63

2 0,60 5,55

2 0,63 5,83

2 0,70 6,48

2 0,75 6,94

Technische Informationen

Standardlänge  von 1500 mm bis 13600 mm
Baubreite  1035 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X, HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforation  ja  nein  nein
Perforation/Lochbild  Typ R5T8
  R5T14
Zubehör  Lichtplatten (Polyester), Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, 

Überlappungsschraube), Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI  JINL  JIDH

Anti-Tropf  nein  ja  ja

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000002

Vorteile

 + Starprodukt unter den Kastenprofilen; weit verbreitet im Bereich der Verkleidungsbleche
 + Robuste mechanische Festigkeit; für strukturelle Stabilität ausgelegt
 + Mehrere Farb- und Stahlstärkenoptionen; anpassbar an die Projektanforderungen
 + Kompatibel mit verschiedenen Zubehörteilen; ermöglicht eine schnelle und sichere Montage
 + Vertikale und horizontale Montage; anpassbar an verschiedene Wandkonstruktionen
 + Hergestellt mit regionalen Optionen; BE (mit oder ohne Verstärkungsrippen) / NL (standardmäßig ohne Verstärkungsrippen)
 + Langlebige Stahlkonstruktion; gewährleistet langfristige Beständigkeit gegen äußere Einflüsse
 +  

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,50 4,22 2,93 2,15 1,49 1,04

0,60 5,65 3,93 2,88 1,93 1,36

0,70 7,17 4,98 3,55 2,38 1,67 1,22

Zweifeld

0,50 4,22 2,93 2,15 1,65 1,30 1,05

0,60 5,65 3,93 2,88 2,21 1,74 1,41 1,17 1,01

0,70 7,17 4,98 3,66 2,80 2,21 1,79 1,49 1,28 1,11

Dreifeld

0,50 4,22 2,93 2,15 1,71 1,41 1,18 1,00

0,60 5,65 3,93 3,06 2,45 2,01 1,68 1,41 1,08

0,70 7,17 5,02 3,91 3,13 2,57 2,14 1,73 1,33 1,05

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 100 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,50 4,27 2,97 2,18 1,67 1,32 1,02 0,77 0,59 0,47 0,37 0,30

0,60 6,09 4,23 3,11 2,38 1,82 1,33 1,00 0,77 0,61 0,48 0,39 0,32

0,70 7,60 5,28 3,88 2,97 2,25 1,64 1,23 0,95 0,75 0,60 0,49 0,40 0,33

Zweifeld

0,50 4,21 2,93 2,15 1,65 1,30 1,05 0,87 0,73 0,62 0,54 0,47 0,41 0,36 0,33

0,60 5,65 3,93 2,88 2,21 1,74 1,41 1,17 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32

0,70 7,17 4,98 3,66 2,80 2,21 1,79 1,48 1,24 1,06 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41

Dreifeld

0,50 5,17 3,66 2,69 2,06 1,63 1,32 1,09 0,92 0,78 0,67 0,57 0,47 0,39 0,33

0,60 7,06 4,91 3,61 2,76 2,18 1,77 1,46 1,23 1,05 0,90 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,31

0,70 8,96 6,22 4,57 3,50 2,77 2,24 1,85 1,56 1,33 1,13 0,92 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,33

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150
 

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000002

Vorteile

 + Starprodukt unter den Kastenprofilen; weit verbreitet im Bereich der Verkleidungsbleche
 + Robuste mechanische Festigkeit; für strukturelle Stabilität ausgelegt
 + Mehrere Farb- und Stahlstärkenoptionen; anpassbar an die Projektanforderungen
 + Kompatibel mit verschiedenen Zubehörteilen; ermöglicht eine schnelle und sichere Montage
 + Vertikale und horizontale Montage; anpassbar an verschiedene Wandkonstruktionen
 + Hergestellt mit regionalen Optionen; BE (mit oder ohne Verstärkungsrippen) / NL (standardmäßig ohne Verstärkungsrippen)
 + Langlebige Stahlkonstruktion; gewährleistet langfristige Beständigkeit gegen äußere Einflüsse
 +  

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,50 4,22 2,93 2,15 1,49 1,04

0,60 5,65 3,93 2,88 1,93 1,36

0,70 7,17 4,98 3,55 2,38 1,67 1,22

Zweifeld

0,50 4,22 2,93 2,15 1,65 1,30 1,05

0,60 5,65 3,93 2,88 2,21 1,74 1,41 1,17 1,01

0,70 7,17 4,98 3,66 2,80 2,21 1,79 1,49 1,28 1,11

Dreifeld

0,50 4,22 2,93 2,15 1,71 1,41 1,18 1,00

0,60 5,65 3,93 3,06 2,45 2,01 1,68 1,41 1,08

0,70 7,17 5,02 3,91 3,13 2,57 2,14 1,73 1,33 1,05

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 100 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,50 4,27 2,97 2,18 1,67 1,32 1,02 0,77 0,59 0,47 0,37 0,30

0,60 6,09 4,23 3,11 2,38 1,82 1,33 1,00 0,77 0,61 0,48 0,39 0,32

0,70 7,60 5,28 3,88 2,97 2,25 1,64 1,23 0,95 0,75 0,60 0,49 0,40 0,33

Zweifeld

0,50 4,21 2,93 2,15 1,65 1,30 1,05 0,87 0,73 0,62 0,54 0,47 0,41 0,36 0,33

0,60 5,65 3,93 2,88 2,21 1,74 1,41 1,17 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32

0,70 7,17 4,98 3,66 2,80 2,21 1,79 1,48 1,24 1,06 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41

Dreifeld

0,50 5,17 3,66 2,69 2,06 1,63 1,32 1,09 0,92 0,78 0,67 0,57 0,47 0,39 0,33

0,60 7,06 4,91 3,61 2,76 2,18 1,77 1,46 1,23 1,05 0,90 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,31

0,70 8,96 6,22 4,57 3,50 2,77 2,24 1,85 1,56 1,33 1,13 0,92 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,33

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150
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JID 35-207-1035 Wand

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002105

Wandprofile

JID 35-207-1035 WAND
JID - JIDH - JINL 

Das JID 35-207-1035 Wand ist eine trapezförmige Stahlverkleidungsplatte, die für einschalige Wandkonstruktionen entwickelt 
wurde. Dank ihrer verstärkten Struktur bietet sie mechanische Festigkeit und langlebige Beständigkeit und eignet sich daher 
ideal für Industrie-, Landwirtschafts- und Gewerbegebäude. Dieses Profil ist in verschiedenen Stahlstärken, Beschichtungen 
und Farben erhältlich und bietet somit Flexibilität für unterschiedliche Projektanforderungen. Ihre geraden Linien und ihr 
strukturiertes Erscheinungsbild tragen zu einem modernen und funktionalen Design für Gebäudefassaden bei.

 

34

207

1035

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

2105 0,50 4,74

2105 0,63 5,97

2105 0,75 7,11

2105 0,88 8,34

2105 1,00 9,48

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 16000 mm
Baubreite  1035 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Lichtplatten (Polycarbonat), Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, 

Überlappungsschraube), Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID  JIDH  JINL

Anti-Tropf  nein  ja  nein
Perforation  ja  nein  nein
Perforation/Lochbild Typ  R5T8
  R5T14
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.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002105

Wandprofile

JID 35-207-1035 WAND
JID - JIDH - JINL 

Das JID 35-207-1035 Wand ist eine trapezförmige Stahlverkleidungsplatte, die für einschalige Wandkonstruktionen entwickelt 
wurde. Dank ihrer verstärkten Struktur bietet sie mechanische Festigkeit und langlebige Beständigkeit und eignet sich daher 
ideal für Industrie-, Landwirtschafts- und Gewerbegebäude. Dieses Profil ist in verschiedenen Stahlstärken, Beschichtungen 
und Farben erhältlich und bietet somit Flexibilität für unterschiedliche Projektanforderungen. Ihre geraden Linien und ihr 
strukturiertes Erscheinungsbild tragen zu einem modernen und funktionalen Design für Gebäudefassaden bei.

 

34

207

1035

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

2105 0,50 4,74

2105 0,63 5,97

2105 0,75 7,11

2105 0,88 8,34

2105 1,00 9,48

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 16000 mm
Baubreite  1035 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Lichtplatten (Polycarbonat), Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, 

Überlappungsschraube), Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID  JIDH  JINL

Anti-Tropf  nein  ja  nein
Perforation  ja  nein  nein
Perforation/Lochbild Typ  R5T8
  R5T14

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002105

Vorteile

 + Trapezförmiges Stahlblech für einschalige Wandverkleidungen
 + Hohe mechanische Festigkeit, die langfristige Stabilität gewährleistet
 + In verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben erhältlich
 + Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsgebäude
 + Klares und strukturiertes Design für eine moderne Fassadengestaltung
 +  

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 6,41 4,45 3,27 2,24 1,57 1,15

0,75 8,49 5,90 4,26 2,86 2,01 1,46 1,10

0,88 11,01 7,64 5,32 3,56 2,50 1,82 1,37 1,06

1,00 13,43 9,33 6,34 4,25 2,98 2,17 1,63 1,26

Zweifeld

0,63 6,41 4,45 3,27 2,51 1,98 1,60 1,33 1,14

0,75 8,49 5,90 4,33 3,32 2,62 2,12 1,75 1,50 1,30 1,14

0,88 11,01 7,64 5,62 4,30 3,40 2,75 2,27 1,92 1,66 1,43 1,25 1,09

1,00 13,43 9,33 6,85 5,25 4,15 3,36 2,77 2,33 2,00 1,73 1,50 1,29 1,08

Dreifeld

0,63 6,41 4,45 3,45 2,77 2,28 1,90 1,62 1,25

0,75 8,49 5,90 4,59 3,68 3,01 2,52 2,08 1,60 1,26 1,01

0,88 11,01 7,66 5,95 4,75 3,89 3,24 2,59 2,00 1,57 1,26 1,02

1,00 13,43 9,38 7,27 5,80 4,74 3,95 3,09 2,38 1,87 1,50 1,22 1,00

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 100 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 6,88 4,78 3,51 2,69 2,12 1,58 1,18 0,91 0,72 0,57 0,47 0,38 0,32

0,75 8,90 6,18 4,54 3,48 2,75 2,01 1,51 1,16 0,91 0,73 0,60 0,49 0,41 0,34

0,88 11,24 7,80 5,73 4,39 3,43 2,50 1,88 1,45 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31

1,00 13,51 9,38 6,89 5,28 3,92 2,85 2,14 1,65 1,30 1,04 0,85 0,70 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31

Zweifeld

0,63 6,41 4,45 3,27 2,51 1,98 1,60 1,33 1,11 0,95 0,82 0,71 0,63 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36

0,75 8,49 5,90 4,33 3,32 2,62 2,12 1,75 1,47 1,26 1,08 0,94 0,83 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48

0,88 11,01 7,64 5,62 4,30 3,40 2,75 2,27 1,91 1,63 1,40 1,22 1,07 0,95 0,85 0,76 0,69 0,62

1,00 13,43 9,33 6,85 5,25 4,15 3,36 2,77 2,33 1,99 1,71 1,49 1,31 1,16 1,04 0,93 0,84 0,75

Dreifeld

0,63 8,02 5,57 4,09 3,13 2,47 2,00 1,66 1,39 1,19 1,02 0,88 0,73 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32

0,75 10,61 7,37 5,41 4,15 3,28 2,65 2,19 1,84 1,57 1,35 1,13 0,93 0,77 0,65 0,55 0,48 0,41

0,88 13,76 9,55 7,02 5,37 4,25 3,44 2,84 2,39 2,04 1,72 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51

1,00 16,74 11,66 8,57 6,56 5,18 4,20 3,47 2,91 2,46 1,97 1,60 1,32 1,10 0,93 0,79 0,67 0,58

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150
 

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002105

Vorteile

 + Trapezförmiges Stahlblech für einschalige Wandverkleidungen
 + Hohe mechanische Festigkeit, die langfristige Stabilität gewährleistet
 + In verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben erhältlich
 + Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsgebäude
 + Klares und strukturiertes Design für eine moderne Fassadengestaltung
 +  

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 6,41 4,45 3,27 2,24 1,57 1,15

0,75 8,49 5,90 4,26 2,86 2,01 1,46 1,10

0,88 11,01 7,64 5,32 3,56 2,50 1,82 1,37 1,06

1,00 13,43 9,33 6,34 4,25 2,98 2,17 1,63 1,26

Zweifeld

0,63 6,41 4,45 3,27 2,51 1,98 1,60 1,33 1,14

0,75 8,49 5,90 4,33 3,32 2,62 2,12 1,75 1,50 1,30 1,14

0,88 11,01 7,64 5,62 4,30 3,40 2,75 2,27 1,92 1,66 1,43 1,25 1,09

1,00 13,43 9,33 6,85 5,25 4,15 3,36 2,77 2,33 2,00 1,73 1,50 1,29 1,08

Dreifeld

0,63 6,41 4,45 3,45 2,77 2,28 1,90 1,62 1,25

0,75 8,49 5,90 4,59 3,68 3,01 2,52 2,08 1,60 1,26 1,01

0,88 11,01 7,66 5,95 4,75 3,89 3,24 2,59 2,00 1,57 1,26 1,02

1,00 13,43 9,38 7,27 5,80 4,74 3,95 3,09 2,38 1,87 1,50 1,22 1,00

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 100 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 6,88 4,78 3,51 2,69 2,12 1,58 1,18 0,91 0,72 0,57 0,47 0,38 0,32

0,75 8,90 6,18 4,54 3,48 2,75 2,01 1,51 1,16 0,91 0,73 0,60 0,49 0,41 0,34

0,88 11,24 7,80 5,73 4,39 3,43 2,50 1,88 1,45 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31

1,00 13,51 9,38 6,89 5,28 3,92 2,85 2,14 1,65 1,30 1,04 0,85 0,70 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31

Zweifeld

0,63 6,41 4,45 3,27 2,51 1,98 1,60 1,33 1,11 0,95 0,82 0,71 0,63 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36

0,75 8,49 5,90 4,33 3,32 2,62 2,12 1,75 1,47 1,26 1,08 0,94 0,83 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48

0,88 11,01 7,64 5,62 4,30 3,40 2,75 2,27 1,91 1,63 1,40 1,22 1,07 0,95 0,85 0,76 0,69 0,62

1,00 13,43 9,33 6,85 5,25 4,15 3,36 2,77 2,33 1,99 1,71 1,49 1,31 1,16 1,04 0,93 0,84 0,75

Dreifeld

0,63 8,02 5,57 4,09 3,13 2,47 2,00 1,66 1,39 1,19 1,02 0,88 0,73 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32

0,75 10,61 7,37 5,41 4,15 3,28 2,65 2,19 1,84 1,57 1,35 1,13 0,93 0,77 0,65 0,55 0,48 0,41

0,88 13,76 9,55 7,02 5,37 4,25 3,44 2,84 2,39 2,04 1,72 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51

1,00 16,74 11,66 8,57 6,56 5,18 4,20 3,47 2,91 2,46 1,97 1,60 1,32 1,10 0,93 0,79 0,67 0,58

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150
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JI 40-183-915 Wand

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001563

Wandprofile

JI 40-183-915 WAND
JI - JINL 

Die Wandverkleidung JI 40-183-915 ist eine trapezförmige Stahlverkleidungsplatte für ein- oder zweischalige 
Wandkonstruktionen. Dank ihres vielseitigen Profils kann sie sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden und eignet 
sich daher hervorragend für Fassaden im Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereich. Die aus feuerverzinktem Stahl gefertigte 
Blechplatte bietet strukturelle Stabilität und eine moderne Ästhetik. Die JI 40-183-915 ist in verschiedenen Oberflächen und 
Farben erhältlich und passt sich somit unterschiedlichen Architekturstilen an.

 

183

40

915

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) Max. Spannweite

1563 0,50 5,23 1,70

1563 0,60 6,28 2,00

1563 0,70 7,33 2,30

Technische Informationen

Standardlänge  von 1500 mm bis 13600 mm
Baubreite  915 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X, HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI  JINL

Anti-Tropf  nein  ja
Perforation  ja  nein
Perforation/Lochbild  Typ R5T8
  R5T14

Vorteile

 + Trapezförmige Stahlverkleidung; geeignet für Fassaden in verschiedenen Bereichen
 + Vielseitige Installation; kann vertikal oder horizontal montiert werden
 + Feuerverzinkter Stahl; gewährleistet Korrosionsschutz
 + Anpassbare Oberflächen und Farben; anpassbar an verschiedene Architekturstile
 + Entwickelt für ein- und zweischalige Anwendungen; bietet Flexibilität bei der Konstruktion
 + Strukturelle Stabilität; optimiert für Langlebigkeit und langfristigen Einsatz
 + Ideal für Industrie-, Gewerbe- und Wohnprojekte; erfüllt vielfältige bauliche Anforderungen

  

 14.com.com



JI 46-150-900 Wand

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001563

Wandprofile

JI 40-183-915 WAND
JI - JINL 

Die Wandverkleidung JI 40-183-915 ist eine trapezförmige Stahlverkleidungsplatte für ein- oder zweischalige 
Wandkonstruktionen. Dank ihres vielseitigen Profils kann sie sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden und eignet 
sich daher hervorragend für Fassaden im Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereich. Die aus feuerverzinktem Stahl gefertigte 
Blechplatte bietet strukturelle Stabilität und eine moderne Ästhetik. Die JI 40-183-915 ist in verschiedenen Oberflächen und 
Farben erhältlich und passt sich somit unterschiedlichen Architekturstilen an.

 

183

40

915

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) Max. Spannweite

1563 0,50 5,23 1,70

1563 0,60 6,28 2,00

1563 0,70 7,33 2,30

Technische Informationen

Standardlänge  von 1500 mm bis 13600 mm
Baubreite  915 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X, HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI  JINL

Anti-Tropf  nein  ja
Perforation  ja  nein
Perforation/Lochbild  Typ R5T8
  R5T14

Vorteile

 + Trapezförmige Stahlverkleidung; geeignet für Fassaden in verschiedenen Bereichen
 + Vielseitige Installation; kann vertikal oder horizontal montiert werden
 + Feuerverzinkter Stahl; gewährleistet Korrosionsschutz
 + Anpassbare Oberflächen und Farben; anpassbar an verschiedene Architekturstile
 + Entwickelt für ein- und zweischalige Anwendungen; bietet Flexibilität bei der Konstruktion
 + Strukturelle Stabilität; optimiert für Langlebigkeit und langfristigen Einsatz
 + Ideal für Industrie-, Gewerbe- und Wohnprojekte; erfüllt vielfältige bauliche Anforderungen

  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000000011

Wandprofile

JI 46-150-900 WAND
JI 

Das JI 46-150-900 Wand ist eine sinusförmige Stahlverkleidungsplatte, die für einschalige Fassadenanwendungen entwickelt 
wurde. Als Teil der Wellblechserie, zu der auch JI 18-076-988 und JI 25-115-1035 gehören, bietet es eine ästhetische Alternative 
für Industrie-, Gewerbe- und Wohnfassaden. Sein wellenförmiges Profil gewährleistet mechanische Festigkeit bei gleichzeitig 
leichter Struktur. Erhältlich in verschiedenen Farben und Oberflächen, wertet sie jedes Gebäude optisch auf.

 

150

46

900

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²) Max. Spannweite

11 0,70 7,45 2,60

Technische Informationen

Standardlänge  von 1500 mm bis 13600 mm
Baubreite  900 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X, HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI

Anti-Tropf  nein
Perforation  nein

Vorteile

 + Sinusförmiges Wellprofil; Teil des Joris Ide-Verkleidungssortiments
 + Ästhetische Vielfalt; sorgt für eine einzigartige Fassadengestaltung
 + Leicht und dennoch stabil; gewährleistet mechanische Stabilität und einfache Handhabung
 + In verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich; anpassbar an unterschiedliche architektonische Entwürfe
 + Kompatibel mit mehrschichtigen und einwandigen Systemen; flexible Installationsmöglichkeiten
 + Ideal für gewerbliche, industrielle und Wohnprojekte; vielseitig für verschiedene Anwendungen einsetzbar
 + Langlebige Stahlkonstruktion; gewährleistet langfristige Witterungsbeständigkeit
 +  
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JID 40-183-915 Wand

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000006130

Wandprofile

JID 40-183-915 WAND
JID - JIDH 

Das JID 40-183-915 Wand ist ein trapezförmiges Stahlwandverkleidungsblech, das für einschalige Fassaden in verschiedenen 
Anwendungsbereichen entwickelt wurde, darunter Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsgebäude. Mit seinem strukturierten 
Design und dem verstärkten Profil bietet es eine hervorragende mechanische Beständigkeit und gewährleistet eine lange 
Nutzungsdauer. Dieses Profil ist in verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben erhältlich und passt sich somit einer 
Vielzahl von Projektanforderungen an, was es zu einer vielseitigen und zuverlässigen Verkleidungslösung macht.

 

183

41

915

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

6130 0,50 5,36

6130 0,63 6,76

6130 0,75 8,04

6130 0,88 9,44

6130 1,00 10,72

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 16000 mm
Baubreite  915 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Lichtplatten (Polycarbonat), Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, 

Überlappungsschraube), Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID  JIDH

Anti-Tropf  nein  ja
Perforation  ja  nein
Perforation/Lochbild Typ  R5T8
  R5T14

 16.com.com



.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000006130

Wandprofile

JID 40-183-915 WAND
JID - JIDH 

Das JID 40-183-915 Wand ist ein trapezförmiges Stahlwandverkleidungsblech, das für einschalige Fassaden in verschiedenen 
Anwendungsbereichen entwickelt wurde, darunter Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsgebäude. Mit seinem strukturierten 
Design und dem verstärkten Profil bietet es eine hervorragende mechanische Beständigkeit und gewährleistet eine lange 
Nutzungsdauer. Dieses Profil ist in verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben erhältlich und passt sich somit einer 
Vielzahl von Projektanforderungen an, was es zu einer vielseitigen und zuverlässigen Verkleidungslösung macht.

 

183

41

915

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

6130 0,50 5,36

6130 0,63 6,76

6130 0,75 8,04

6130 0,88 9,44

6130 1,00 10,72

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 16000 mm
Baubreite  915 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Lichtplatten (Polycarbonat), Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, 

Überlappungsschraube), Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID  JIDH

Anti-Tropf  nein  ja
Perforation  ja  nein
Perforation/Lochbild Typ  R5T8
  R5T14

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000006130

Vorteile

 + Trapezförmiges Stahlblech für einschalige Wandverkleidungen
 + Verbesserte mechanische Festigkeit für langfristige Beständigkeit
 + In verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben anpassbar
 + Ideal für industrielle, gewerbliche und landwirtschaftliche Anwendungen
 + Modernes strukturiertes Design für eine klare und ästhetische Fassade
 +  

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 8,68 6,03 4,43 3,39 2,55 1,86 1,40 1,08

0,75 11,48 7,97 5,86 4,48 3,25 2,37 1,78 1,37 1,08

0,88 14,88 10,33 7,59 5,77 4,05 2,96 2,22 1,71 1,35 1,08

1,00 18,10 12,57 9,24 6,88 4,83 3,52 2,65 2,04 1,60 1,28 1,04

Zweifeld

0,63 8,68 6,03 4,43 3,39 2,68 2,17 1,79 1,52 1,32 1,16 1,02

0,75 11,48 7,97 5,86 4,48 3,54 2,87 2,37 2,00 1,73 1,52 1,34 1,18 1,04

0,88 14,88 10,33 7,59 5,81 4,59 3,72 3,07 2,58 2,22 1,94 1,69 1,49 1,32 1,17 1,05

1,00 18,10 12,57 9,24 7,07 5,59 4,53 3,74 3,14 2,70 2,33 2,03 1,79 1,58 1,41 1,25 1,07

Dreifeld

0,63 8,68 6,03 4,56 3,67 3,02 2,53 2,15 1,85 1,60 1,28 1,04

0,75 11,48 7,97 6,06 4,86 3,99 3,34 2,83 2,44 2,04 1,63 1,33 1,09

0,88 14,88 10,33 7,84 6,28 5,15 4,30 3,65 3,13 2,54 2,04 1,66 1,36 1,14

1,00 18,10 12,57 9,60 7,68 6,29 5,24 4,44 3,81 3,03 2,43 1,97 1,63 1,36 1,14

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 100 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 9,34 6,49 4,77 3,65 2,88 2,34 1,93 1,49 1,17 0,94 0,76 0,63 0,52 0,44 0,38 0,32

0,75 12,08 8,39 6,16 4,72 3,73 3,02 2,46 1,90 1,49 1,19 0,97 0,80 0,67 0,56 0,48 0,41 0,35

0,88 15,24 10,58 7,77 5,95 4,70 3,81 3,04 2,34 1,84 1,47 1,20 0,99 0,82 0,69 0,59 0,51 0,44

1,00 18,29 12,70 9,33 7,14 5,64 4,57 3,47 2,67 2,10 1,68 1,37 1,13 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50

Zweifeld

0,63 8,68 6,03 4,43 3,39 2,68 2,17 1,79 1,51 1,28 1,11 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49

0,75 11,48 7,97 5,86 4,48 3,54 2,87 2,37 1,99 1,70 1,46 1,28 1,12 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65

0,88 14,88 10,33 7,59 5,81 4,59 3,72 3,07 2,58 2,20 1,90 1,65 1,45 1,29 1,15 1,03 0,93 0,84

1,00 18,10 12,57 9,24 7,07 5,59 4,53 3,74 3,14 2,68 2,31 2,01 1,77 1,57 1,40 1,25 1,13 1,03

Dreifeld

0,63 10,85 7,53 5,53 4,24 3,35 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,21 1,06 0,94 0,83 0,71 0,61 0,53

0,75 14,35 9,97 7,32 5,61 4,43 3,59 2,97 2,49 2,12 1,83 1,59 1,40 1,24 1,06 0,90 0,77 0,67

0,88 18,60 12,92 9,49 7,27 5,74 4,65 3,84 3,23 2,75 2,37 2,07 1,82 1,56 1,31 1,11 0,96 0,83

1,00 22,53 15,72 11,55 8,84 6,98 5,66 4,68 3,93 3,35 2,89 2,51 2,13 1,78 1,50 1,27 1,09 0,94

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150
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Vorteile

 + Trapezförmiges Stahlblech für einschalige Wandverkleidungen
 + Verbesserte mechanische Festigkeit für langfristige Beständigkeit
 + In verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben anpassbar
 + Ideal für industrielle, gewerbliche und landwirtschaftliche Anwendungen
 + Modernes strukturiertes Design für eine klare und ästhetische Fassade
 +  

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 8,68 6,03 4,43 3,39 2,55 1,86 1,40 1,08

0,75 11,48 7,97 5,86 4,48 3,25 2,37 1,78 1,37 1,08

0,88 14,88 10,33 7,59 5,77 4,05 2,96 2,22 1,71 1,35 1,08

1,00 18,10 12,57 9,24 6,88 4,83 3,52 2,65 2,04 1,60 1,28 1,04

Zweifeld

0,63 8,68 6,03 4,43 3,39 2,68 2,17 1,79 1,52 1,32 1,16 1,02

0,75 11,48 7,97 5,86 4,48 3,54 2,87 2,37 2,00 1,73 1,52 1,34 1,18 1,04

0,88 14,88 10,33 7,59 5,81 4,59 3,72 3,07 2,58 2,22 1,94 1,69 1,49 1,32 1,17 1,05

1,00 18,10 12,57 9,24 7,07 5,59 4,53 3,74 3,14 2,70 2,33 2,03 1,79 1,58 1,41 1,25 1,07

Dreifeld

0,63 8,68 6,03 4,56 3,67 3,02 2,53 2,15 1,85 1,60 1,28 1,04

0,75 11,48 7,97 6,06 4,86 3,99 3,34 2,83 2,44 2,04 1,63 1,33 1,09

0,88 14,88 10,33 7,84 6,28 5,15 4,30 3,65 3,13 2,54 2,04 1,66 1,36 1,14

1,00 18,10 12,57 9,60 7,68 6,29 5,24 4,44 3,81 3,03 2,43 1,97 1,63 1,36 1,14

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 100 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 9,34 6,49 4,77 3,65 2,88 2,34 1,93 1,49 1,17 0,94 0,76 0,63 0,52 0,44 0,38 0,32

0,75 12,08 8,39 6,16 4,72 3,73 3,02 2,46 1,90 1,49 1,19 0,97 0,80 0,67 0,56 0,48 0,41 0,35

0,88 15,24 10,58 7,77 5,95 4,70 3,81 3,04 2,34 1,84 1,47 1,20 0,99 0,82 0,69 0,59 0,51 0,44

1,00 18,29 12,70 9,33 7,14 5,64 4,57 3,47 2,67 2,10 1,68 1,37 1,13 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50

Zweifeld

0,63 8,68 6,03 4,43 3,39 2,68 2,17 1,79 1,51 1,28 1,11 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49

0,75 11,48 7,97 5,86 4,48 3,54 2,87 2,37 1,99 1,70 1,46 1,28 1,12 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65

0,88 14,88 10,33 7,59 5,81 4,59 3,72 3,07 2,58 2,20 1,90 1,65 1,45 1,29 1,15 1,03 0,93 0,84

1,00 18,10 12,57 9,24 7,07 5,59 4,53 3,74 3,14 2,68 2,31 2,01 1,77 1,57 1,40 1,25 1,13 1,03

Dreifeld

0,63 10,85 7,53 5,53 4,24 3,35 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,21 1,06 0,94 0,83 0,71 0,61 0,53

0,75 14,35 9,97 7,32 5,61 4,43 3,59 2,97 2,49 2,12 1,83 1,59 1,40 1,24 1,06 0,90 0,77 0,67

0,88 18,60 12,92 9,49 7,27 5,74 4,65 3,84 3,23 2,75 2,37 2,07 1,82 1,56 1,31 1,11 0,96 0,83

1,00 22,53 15,72 11,55 8,84 6,98 5,66 4,68 3,93 3,35 2,89 2,51 2,13 1,78 1,50 1,27 1,09 0,94

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000004027

Wandprofile

JID 45-150-900
JID 

Die Wandverkleidung JID 45-150-900 ist ein trapezförmiges Stahlprofil für Außenwandanwendungen. Mit seiner hohen 
mechanischen Festigkeit und Langlebigkeit bietet dieses einwandige Verkleidungsblech hervorragenden Schutz und Ästhetik für 
Industrie-, Landwirtschafts- und Gewerbegebäude. Es wird aus verzinktem Stahl hergestellt und ist in einer Vielzahl von Stärken 
und Beschichtungen erhältlich, um unterschiedlichen architektonischen und baulichen Anforderungen gerecht zu werden. Seine 
optimierte Geometrie erhöht die Festigkeit und gewährleistet eine solide und langlebige Installation. Dieses Profil kann je nach 
Projektanforderungen vertikal oder horizontal montiert werden.

 

45

150
900

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

4027 0,50 5,45

4027 0,63 6,87

4027 0,75 8,18

4027 0,88 9,59

4027 1,00 10,90

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 16000 mm
Baubreite  900 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein
Perforation  ja
Perforation/Lochbild Typ  R5T8
  R5T14
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Wandprofile

JID 45-150-900
JID 

Die Wandverkleidung JID 45-150-900 ist ein trapezförmiges Stahlprofil für Außenwandanwendungen. Mit seiner hohen 
mechanischen Festigkeit und Langlebigkeit bietet dieses einwandige Verkleidungsblech hervorragenden Schutz und Ästhetik für 
Industrie-, Landwirtschafts- und Gewerbegebäude. Es wird aus verzinktem Stahl hergestellt und ist in einer Vielzahl von Stärken 
und Beschichtungen erhältlich, um unterschiedlichen architektonischen und baulichen Anforderungen gerecht zu werden. Seine 
optimierte Geometrie erhöht die Festigkeit und gewährleistet eine solide und langlebige Installation. Dieses Profil kann je nach 
Projektanforderungen vertikal oder horizontal montiert werden.

 

45

150
900

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

4027 0,50 5,45

4027 0,63 6,87

4027 0,75 8,18

4027 0,88 9,59

4027 1,00 10,90

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 16000 mm
Baubreite  900 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein
Perforation  ja
Perforation/Lochbild Typ  R5T8
  R5T14
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Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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Vorteile

 + Robuste trapezförmige Verkleidungsbleche für Wände
 + Hohe strukturelle Stabilität und Festigkeit
 + In verschiedenen Stärken und Farben erhältlich
 + Geeignet für Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsgebäude
 + Einfache Montage in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung
 +  

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 11,66 8,72 6,41 4,91 3,88 3,02 2,27 1,75 1,37 1,10

0,75 16,25 11,29 8,29 6,35 5,02 3,82 2,87 2,21 1,74 1,39 1,13

0,88 20,58 14,29 10,50 8,04 6,35 4,73 3,55 2,73 2,15 1,72 1,40 1,15

1,00 24,83 17,24 12,67 9,70 7,66 5,59 4,20 3,24 2,55 2,04 1,66 1,37 1,14

Zweifeld

0,63 11,66 8,72 6,41 4,91 3,88 3,14 2,59 2,18 1,86 1,60 1,40 1,23 1,09

0,75 16,15 11,29 8,29 6,35 5,02 4,06 3,36 2,82 2,40 2,07 1,81 1,59 1,41 1,25 1,13 1,02

0,88 20,58 14,29 10,50 8,04 6,35 5,15 4,25 3,57 3,04 2,63 2,29 2,01 1,78 1,59 1,43 1,29 1,17

1,00 24,83 17,24 12,67 9,70 7,66 6,21 5,13 4,31 3,67 3,17 2,76 2,42 2,15 1,92 1,72 1,55 1,41

Dreifeld

0,63 11,66 8,72 6,41 4,91 3,88 3,22 2,74 2,37 2,07 1,82 1,61 1,39 1,16

0,75 16,25 11,29 8,29 6,35 5,08 4,27 3,64 3,13 2,73 2,40 2,13 1,76 1,47 1,24 1,05

0,88 20,58 14,29 10,50 8,04 6,59 5,52 4,70 4,05 3,52 3,09 2,65 2,18 1,82 1,53 1,30 1,12

1,00 24,83 17,24 12,67 9,82 8,07 6,76 5,74 4,94 4,30 3,78 3,13 2,58 2,15 1,81 1,54 1,32 1,14

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 100 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 12,56 8,72 6,41 4,91 3,88 3,02 2,27 1,75 1,37 1,10 0,89 0,74 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33

0,75 16,25 11,29 8,29 6,35 5,02 3,82 2,87 2,21 1,74 1,39 1,13 0,93 0,78 0,65 0,56 0,48 0,41

0,88 20,58 14,29 10,50 8,04 6,35 4,73 3,55 2,73 2,15 1,72 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51

1,00 24,83 17,24 12,67 9,70 7,66 5,59 4,20 3,24 2,55 2,04 1,66 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,60

Zweifeld

0,63 12,41 8,72 6,41 4,91 3,88 3,14 2,59 2,18 1,86 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,87 0,78 0,71

0,75 16,25 11,29 8,29 6,35 5,02 4,06 3,36 2,82 2,40 2,07 1,81 1,59 1,41 1,25 1,13 1,02 0,92

0,88 20,58 14,29 10,50 8,04 6,35 5,15 4,25 3,57 3,04 2,63 2,29 2,01 1,78 1,59 1,43 1,29 1,17

1,00 24,83 17,24 12,67 9,70 7,66 6,21 5,13 4,31 3,67 3,17 2,76 2,42 2,15 1,92 1,72 1,55 1,41

Dreifeld

0,63 15,13 10,89 8,01 6,13 4,84 3,92 3,24 2,73 2,32 2,00 1,69 1,39 1,16 0,98 0,83 0,71 0,62

0,75 20,14 14,11 10,36 7,94 6,27 5,08 4,20 3,53 3,01 2,59 2,14 1,76 1,47 1,24 1,05 0,90 0,78

0,88 25,72 17,87 13,13 10,05 7,94 6,43 5,32 4,47 3,81 3,26 2,65 2,18 1,82 1,53 1,30 1,12 0,97

1,00 30,90 21,55 15,83 12,12 9,58 7,76 6,41 5,39 4,59 3,86 3,13 2,58 2,15 1,81 1,54 1,32 1,14

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150
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Vorteile

 + Robuste trapezförmige Verkleidungsbleche für Wände
 + Hohe strukturelle Stabilität und Festigkeit
 + In verschiedenen Stärken und Farben erhältlich
 + Geeignet für Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsgebäude
 + Einfache Montage in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung
 +  

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 11,66 8,72 6,41 4,91 3,88 3,02 2,27 1,75 1,37 1,10

0,75 16,25 11,29 8,29 6,35 5,02 3,82 2,87 2,21 1,74 1,39 1,13

0,88 20,58 14,29 10,50 8,04 6,35 4,73 3,55 2,73 2,15 1,72 1,40 1,15

1,00 24,83 17,24 12,67 9,70 7,66 5,59 4,20 3,24 2,55 2,04 1,66 1,37 1,14

Zweifeld

0,63 11,66 8,72 6,41 4,91 3,88 3,14 2,59 2,18 1,86 1,60 1,40 1,23 1,09

0,75 16,15 11,29 8,29 6,35 5,02 4,06 3,36 2,82 2,40 2,07 1,81 1,59 1,41 1,25 1,13 1,02

0,88 20,58 14,29 10,50 8,04 6,35 5,15 4,25 3,57 3,04 2,63 2,29 2,01 1,78 1,59 1,43 1,29 1,17

1,00 24,83 17,24 12,67 9,70 7,66 6,21 5,13 4,31 3,67 3,17 2,76 2,42 2,15 1,92 1,72 1,55 1,41

Dreifeld

0,63 11,66 8,72 6,41 4,91 3,88 3,22 2,74 2,37 2,07 1,82 1,61 1,39 1,16

0,75 16,25 11,29 8,29 6,35 5,08 4,27 3,64 3,13 2,73 2,40 2,13 1,76 1,47 1,24 1,05

0,88 20,58 14,29 10,50 8,04 6,59 5,52 4,70 4,05 3,52 3,09 2,65 2,18 1,82 1,53 1,30 1,12

1,00 24,83 17,24 12,67 9,82 8,07 6,76 5,74 4,94 4,30 3,78 3,13 2,58 2,15 1,81 1,54 1,32 1,14

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 100 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 12,56 8,72 6,41 4,91 3,88 3,02 2,27 1,75 1,37 1,10 0,89 0,74 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33

0,75 16,25 11,29 8,29 6,35 5,02 3,82 2,87 2,21 1,74 1,39 1,13 0,93 0,78 0,65 0,56 0,48 0,41

0,88 20,58 14,29 10,50 8,04 6,35 4,73 3,55 2,73 2,15 1,72 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51

1,00 24,83 17,24 12,67 9,70 7,66 5,59 4,20 3,24 2,55 2,04 1,66 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,60

Zweifeld

0,63 12,41 8,72 6,41 4,91 3,88 3,14 2,59 2,18 1,86 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,87 0,78 0,71

0,75 16,25 11,29 8,29 6,35 5,02 4,06 3,36 2,82 2,40 2,07 1,81 1,59 1,41 1,25 1,13 1,02 0,92

0,88 20,58 14,29 10,50 8,04 6,35 5,15 4,25 3,57 3,04 2,63 2,29 2,01 1,78 1,59 1,43 1,29 1,17

1,00 24,83 17,24 12,67 9,70 7,66 6,21 5,13 4,31 3,67 3,17 2,76 2,42 2,15 1,92 1,72 1,55 1,41

Dreifeld

0,63 15,13 10,89 8,01 6,13 4,84 3,92 3,24 2,73 2,32 2,00 1,69 1,39 1,16 0,98 0,83 0,71 0,62

0,75 20,14 14,11 10,36 7,94 6,27 5,08 4,20 3,53 3,01 2,59 2,14 1,76 1,47 1,24 1,05 0,90 0,78

0,88 25,72 17,87 13,13 10,05 7,94 6,43 5,32 4,47 3,81 3,26 2,65 2,18 1,82 1,53 1,30 1,12 0,97

1,00 30,90 21,55 15,83 12,12 9,58 7,76 6,41 5,39 4,59 3,86 3,13 2,58 2,15 1,81 1,54 1,32 1,14

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150
 

 19MR067 / 28 Aug. 2026  19



JID 50-250-1000

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001539_02

Wandprofile

JID 50-250-1000
JID - JINL 

Das JID 50-250-1000 Wand ist ein hochfestes trapezförmiges Stahlblech, das für einwandige Fassaden in Industrie-, Gewerbe- 
und Landwirtschaftsgebäuden entwickelt wurde. Sein verstärktes Profil gewährleistet eine hervorragende Tragfähigkeit und 
macht es zu einer zuverlässigen und langlebigen Lösung. Das Blech ist in verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben 
erhältlich und kann somit an unterschiedliche architektonische und bauliche Anforderungen angepasst werden.

 

48,5

250
1000

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

1539 0,50 4,91

1539 0,63 6,18

1539 0,75 7,36

1539 0,88 8,64

1539 1,00 9,81

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 13000 mm
Baubreite  1000 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI  JINL

Anti-Tropf  nein  ja
Perforation  ja  nein
Perforation/Lochbild  Typ R5T8
  R5T14

Vorteile

 + Trapezförmiges Stahlblech für einschalige Wandkonstruktionen
 + Hohe mechanische Festigkeit für ausgezeichnete strukturelle Integrität
 + In verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben erhältlich
 + Ideal für Fassaden in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft
 + Für langlebigen Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen konzipiert
 +  
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.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001539_02

Wandprofile

JID 50-250-1000
JID - JINL 

Das JID 50-250-1000 Wand ist ein hochfestes trapezförmiges Stahlblech, das für einwandige Fassaden in Industrie-, Gewerbe- 
und Landwirtschaftsgebäuden entwickelt wurde. Sein verstärktes Profil gewährleistet eine hervorragende Tragfähigkeit und 
macht es zu einer zuverlässigen und langlebigen Lösung. Das Blech ist in verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben 
erhältlich und kann somit an unterschiedliche architektonische und bauliche Anforderungen angepasst werden.

 

48,5

250
1000

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

1539 0,50 4,91

1539 0,63 6,18

1539 0,75 7,36

1539 0,88 8,64

1539 1,00 9,81

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 13000 mm
Baubreite  1000 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), 

Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JI  JINL

Anti-Tropf  nein  ja
Perforation  ja  nein
Perforation/Lochbild  Typ R5T8
  R5T14

Vorteile

 + Trapezförmiges Stahlblech für einschalige Wandkonstruktionen
 + Hohe mechanische Festigkeit für ausgezeichnete strukturelle Integrität
 + In verschiedenen Stärken, Beschichtungen und Farben erhältlich
 + Ideal für Fassaden in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft
 + Für langlebigen Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen konzipiert
 +  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001539_02

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 5,52 4,60 3,94 3,43 2,71 2,19 1,75 1,35 1,06

0,75 8,00 6,67 5,71 4,48 3,54 2,87 2,22 1,71 1,35 1,08

0,88 11,14 9,28 7,52 5,75 4,55 3,68 2,77 2,13 1,68 1,34 1,09

1,00 14,45 12,04 9,19 7,04 5,56 4,39 3,30 2,54 2,00 1,60 1,30 1,07

Zweifeld

0,63 5,52 4,60 3,94 3,43 2,71 2,19 1,81 1,52 1,30 1,12

0,75 8,00 6,67 5,71 4,48 3,54 2,87 2,37 1,99 1,70 1,46 1,28 1,12

0,88 11,14 9,28 7,52 5,75 4,55 3,68 3,04 2,56 2,18 1,88 1,64 1,44 1,27 1,14 1,02

1,00 14,45 12,04 9,19 7,04 5,56 4,50 3,72 3,13 2,66 2,30 2,00 1,76 1,56 1,39 1,25 1,13 1,04

Dreifeld

0,63 5,52 4,60 3,94 3,43 2,71 2,19 1,81 1,52 1,30 1,15 1,03

0,75 8,00 6,67 5,71 4,48 3,54 2,87 2,37 2,05 1,80 1,59 1,42 1,28 1,14

0,88 11,14 9,28 7,52 5,75 4,55 3,68 3,09 2,68 2,35 2,08 1,85 1,66 1,42 1,20 1,02

1,00 14,45 12,04 9,19 7,04 5,56 4,50 3,81 3,30 2,89 2,56 2,27 2,03 1,69 1,43 1,21 1,04

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 100 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Einfeld

0,63 9,08 6,30 4,63 3,55 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,12 0,91 0,75 0,63 0,53 0,45 0,38 0,33

0,75 12,35 8,58 6,30 4,82 3,81 3,09 2,55 2,14 1,78 1,42 1,16 0,95 0,79 0,67 0,57 0,49 0,42

0,88 15,59 10,82 7,95 6,09 4,81 3,90 3,22 2,71 2,21 1,77 1,44 1,19 0,99 0,83 0,71 0,61 0,52

1,00 18,77 13,03 9,58 7,33 5,79 4,69 3,88 3,26 2,63 2,11 1,71 1,41 1,18 0,99 0,84 0,72 0,62

Zweifeld

0,63 8,19 6,02 4,48 3,43 2,71 2,19 1,81 1,52 1,30 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50

0,75 11,11 7,97 5,86 4,48 3,54 2,87 2,37 1,99 1,70 1,46 1,28 1,12 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65

0,88 14,57 10,23 7,52 5,75 4,55 3,68 3,04 2,56 2,18 1,88 1,64 1,44 1,27 1,14 1,02 0,92 0,84

1,00 17,85 12,51 9,19 7,04 5,56 4,50 3,72 3,13 2,66 2,30 2,00 1,76 1,56 1,39 1,25 1,13 1,02

Dreifeld

0,63 9,80 7,34 5,58 4,29 3,39 2,74 2,27 1,90 1,62 1,40 1,22 1,07 0,95 0,85 0,76 0,69 0,62

0,75 13,42 9,85 7,32 5,61 4,43 3,59 2,97 2,49 2,12 1,83 1,59 1,40 1,24 1,11 0,99 0,90 0,80

0,88 17,77 12,78 9,39 7,19 5,68 4,60 3,80 3,20 2,72 2,35 2,05 1,80 1,59 1,42 1,28 1,15 0,99

1,00 21,81 15,63 11,49 8,79 6,95 5,63 4,65 3,91 3,33 2,87 2,50 2,20 1,95 1,74 1,56 1,37 1,18

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150
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JI Vieo Edge 2.0 500 Wall

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000022761

Wandprofile

JI VIEO EDGE 2.0 500 WALL
JI 

JI Vieo Edge 2.0 500 ist Für Generationen gemacht und wartungsfrei nachhaltig. Es besticht durch Qualität und überzeugt durch 
zeitlose Schönheit. Es ist absolut wartungsfrei und schützt die Bausubstanz auf ästhetische Weise.

 

500

23

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

22761 0,70 6,70

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 8000 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Grandem (40 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Abschlussprofile auf Anfrage erhältlich, siehe Broschüre MR036_Accessoires

Zubehör und Zusatzprodukte

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Umwelt  EPD-PPA-20240129-CBG1-EN

Lackierung

RAL 7016 Mat RAL 9005 Mat RAL 9007 Mat
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000022761

Wandprofile

JI VIEO EDGE 2.0 500 WALL
JI 

JI Vieo Edge 2.0 500 ist Für Generationen gemacht und wartungsfrei nachhaltig. Es besticht durch Qualität und überzeugt durch 
zeitlose Schönheit. Es ist absolut wartungsfrei und schützt die Bausubstanz auf ästhetische Weise.

 

500

23

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

22761 0,70 6,70

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 8000 mm
Metalltyp  Stahl S280 GD
Beschichtung  Grandem (40 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Abschlussprofile auf Anfrage erhältlich, siehe Broschüre MR036_Accessoires

Zubehör und Zusatzprodukte

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022
Toleranzen  EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Umwelt  EPD-PPA-20240129-CBG1-EN

Lackierung

RAL 7016 Mat RAL 9005 Mat RAL 9007 Mat
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Erweiterung eines Restaurants mit 
dem JI Vieo Edge 2.0 500 (als Fassadenverkleidung).

JI Vieo Edge 2.0 500 als Fassadenverkleidung.



JI 18-076-988 vertikale Montage. 

JI 18-076-988

 24.com



JI 18-076-988

Erweiterung eines Restaurants mit 
dem JI Vieo Edge 2.0 500 (als Fassadenverkleidung).

 25MR067 / 28 Aug. 2026

JI 35-207-1035 Vertikal montierte Fassadenverkleidung.

Kombination verschiedener Farbtöne für diese Fassadenverkleidung 
eines Geschäftsgebäudes.JI 46-150-900 Wand



Joris Ide Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 6
91522 Ansbach-Brodswinden, Deutschland

 +49 (0)981 188 929-00
 +49 (0)981 188 929-99
 info@joriside.de

Zweigniederlassung Hildesheim
Daimlerring 7
31135 Hildesheim, Deutschland

 +49 (0)322 122 467-00
 info@joriside.de

Joris Ide nv/sa
Hille 174, 
8750 Zwevezele, Belgien

 +32 (0)51 61 07 77
 +32 (0)51 61 07 79
 info@joriside.be

.com

Mit über 40 Jahren 
Erfahrung ist Joris Ide ein 
Qualitätsgarant im Baufach. 
Wir haben Lösungen für alle 
problematischen Aspekte 
beim Bau: Akustik, Ästhetik, 
Brandschutz, Isolation. Joris 
Ide, der unverzichtbare 
Partner für all Ihre Projekte.
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