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Joris Ide NV haftet nicht für typografische 
Fehler und/oder Unterschiede zwischen den 
Illustrationen in diesem Katalog und dem 
gelieferten Produkt. Joris Ide NV behält sich 
das Recht vor, die technischen Eigenschaften 
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste 
Version haben, laden wir Sie ein, diesen QR-Code 
zu scannen, um die neueste Version über unsere 
Website www. joriside.com abzurufen.



Tragschale - Zuverlässige 
Unterstützung für leis-
tungsstarke Dachsysteme

Mit über 40 Jahren Erfahrung in der 
Metallprofilierung bietet Joris Ide 
eines der umfassendsten und effi-
zientesten Tragschalen-Sortimente 
auf dem Markt. Hergestellt aus ver-
zinktem und beschichtetem Stahl 
vereinen unsere Systeme Festigkeit, 
einfache Montage, Sicherheit und 
volle Kompatibilität mit modernen 
Bauwerken und Anforderungen. 
Geeignet sowohl für Neubau als 
auch Sanierung bieten sie eine viel-
seitige Lösung für alle Projekttypen.

Unsere Tragschalen verteilen die 
Lasten gleichmäßig über das Dach 
und gewährleisten so eine siche-
re Befestigung und langfristige 
Stabilität. Das Design ermöglicht 
die Kombination mit Dämmstoffen 
und Abstandhaltern, was hohe 
Energieeffizienz und flexible Instal-
lationsmöglichkeiten eröffnet. Für 
lärmsensible Projekte sind perfo-
rierte Versionen erhältlich, die die 
Schallübertragung reduzieren und 
gleichzeitig die strukturelle Zuver-
lässigkeit sicherstellen.

Team bereit, um mechanische 
Berechnungen durchzuführen und 
praktische Umsetzungsempfeh-
lungen zu geben. Mit mehr als 20 
Produktionsstandorten in Europa 
garantiert Joris Ide Kundennähe, 
schnelle Lieferungen und Service 
direkt vor Ort.

Stark, anpassungsfähig und 
zuverlässig - die unverzichtbare 
Unterstützung für Ihre Abdich-
tungskonzepte.

Erhältlich in kundenspezifischen 
Abmessungen passen sich die 
Tragschalen von Joris Ide nahtlos 
an die Anforderungen industrieller, 
gewerblicher und architektonischer 
Projekte an. Widerstandsfähig 
gegenüber Umwelteinflüssen und 
gefertigt aus robustem verzink-
tem Stahl bieten sie zuverlässige 
Leistung als Grundlage moderner 
Abdichtungssysteme.

Neben einer umfassenden kom-
merziellen Präsenz in allen Re-
gionen steht unser technisches 
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Eine Tragschalendecke für ein Mercedes-Benz Autohaus.

Light-Solutions und Tragschalen in 
Kombination.



JID 85-280-1120

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003909

Tragschale

JID 85-280-1120
JID 

Das JID 85-280-1120 ist eine selbsttragende Stahltragschale für Flachdachkonstruktionen. Es wurde für Anwendungen mit 
großen Spannweiten entwickelt und gewährleistet außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit. Das in Deutschland aus 
verzinktem Stahl gefertigte Produkt erfüllt strenge Qualitätsstandards und ist in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich, 
um unterschiedlichen Bauanforderungen gerecht zu werden.

 

85

280
1120

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3909 0,75 7,89

3909 0,88 9,25

3909 1,00 10,51

3909 1,13 11,88

3909 1,25 13,14

3909 1,50 15,77

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm  bis 23800 mm
Baubreite  1120 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja

Vorteile

 + Selbsttragende Stahlschale für Flachdächer
 + Ideal für Anwendungen mit großen Spannweiten, die Stabilität erfordern
 + Hergestellt in Deutschland unter strenger Qualitätskontrolle
 + Erhältlich in verschiedenen Größen und Materialstärken
 +  

 2.com.com



.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003909

Tragschale

JID 85-280-1120
JID 

Das JID 85-280-1120 ist eine selbsttragende Stahltragschale für Flachdachkonstruktionen. Es wurde für Anwendungen mit 
großen Spannweiten entwickelt und gewährleistet außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit. Das in Deutschland aus 
verzinktem Stahl gefertigte Produkt erfüllt strenge Qualitätsstandards und ist in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich, 
um unterschiedlichen Bauanforderungen gerecht zu werden.

 

85

280
1120

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3909 0,75 7,89

3909 0,88 9,25

3909 1,00 10,51

3909 1,13 11,88

3909 1,25 13,14

3909 1,50 15,77

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm  bis 23800 mm
Baubreite  1120 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja

Vorteile

 + Selbsttragende Stahlschale für Flachdächer
 + Ideal für Anwendungen mit großen Spannweiten, die Stabilität erfordern
 + Hergestellt in Deutschland unter strenger Qualitätskontrolle
 + Erhältlich in verschiedenen Größen und Materialstärken
 +  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003909

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm) Lgr (m)
Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

Einfeld

0,75 3,50 1,68 1,32 1,06

0,88 4,60 2,05 1,61 1,29 1,05

1,00 5,50 2,41 1,90 1,52 1,24 1,02

1,13 6,45 2,78 2,19 1,75 1,42 1,17

1,25 7,30 3,09 2,43 1,94 1,58 1,30 1,09

1,50 9,00 3,72 2,93 2,34 1,91 1,57 1,31 1,10

Zweifeld

0,75 4,35 2,95 2,51 2,16 1,89 1,66 1,42 1,20 1,02

0,88 5,75 3,78 3,22 2,78 2,42 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07

1,00 6,85 4,57 3,89 3,36 2,92 2,45 2,04 1,72 1,46 1,26 1,08

1,13 8,05 5,45 4,64 4,00 3,43 2,82 2,35 1,98 1,69 1,45 1,25 1,09

1,25 9,10 6,27 5,34 4,61 3,81 3,14 2,61 2,20 1,87 1,61 1,39 1,21 1,06

1,50 11,25 7,99 6,81 5,65 4,59 3,78 3,15 2,66 2,26 1,94 1,67 1,46 1,27 1,12

Dreifeld

0,75 4,35 2,95 2,49 2,00 1,62 1,34 1,12

0,88 5,75 3,78 3,05 2,45 1,99 1,64 1,37 1,15

1,00 6,85 4,56 3,59 2,87 2,34 1,93 1,61 1,35 1,15

1,13 8,05 5,26 4,14 3,31 2,69 2,22 1,85 1,56 1,32 1,14

1,25 9,10 5,84 4,59 3,68 2,99 2,46 2,05 1,73 1,47 1,26 1,09

1,50 11,25 7,04 5,54 4,43 3,61 2,97 2,48 2,09 1,77 1,52 1,31 1,14 1,00

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 120 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm) Lgr (m)
Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

Einfeld

0,75 3,50 1,76 1,38 1,11 0,90 0,74 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33

0,88 4,60 2,14 1,69 1,35 1,10 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,30

1,00 5,50 2,45 1,93 1,54 1,25 1,03 0,86 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31

1,13 6,45 2,78 2,19 1,75 1,42 1,17 0,98 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35 0,31

1,25 7,30 3,09 2,43 1,94 1,58 1,30 1,09 0,91 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,34 0,31

1,50 9,00 3,72 2,93 2,34 1,91 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,41 0,37

Zweifeld

0,75 4,35 2,95 2,51 2,16 1,89 1,66 1,47 1,25 1,07 0,91 0,79 0,69 0,60 0,53 0,47 0,43

0,88 5,75 3,78 3,22 2,78 2,42 2,13 1,82 1,53 1,30 1,11 0,96 0,84 0,73 0,65 0,57 0,52

1,00 6,85 4,57 3,89 3,36 2,92 2,49 2,07 1,75 1,49 1,27 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,59

1,13 8,05 5,45 4,64 4,00 3,43 2,82 2,35 1,98 1,69 1,45 1,25 1,09 0,95 0,84 0,74 0,67

1,25 9,10 6,27 5,34 4,61 3,81 3,14 2,61 2,20 1,87 1,61 1,39 1,21 1,06 0,93 0,82 0,75

1,50 11,25 7,99 6,81 5,65 4,59 3,78 3,15 2,66 2,26 1,94 1,67 1,46 1,27 1,12 0,99 0,90

Dreifeld

0,75 4,35 3,33 2,62 2,09 1,70 1,40 1,17 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33

0,88 5,75 4,05 3,19 2,55 2,07 1,71 1,43 1,20 1,02 0,88 0,76 0,66 0,58 0,51 0,45 0,41

1,00 6,85 4,63 3,64 2,92 2,37 1,95 1,63 1,37 1,17 1,00 0,86 0,75 0,66 0,58 0,51 0,47

1,13 8,05 5,26 4,14 3,31 2,69 2,22 1,85 1,56 1,32 1,14 0,98 0,85 0,75 0,66 0,58 0,53

1,25 9,10 5,84 4,59 3,68 2,99 2,46 2,05 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83 0,73 0,65 0,59

1,50 11,25 7,04 5,54 4,43 3,61 2,97 2,48 2,09 1,77 1,52 1,31 1,14 1,00 0,88 0,78 0,71

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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JID 89-305-915

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003910

Tragschale

JID 89-305-915
JID 

Das JID 89-305-915 ist eine selbsttragende Stahltragschale für Flachdächer. Es ist leicht, einfach zu montieren und für Industrie- 
und Gewerbegebäude mit großen Spannweiten optimiert. Diese in Deutschland hergestellte Stahltragschale garantiert 
eine außergewöhnliche Langlebigkeit und ist in verschiedenen Größen und Stärken für unterschiedliche Bauanforderungen 
erhältlich.

 

91

305
915

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3910 0,75 8,04

3910 0,88 9,44

3910 1,00 10,72

3910 1,13 12,12

3910 1,25 13,41

3910 1,50 16,09

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  915 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja

Vorteile

 + Leichte und selbsttragende Stahlkonstruktion für Flachdächer
 + Optimiert für große Spannweiten in Industrie- und Gewerbebauten
 + Hergestellt in Deutschland unter strenger Qualitätskontrolle
 + Erhältlich in verschiedenen Größen und Stärken
 +  

 4.com.com



.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003910

Tragschale

JID 89-305-915
JID 

Das JID 89-305-915 ist eine selbsttragende Stahltragschale für Flachdächer. Es ist leicht, einfach zu montieren und für Industrie- 
und Gewerbegebäude mit großen Spannweiten optimiert. Diese in Deutschland hergestellte Stahltragschale garantiert 
eine außergewöhnliche Langlebigkeit und ist in verschiedenen Größen und Stärken für unterschiedliche Bauanforderungen 
erhältlich.

 

91

305
915

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3910 0,75 8,04

3910 0,88 9,44

3910 1,00 10,72

3910 1,13 12,12

3910 1,25 13,41

3910 1,50 16,09

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  915 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja

Vorteile

 + Leichte und selbsttragende Stahlkonstruktion für Flachdächer
 + Optimiert für große Spannweiten in Industrie- und Gewerbebauten
 + Hergestellt in Deutschland unter strenger Qualitätskontrolle
 + Erhältlich in verschiedenen Größen und Stärken
 +  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003910

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm) Lgr (m)
Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

Einfeld

0,75 3,27 1,88 1,48 1,19

0,88 4,58 2,31 1,82 1,46 1,18

1,00 5,98 2,72 2,14 1,71 1,39 1,15

1,13 7,07 3,17 2,49 2,00 1,62 1,34 1,11

1,25 7,96 3,60 2,83 2,26 1,84 1,52 1,26 1,07

1,50 9,56 4,36 3,43 2,75 2,23 1,84 1,53 1,29 1,10

Zweifeld

0,75 4,09 3,14 2,68 2,31 2,01 1,77 1,56 1,34 1,14

0,88 5,73 3,93 3,35 2,89 2,52 2,21 1,96 1,65 1,40 1,20 1,04

1,00 7,48 4,73 4,03 3,47 3,02 2,66 2,30 1,94 1,65 1,41 1,22 1,06

1,13 8,84 5,67 4,83 4,16 3,63 3,19 2,69 2,26 1,92 1,65 1,42 1,24 1,08

1,25 9,95 6,54 5,57 4,81 4,19 3,65 3,05 2,57 2,18 1,87 1,62 1,41 1,23 1,08

1,50 11,95 8,40 7,16 6,17 5,38 4,43 3,70 3,11 2,65 2,27 1,96 1,70 1,49 1,31 1,16

Dreifeld

0,75 4,09 3,14 2,68 2,24 1,82 1,50 1,25 1,06

0,88 5,73 3,93 3,35 2,75 2,24 1,84 1,54 1,30 1,10

1,00 7,48 4,73 4,03 3,24 2,63 2,17 1,81 1,52 1,30 1,11

1,13 8,84 5,67 4,72 3,78 3,07 2,53 2,11 1,78 1,51 1,29 1,12

1,25 9,95 6,54 5,35 4,28 3,48 2,87 2,39 2,02 1,71 1,47 1,27 1,10

1,50 11,95 8,25 6,49 5,19 4,22 3,48 2,90 2,44 2,08 1,78 1,54 1,34 1,17 1,03

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 160 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm) Lgr (m)
Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

Einfeld

0,75 3,27 2,08 1,63 1,31 1,06 0,88 0,73 0,62 0,52 0,45 0,39 0,34

0,88 4,58 2,51 1,98 1,58 1,29 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36 0,31

1,00 5,98 2,87 2,26 1,81 1,47 1,21 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54 0,47 0,41 0,36 0,32

1,13 7,07 3,26 2,56 2,05 1,67 1,37 1,15 0,97 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46 0,41 0,36 0,33

1,25 7,96 3,62 2,84 2,28 1,85 1,53 1,27 1,07 0,91 0,78 0,67 0,59 0,51 0,45 0,40 0,36

1,50 9,56 4,36 3,43 2,75 2,23 1,84 1,53 1,29 1,10 0,94 0,81 0,71 0,62 0,55 0,48 0,44

Zweifeld

0,75 4,09 3,14 2,68 2,31 2,01 1,77 1,56 1,40 1,25 1,08 0,93 0,81 0,71 0,63 0,55 0,50

0,88 5,73 3,93 3,35 2,89 2,52 2,21 1,96 1,75 1,52 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,61

1,00 7,48 4,73 4,03 3,47 3,02 2,66 2,35 2,05 1,74 1,49 1,29 1,12 0,98 0,86 0,76 0,70

1,13 8,84 5,67 4,83 4,16 3,63 3,19 2,76 2,32 1,98 1,69 1,46 1,27 1,11 0,98 0,87 0,79

1,25 9,95 6,54 5,57 4,81 4,19 3,67 3,06 2,58 2,19 1,88 1,63 1,41 1,24 1,09 0,96 0,88

1,50 11,95 8,40 7,16 6,17 5,38 4,43 3,70 3,11 2,65 2,27 1,96 1,70 1,49 1,31 1,16 1,06

Dreifeld

0,75 4,09 3,93 3,09 2,47 2,01 1,66 1,38 1,16 0,99 0,85 0,73 0,64 0,56 0,49 0,43 0,40

0,88 5,73 4,75 3,74 2,99 2,43 2,00 1,67 1,41 1,20 1,03 0,89 0,77 0,67 0,59 0,53 0,48

1,00 7,48 5,43 4,27 3,42 2,78 2,29 1,91 1,61 1,37 1,17 1,01 0,88 0,77 0,68 0,60 0,55

1,13 8,84 6,16 4,85 3,88 3,15 2,60 2,17 1,83 1,55 1,33 1,15 1,00 0,88 0,77 0,68 0,62

1,25 9,95 6,84 5,38 4,31 3,50 2,89 2,41 2,03 1,72 1,48 1,28 1,11 0,97 0,85 0,76 0,69

1,50 11,95 8,25 6,49 5,19 4,22 3,48 2,90 2,44 2,08 1,78 1,54 1,34 1,17 1,03 0,91 0,83

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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JID 100-275-825

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003911

Tragschale

JID 100-275-825
JID 

Das JID 100-275-825 ist ein profilierter, wasserdichter Support aus Stahl für Flachdächer. Dank seiner Festigkeit und Stabilität 
eignet es sich hervorragend für Industrie- und Dienstleistungsgebäude. Es ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich 
und bietet eine zuverlässige Lösung für Konstruktionen, die eine hohe Widerstandsfähigkeit erfordern. Auf Anfrage können 
kundenspezifische Oberflächenbehandlungen vorgenommen werden, um besonderen technischen Anforderungen gerecht zu 
werden.

 

100

275
825

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3911 0,75 8,92

3911 0,88 10,47

3911 1,00 11,89

3911 1,13 13,44

3911 1,25 14,87

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  825 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja

Vorteile

 + Robuste wasserdichte Unterkonstruktion für optimale Stabilität auf Flachdächern;
 + Für große Spannweiten konzipiert, ideal für industrielle und gewerbliche Anwendungen;
 + Hohe Tragfähigkeit für schwere Dachkonstruktionen;
 + In verschiedenen Abmessungen erhältlich für mehr Flexibilität bei der Projektplanung; 
 + Sonderausführungen erhältlich für spezifische technische Anforderungen.
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.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003911

Tragschale

JID 100-275-825
JID 

Das JID 100-275-825 ist ein profilierter, wasserdichter Support aus Stahl für Flachdächer. Dank seiner Festigkeit und Stabilität 
eignet es sich hervorragend für Industrie- und Dienstleistungsgebäude. Es ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich 
und bietet eine zuverlässige Lösung für Konstruktionen, die eine hohe Widerstandsfähigkeit erfordern. Auf Anfrage können 
kundenspezifische Oberflächenbehandlungen vorgenommen werden, um besonderen technischen Anforderungen gerecht zu 
werden.

 

100

275
825

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3911 0,75 8,92

3911 0,88 10,47

3911 1,00 11,89

3911 1,13 13,44

3911 1,25 14,87

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  825 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja

Vorteile

 + Robuste wasserdichte Unterkonstruktion für optimale Stabilität auf Flachdächern;
 + Für große Spannweiten konzipiert, ideal für industrielle und gewerbliche Anwendungen;
 + Hohe Tragfähigkeit für schwere Dachkonstruktionen;
 + In verschiedenen Abmessungen erhältlich für mehr Flexibilität bei der Projektplanung; 
 + Sonderausführungen erhältlich für spezifische technische Anforderungen.

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003911

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm) Lgr (m)
Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

Einfeld

0,75 4,60 2,57 2,02 1,62 1,31 1,08

0,88 5,75 3,15 2,47 1,98 1,61 1,33 1,11

1,00 6,80 3,75 2,95 2,36 1,92 1,58 1,32 1,11

1,13 7,95 4,37 3,44 2,75 2,24 1,84 1,54 1,30 1,10

1,25 8,85 4,96 3,90 3,12 2,54 2,09 1,75 1,47 1,25 1,07

1,50 11,05 6,03 4,75 3,80 3,09 2,55 2,12 1,79 1,52 1,30 1,13

Zweifeld

0,75 5,75 3,80 3,24 2,79 2,43 2,14 1,89 1,69 1,51 1,34 1,15 1,00

0,88 7,15 4,81 4,10 3,53 3,08 2,71 2,40 2,14 1,91 1,64 1,41 1,23 1,08

1,00 8,50 5,79 4,93 4,25 3,71 3,26 2,89 2,57 2,28 1,95 1,69 1,47 1,28 1,13 1,00

1,13 9,90 6,94 5,91 5,10 4,44 3,90 3,46 3,08 2,65 2,28 1,97 1,71 1,50 1,32 1,16 1,06

1,25 11,05 7,84 6,68 5,76 5,02 4,41 3,91 3,48 3,01 2,58 2,23 1,94 1,70 1,49 1,32 1,20

1,50 13,80 10,29 8,77 7,56 6,59 5,79 5,11 4,31 3,66 3,14 2,71 2,36 2,06 1,82 1,61 1,46

Dreifeld

0,75 5,75 3,80 3,24 2,79 2,43 2,05 1,71 1,44 1,22 1,05

0,88 7,15 4,81 4,10 3,53 3,05 2,51 2,09 1,76 1,50 1,29 1,11

1,00 8,50 5,79 4,93 4,25 3,63 2,99 2,49 2,10 1,79 1,53 1,32 1,15 1,01

1,13 9,90 6,94 5,91 5,10 4,23 3,49 2,91 2,45 2,08 1,79 1,54 1,34 1,17 1,03

1,25 11,05 7,84 6,68 5,76 4,81 3,96 3,30 2,78 2,36 2,03 1,75 1,52 1,33 1,17 1,04

1,50 13,80 10,29 8,77 7,19 5,84 4,81 4,01 3,38 2,87 2,46 2,13 1,85 1,62 1,43 1,26 1,15

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 160 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm) Lgr (m)
Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

Einfeld

0,75 4,60 2,83 2,23 1,78 1,45 1,19 1,00 0,84 0,71 0,61 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31

0,88 5,75 3,43 2,70 2,16 1,76 1,45 1,21 1,02 0,87 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,38 0,35

1,00 6,80 3,92 3,09 2,47 2,01 1,66 1,38 1,16 0,99 0,85 0,73 0,64 0,56 0,49 0,43 0,39

1,13 7,95 4,45 3,50 2,80 2,28 1,88 1,57 1,32 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63 0,56 0,49 0,45

1,25 8,85 4,94 3,89 3,11 2,53 2,09 1,74 1,46 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62 0,55 0,50

1,50 11,05 5,96 4,69 3,75 3,05 2,51 2,10 1,77 1,50 1,29 1,11 0,97 0,85 0,75 0,66 0,60

Zweifeld

0,75 5,75 3,80 3,24 2,79 2,43 2,14 1,89 1,69 1,51 1,37 1,24 1,11 0,97 0,85 0,75 0,69

0,88 7,15 4,81 4,10 3,53 3,08 2,71 2,40 2,14 1,92 1,73 1,54 1,34 1,18 1,03 0,91 0,83

1,00 8,50 5,79 4,93 4,25 3,71 3,26 2,89 2,57 2,31 2,04 1,76 1,53 1,34 1,18 1,05 0,95

1,13 9,90 6,94 5,91 5,10 4,44 3,90 3,46 3,08 2,70 2,32 2,00 1,74 1,52 1,34 1,19 1,08

1,25 11,05 7,84 6,68 5,76 5,02 4,41 3,91 3,48 3,00 2,57 2,22 1,93 1,69 1,49 1,32 1,20

1,50 13,80 10,29 8,77 7,56 6,59 5,79 5,05 4,25 3,62 3,10 2,68 2,33 2,04 1,80 1,59 1,44

Dreifeld

0,75 5,75 4,75 4,05 3,37 2,74 2,26 1,88 1,59 1,35 1,16 1,00 0,87 0,76 0,67 0,59 0,54

0,88 7,15 6,01 5,11 4,09 3,33 2,74 2,28 1,92 1,64 1,40 1,21 1,05 0,92 0,81 0,72 0,65

1,00 8,50 7,24 5,84 4,67 3,80 3,13 2,61 2,20 1,87 1,60 1,39 1,20 1,05 0,93 0,82 0,75

1,13 9,90 8,42 6,63 5,31 4,31 3,55 2,96 2,50 2,12 1,82 1,57 1,37 1,20 1,05 0,93 0,85

1,25 11,05 9,35 7,35 5,89 4,79 3,94 3,29 2,77 2,36 2,02 1,74 1,52 1,33 1,17 1,03 0,94

1,50 13,80 11,28 8,87 7,10 5,77 4,76 3,97 3,34 2,84 2,44 2,10 1,83 1,60 1,41 1,25 1,13

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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JID 100-275-825 Perfo

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003911_02

Tragschale

JID 100-275-825 PERFO
JID 

Das JID 100-275-825 Perfo ist ein perforiertes Stahlprofil für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 3 %. Dieses 
Konstruktionsprofil bietet eine hohe mechanische Leistungsfähigkeit und optimiert dank seiner perforierten Konstruktion 
die Schallabsorption. Es eignet sich besonders für Industrie-, Gewerbe- und Logistikgebäude, einschließlich Lagerhallen, 
Distributionszentren und Produktionsstätten. Durch seine große Spannweite minimiert es den Bedarf an zusätzlichen tragenden 
Elementen und reduziert so die Gesamtbaukosten. Es ist in verschiedenen Stahlstärken und Beschichtungen erhältlich und erfüllt 
unterschiedliche architektonische und technische Anforderungen.

 

100

275
825

8

5

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3911 0,75 8,21

3911 0,88 9,63

3911 1,00 10,94

3911 1,13 12,37

3911 1,25 13,68

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  825 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  35% (Perfo 5 - R5T8 DO)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein

Vorteile

 + Perforierte Tragschale für verbesserte Akustik in Gebäuden
 + Große Spannweiten, wodurch zusätzliche Zwischenstützen überflüssig werden
 + Optimiert für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 2 %, wodurch die Einhaltung der Baunormen gewährleistet ist
 + Perfekt geeignet für Lagerhallen, Logistikzentren und Industrieanlagen, da hohe strukturelle Integrität gewährleistet ist
 + Kompatibel mit Abdichtungs- und Wärmedämmsystemen, was Langlebigkeit und Effizienz gewährleistet
 + Erhältlich in verschiedenen Stahlstärken und Oberflächen, anpassbar an unterschiedliche Projektanforderungen

 8.com.com



.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003911_02

Tragschale

JID 100-275-825 PERFO
JID 

Das JID 100-275-825 Perfo ist ein perforiertes Stahlprofil für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 3 %. Dieses 
Konstruktionsprofil bietet eine hohe mechanische Leistungsfähigkeit und optimiert dank seiner perforierten Konstruktion 
die Schallabsorption. Es eignet sich besonders für Industrie-, Gewerbe- und Logistikgebäude, einschließlich Lagerhallen, 
Distributionszentren und Produktionsstätten. Durch seine große Spannweite minimiert es den Bedarf an zusätzlichen tragenden 
Elementen und reduziert so die Gesamtbaukosten. Es ist in verschiedenen Stahlstärken und Beschichtungen erhältlich und erfüllt 
unterschiedliche architektonische und technische Anforderungen.

 

100

275
825

8

5

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3911 0,75 8,21

3911 0,88 9,63

3911 1,00 10,94

3911 1,13 12,37

3911 1,25 13,68

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  825 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  35% (Perfo 5 - R5T8 DO)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein

Vorteile

 + Perforierte Tragschale für verbesserte Akustik in Gebäuden
 + Große Spannweiten, wodurch zusätzliche Zwischenstützen überflüssig werden
 + Optimiert für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 2 %, wodurch die Einhaltung der Baunormen gewährleistet ist
 + Perfekt geeignet für Lagerhallen, Logistikzentren und Industrieanlagen, da hohe strukturelle Integrität gewährleistet ist
 + Kompatibel mit Abdichtungs- und Wärmedämmsystemen, was Langlebigkeit und Effizienz gewährleistet
 + Erhältlich in verschiedenen Stahlstärken und Oberflächen, anpassbar an unterschiedliche Projektanforderungen

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003911_02

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm) Lgr (m)
Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

Einfeld

0,75 3,70 2,14 1,94 1,55 1,26 1,04

0,88 5,30 2,99 2,37 1,90 1,55 1,27 1,06

1,00 6,50 3,62 2,85 2,28 1,85 1,53 1,27 1,07

1,13 7,50 4,21 3,31 2,65 2,16 1,78 1,48 1,25 1,06

1,25 8,30 4,77 3,75 3,00 2,44 2,01 1,68 1,41 1,20 1,03

1,50 9,95 5,80 4,56 3,65 2,97 2,45 2,04 1,72 1,46 1,25 1,08

Zweifeld

0,75 4,60 2,14 1,98 1,84 1,71 1,61 1,51 1,43 1,35 1,28 1,11

0,88 6,60 2,99 2,76 2,56 2,39 2,24 2,11 1,97 1,80 1,57 1,36 1,18 1,03

1,00 8,10 3,88 3,58 3,33 3,11 2,91 2,64 2,41 2,20 1,88 1,63 1,42 1,24 1,09

1,13 9,35 4,96 4,58 4,25 3,91 3,52 3,19 2,89 2,56 2,19 1,89 1,65 1,44 1,27 1,12 1,02

1,25 10,35 6,06 5,59 5,07 4,54 4,09 3,65 3,26 2,90 2,48 2,14 1,86 1,63 1,44 1,27 1,16

1,50 12,40 8,33 7,32 6,49 5,80 5,13 4,55 4,06 3,52 3,02 2,61 2,27 1,98 1,75 1,54 1,41

Dreifeld

0,75 4,60 2,26 2,01 1,84 1,71 1,61 1,51 1,38 1,18 1,01

0,88 6,60 2,99 2,76 2,56 2,39 2,24 2,01 1,69 1,44 1,23 1,07

1,00 8,10 3,88 3,58 3,33 3,11 2,89 2,41 2,03 1,72 1,48 1,28 1,11

1,13 9,35 4,96 4,58 4,25 3,97 3,36 2,80 2,36 2,01 1,72 1,49 1,29 1,13 1,00

1,25 10,35 6,06 5,59 5,19 4,62 3,81 3,17 2,67 2,27 1,95 1,68 1,46 1,28 1,13 1,00

1,50 12,40 8,65 7,78 6,70 5,61 4,63 3,86 3,25 2,76 2,37 2,05 1,78 1,56 1,37 1,21 1,10

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 160 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm) Lgr (m)
Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

Einfeld

0,75 3,70 2,68 2,11 1,69 1,37 1,13 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30

0,88 5,30 3,27 2,57 2,06 1,67 1,38 1,15 0,97 0,82 0,71 0,61 0,53 0,46 0,41 0,36 0,33

1,00 6,50 3,73 2,93 2,35 1,91 1,57 1,31 1,11 0,94 0,81 0,70 0,61 0,53 0,47 0,41 0,38

1,13 7,50 4,24 3,33 2,67 2,17 1,79 1,49 1,25 1,07 0,91 0,79 0,69 0,60 0,53 0,47 0,43

1,25 8,30 4,70 3,70 2,96 2,41 1,98 1,65 1,39 1,18 1,02 0,88 0,76 0,67 0,59 0,52 0,47

1,50 9,95 5,67 4,46 3,57 2,90 2,39 1,99 1,68 1,43 1,22 1,06 0,92 0,81 0,71 0,63 0,57

Zweifeld

0,75 4,60 3,42 3,01 2,66 2,36 2,09 1,86 1,66 1,49 1,34 1,20 1,05 0,92 0,81 0,71 0,65

0,88 6,60 4,70 4,05 3,49 3,04 2,67 2,37 2,11 1,90 1,70 1,47 1,28 1,12 0,98 0,87 0,79

1,00 8,10 5,52 4,70 4,05 3,53 3,10 2,75 2,45 2,20 1,94 1,68 1,46 1,28 1,12 0,99 0,90

1,13 9,35 6,50 5,54 4,77 4,16 3,65 3,24 2,89 2,57 2,20 1,90 1,66 1,45 1,28 1,13 1,03

1,25 10,35 7,33 6,25 5,39 4,69 4,12 3,65 3,26 2,85 2,45 2,11 1,84 1,61 1,42 1,25 1,14

1,50 12,40 9,13 7,78 6,70 5,84 5,13 4,55 4,05 3,44 2,95 2,55 2,22 1,94 1,71 1,51 1,37

Dreifeld

0,75 4,60 4,08 3,61 3,19 2,59 2,14 1,78 1,50 1,28 1,09 0,95 0,82 0,72 0,63 0,56 0,51

0,88 6,60 5,74 4,86 3,89 3,16 2,61 2,17 1,83 1,56 1,33 1,15 1,00 0,88 0,77 0,68 0,62

1,00 8,10 6,90 5,55 4,44 3,61 2,98 2,48 2,09 1,78 1,52 1,32 1,15 1,00 0,88 0,78 0,71

1,13 9,35 8,01 6,30 5,04 4,10 3,38 2,82 2,37 2,02 1,73 1,49 1,30 1,14 1,00 0,89 0,81

1,25 10,35 8,89 6,99 5,60 4,55 3,75 3,13 2,63 2,24 1,92 1,66 1,44 1,26 1,11 0,98 0,89

1,50 12,40 10,72 8,43 6,75 5,49 4,52 3,77 3,18 2,70 2,32 2,00 1,74 1,52 1,34 1,19 1,08

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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JID 106-250-750

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003922

Tragschale

JID 106-250-750
JID 

Das JID 106-250-750 ist eine selbsttragende Stahltragschale für Flachdächer. Es bietet hohe Stabilität und Festigkeit und eignet 
sich daher ideal für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Es wird aus verzinktem Stahl in Deutschland hergestellt, erfüllt 
hohe Qualitätsstandards und ist in verschiedenen Längen und Materialstärken für unterschiedliche Projektanforderungen 
erhältlich.

 

106

250
750

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3922 0,75 9,81

3922 0,88 11,51

3922 1,00 13,08

3922 1,13 14,78

3922 1,25 16,35

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  750 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja

Vorteile

 + Selbsttragende Stahlschale für Flachdächer
 + Entwickelt für industrielle und gewerbliche Anwendungen
 + Hergestellt in Deutschland nach hohen Qualitätsstandards
 + Erhältlich in verschiedenen Längen und Stärken
 +  
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.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003922

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00

Einfeld

0,75 4,95 1,99 1,62 1,33 1,11

0,88 6,35 2,44 1,98 1,63 1,36 1,15

1,00 7,50 2,87 2,33 1,92 1,60 1,35 1,15

1,13 8,80 3,34 2,72 2,24 1,87 1,57 1,34 1,15

1,25 9,90 3,79 3,08 2,54 2,12 1,78 1,52 1,30 1,12

1,50 12,10 4,60 3,74 3,08 2,57 2,17 1,84 1,58 1,36 1,19 1,04

Zweifeld

0,75 6,15 3,15 2,74 2,41 2,14 1,91 1,71 1,54 1,40 1,23 1,08

0,88 7,90 4,14 3,61 3,17 2,81 2,51 2,25 2,01 1,74 1,51 1,32 1,17 1,03

1,00 9,35 4,98 4,34 3,82 3,38 3,01 2,71 2,37 2,04 1,78 1,56 1,37 1,21 1,08

1,13 11,00 5,98 5,21 4,58 4,06 3,62 3,22 2,76 2,38 2,07 1,81 1,60 1,41 1,26 1,12 1,03

1,25 12,35 6,90 6,01 5,28 4,68 4,17 3,65 3,13 2,70 2,35 2,06 1,81 1,60 1,43 1,27 1,17

1,50 15,10 8,87 7,73 6,79 6,02 5,22 4,44 3,80 3,29 2,86 2,50 2,20 1,95 1,73 1,55 1,43

Dreifeld

0,75 6,15 3,15 2,74 2,41 2,10 1,77 1,50 1,29 1,11

0,88 7,90 4,14 3,61 3,09 2,58 2,17 1,84 1,58 1,37 1,19 1,04

1,00 9,35 4,98 4,34 3,63 3,03 2,55 2,17 1,86 1,61 1,40 1,22 1,08

1,13 11,00 5,98 5,14 4,23 3,53 2,97 2,53 2,17 1,87 1,63 1,42 1,25 1,11

1,25 12,35 6,90 5,83 4,80 4,00 3,37 2,87 2,46 2,12 1,85 1,62 1,42 1,26 1,12 1,00

1,50 15,10 8,71 7,08 5,83 4,86 4,10 3,48 2,99 2,58 2,24 1,96 1,73 1,53 1,36 1,21 1,11

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 160 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00

Einfeld

0,75 4,95 2,19 1,78 1,46 1,22 1,03 0,87 0,75 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30

0,88 6,35 2,65 2,16 1,78 1,48 1,25 1,06 0,91 0,79 0,68 0,60 0,53 0,47 0,41 0,37 0,34

1,00 7,50 3,03 2,46 2,03 1,69 1,43 1,21 1,04 0,90 0,78 0,68 0,60 0,53 0,47 0,42 0,39

1,13 8,80 3,44 2,80 2,30 1,92 1,62 1,38 1,18 1,02 0,89 0,78 0,68 0,60 0,54 0,48 0,44

1,25 9,90 3,82 3,10 2,56 2,13 1,80 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,60 0,53 0,49

1,50 12,10 4,60 3,74 3,08 2,57 2,17 1,84 1,58 1,36 1,19 1,04 0,91 0,81 0,72 0,64 0,59

Zweifeld

0,75 6,15 3,15 2,74 2,41 2,14 1,91 1,71 1,54 1,40 1,28 1,17 1,05 0,93 0,82 0,73 0,67

0,88 7,90 4,14 3,61 3,17 2,81 2,51 2,25 2,03 1,84 1,65 1,44 1,27 1,12 1,00 0,89 0,82

1,00 9,35 4,98 4,34 3,82 3,38 3,01 2,71 2,44 2,16 1,88 1,65 1,45 1,28 1,14 1,02 0,93

1,13 11,00 5,98 5,21 4,58 4,06 3,62 3,25 2,84 2,46 2,14 1,87 1,65 1,46 1,29 1,16 1,06

1,25 12,35 6,90 6,01 5,28 4,68 4,17 3,68 3,15 2,73 2,37 2,07 1,83 1,62 1,44 1,28 1,17

1,50 15,10 8,87 7,73 6,79 6,02 5,22 4,44 3,80 3,29 2,86 2,50 2,20 1,95 1,73 1,55 1,42

Dreifeld

0,75 6,15 3,94 3,36 2,77 2,31 1,95 1,65 1,42 1,23 1,07 0,93 0,82 0,73 0,65 0,58 0,53

0,88 7,90 5,02 4,08 3,36 2,80 2,36 2,01 1,72 1,49 1,29 1,13 1,00 0,88 0,78 0,70 0,64

1,00 9,35 5,73 4,66 3,84 3,20 2,70 2,29 1,97 1,70 1,48 1,29 1,14 1,01 0,89 0,80 0,73

1,13 11,00 6,51 5,29 4,36 3,63 3,06 2,60 2,23 1,93 1,68 1,47 1,29 1,14 1,02 0,91 0,83

1,25 12,35 7,22 5,87 4,84 4,03 3,40 2,89 2,48 2,14 1,86 1,63 1,43 1,27 1,13 1,01 0,92

1,50 15,10 8,71 7,08 5,83 4,86 4,10 3,48 2,99 2,58 2,24 1,96 1,73 1,53 1,36 1,21 1,11

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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JID 137-310-930

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003924

Tragschale

JID 137-310-930
JID 

Das JID 137-310-930 ist ein Hochleistungs-Stahl-Trägerblech, das für Flachdachabdichtungen entwickelt wurde. Mit einem 
Sickenabstand von 310 mm und einer Profilhöhe von 137 mm ist diese Trägerplatte für großflächige Dachprojekte ausgelegt, 
die eine außergewöhnliche Tragfähigkeit erfordern. Sie eignet sich besonders für Industrie- und Gewerbebauten und bietet eine 
verbesserte Wärmedämmungskompatibilität und Schalldämmung. Dieses Profil ist für Dächer mit geringer Neigung (2–3 %) 
optimiert und trägt zur Minimierung der Baukosten bei. Das JID 137-310-930 ist in verschiedenen Stärken und Längen erhältlich 
und bietet somit eine Vielseitigkeit, die den unterschiedlichsten Bauanforderungen gerecht wird.

 

137

310
930

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3924 0,75 9,50

3924 0,88 11,14

3924 1,00 12,66

3924 1,13 14,31

3924 1,25 15,83

3924 1,50 18,99

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  930 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja

FM Approval  Optional - Zertifikat N° PR456652 (Produktion in JI ZWZ, JI STA, JI ANS)

Vorteile

 + Entwickelt für Abdichtungsanwendungen, gewährleistet hohe strukturelle Stabilität
 + Große Spannweite, reduziert den Bedarf an Zwischenstützen
 + Optimiert für flach geneigte Dächer (2 %), führt zu Kosteneinsparungen bei den Strukturelementen
 + Verbesserte akustische Eigenschaften, verbessert die Schalldämmung
 + Kompatibel mit fortschrittlichen Wärmedämmsystemen, was die Energieeffizienz erhöht
 + Erhältlich in verschiedenen Stärken und Größen für flexible Projektlösungen

 12.com.com



.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003924

Tragschale

JID 137-310-930
JID 

Das JID 137-310-930 ist ein Hochleistungs-Stahl-Trägerblech, das für Flachdachabdichtungen entwickelt wurde. Mit einem 
Sickenabstand von 310 mm und einer Profilhöhe von 137 mm ist diese Trägerplatte für großflächige Dachprojekte ausgelegt, 
die eine außergewöhnliche Tragfähigkeit erfordern. Sie eignet sich besonders für Industrie- und Gewerbebauten und bietet eine 
verbesserte Wärmedämmungskompatibilität und Schalldämmung. Dieses Profil ist für Dächer mit geringer Neigung (2–3 %) 
optimiert und trägt zur Minimierung der Baukosten bei. Das JID 137-310-930 ist in verschiedenen Stärken und Längen erhältlich 
und bietet somit eine Vielseitigkeit, die den unterschiedlichsten Bauanforderungen gerecht wird.
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Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3924 0,75 9,50

3924 0,88 11,14

3924 1,00 12,66

3924 1,13 14,31

3924 1,25 15,83

3924 1,50 18,99

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  930 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja

FM Approval  Optional - Zertifikat N° PR456652 (Produktion in JI ZWZ, JI STA, JI ANS)

Vorteile

 + Entwickelt für Abdichtungsanwendungen, gewährleistet hohe strukturelle Stabilität
 + Große Spannweite, reduziert den Bedarf an Zwischenstützen
 + Optimiert für flach geneigte Dächer (2 %), führt zu Kosteneinsparungen bei den Strukturelementen
 + Verbesserte akustische Eigenschaften, verbessert die Schalldämmung
 + Kompatibel mit fortschrittlichen Wärmedämmsystemen, was die Energieeffizienz erhöht
 + Erhältlich in verschiedenen Stärken und Größen für flexible Projektlösungen

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003924

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50

Einfeld

0,75 6,30 2,40 2,00 1,69 1,43 1,23 1,06

0,88 9,39 2,84 2,37 2,00 1,70 1,45 1,26 1,09

1,00 10,73 3,25 2,71 2,28 1,94 1,66 1,44 1,25 1,09

1,13 12,18 3,69 3,07 2,59 2,20 1,89 1,63 1,42 1,24 1,09

1,25 13,52 4,09 3,41 2,87 2,44 2,09 1,81 1,57 1,38 1,21 1,07

1,50 16,32 4,93 4,11 3,47 2,95 2,53 2,18 1,90 1,66 1,46 1,29 1,15 1,03

Zweifeld

0,75 7,88 2,93 2,59 2,31 2,08 1,87 1,70 1,60 1,52 1,45 1,33 1,23 1,14 1,06

0,88 11,74 3,81 3,37 3,01 2,70 2,44 2,24 2,13 2,02 1,89 1,74 1,60 1,42 1,28 1,15 1,06

1,00 13,41 4,66 4,13 3,68 3,31 2,98 2,80 2,65 2,52 2,32 2,05 1,82 1,63 1,46 1,31 1,21

1,13 15,23 5,77 5,11 4,56 4,09 3,80 3,59 3,41 2,99 2,63 2,33 2,07 1,85 1,66 1,49 1,37

1,25 16,91 6,79 6,02 5,37 4,93 4,64 4,36 3,79 3,32 2,92 2,58 2,30 2,05 1,84 1,65 1,53

1,50 20,40 8,20 7,26 6,48 5,95 5,60 5,26 4,57 4,00 3,52 3,12 2,77 2,47 2,22 2,00 1,83

Dreifeld

0,75 7,88 2,93 2,59 2,31 2,08 1,87 1,70 1,60 1,52 1,35 1,19 1,06

0,88 11,74 3,81 3,37 3,01 2,70 2,44 2,24 2,07 1,81 1,59 1,41 1,25 1,12 1,00

1,00 13,41 4,66 4,13 3,68 3,31 2,98 2,72 2,36 2,07 1,82 1,61 1,43 1,28 1,15 1,03

1,13 15,23 5,77 5,11 4,56 4,09 3,57 3,08 2,68 2,35 2,07 1,83 1,62 1,45 1,30 1,17 1,08

1,25 16,91 6,79 6,02 5,37 4,62 3,96 3,42 2,98 2,60 2,29 2,03 1,80 1,61 1,44 1,30 1,20

1,50 20,40 8,20 7,26 6,48 5,57 4,78 4,13 3,59 3,14 2,77 2,45 2,17 1,94 1,74 1,57 1,44

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 160 mm - Endauflagerbreite a ≥ 90 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50

Einfeld

0,75 6,30 2,32 1,93 1,63 1,39 1,19 1,03 0,89 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39 0,36

0,88 9,39 2,82 2,35 1,98 1,68 1,44 1,25 1,08 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53 0,47 0,44

1,00 10,73 3,25 2,71 2,28 1,94 1,66 1,44 1,25 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50

1,13 12,18 3,69 3,07 2,59 2,20 1,89 1,63 1,42 1,24 1,09 0,97 0,86 0,77 0,69 0,62 0,57

1,25 13,52 4,09 3,41 2,87 2,44 2,09 1,81 1,57 1,38 1,21 1,07 0,95 0,85 0,76 0,69 0,63

1,50 16,32 4,93 4,11 3,47 2,95 2,53 2,18 1,90 1,66 1,46 1,29 1,15 1,03 0,92 0,83 0,76

Zweifeld

0,75 7,88 2,93 2,59 2,31 2,08 1,87 1,70 1,55 1,42 1,30 1,20 1,11 1,03 0,96 0,89 0,84

0,88 11,74 3,72 3,29 2,94 2,63 2,38 2,16 1,97 1,80 1,65 1,52 1,41 1,30 1,21 1,13 1,05

1,00 13,41 4,48 3,96 3,54 3,17 2,86 2,60 2,37 2,17 1,99 1,83 1,69 1,57 1,46 1,31 1,21

1,13 15,23 5,32 4,72 4,21 3,78 3,41 3,09 2,82 2,58 2,37 2,18 2,02 1,85 1,66 1,49 1,37

1,25 16,91 6,13 5,43 4,84 4,35 3,92 3,56 3,24 2,97 2,72 2,51 2,30 2,05 1,84 1,65 1,53

1,50 20,40 7,91 7,01 6,25 5,61 5,06 4,59 4,18 3,83 3,52 3,12 2,77 2,47 2,22 2,00 1,84

Dreifeld

0,75 7,88 3,66 3,24 2,89 2,59 2,25 1,94 1,69 1,48 1,30 1,15 1,02 0,91 0,82 0,74 0,68

0,88 11,74 4,64 4,11 3,67 3,18 2,73 2,36 2,05 1,80 1,58 1,40 1,24 1,11 0,99 0,90 0,83

1,00 13,41 5,59 4,96 4,31 3,67 3,14 2,72 2,36 2,07 1,82 1,61 1,43 1,28 1,15 1,03 0,95

1,13 15,23 6,66 5,81 4,90 4,16 3,57 3,08 2,68 2,35 2,07 1,83 1,62 1,45 1,30 1,17 1,08

1,25 16,91 7,66 6,45 5,43 4,62 3,96 3,42 2,98 2,60 2,29 2,03 1,80 1,61 1,44 1,30 1,20

1,50 20,40 9,33 7,78 6,55 5,57 4,78 4,13 3,59 3,14 2,77 2,45 2,17 1,94 1,74 1,57 1,44

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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JID 137-310-930 Perfo

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003924_03

Tragschale

JID 137-310-930 PERFO
JID 

Das JID 137-310-930 Perfo ist eine selbsttragende Stahltragschale für Flachdächer. Dank seiner Perforation verbessert es 
die Schallabsorption erheblich und ist somit eine hervorragende Lösung für Gewerbe- und Industriegebäude, in denen 
Lärmreduzierung unerlässlich ist. Es wird aus verzinktem Stahl hergestellt und ist in verschiedenen Längen und Materialstärken 
erhältlich, um spezifischen Projektanforderungen gerecht zu werden.
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Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3924 0,75 8,86

3924 0,88 10,40

3924 1,00 11,82

3924 1,13 13,35

3924 1,25 14,77

3924 1,50 17,73

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  930 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  35% (Perfo 5 - R5T8 DO)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein

Vorteile

 + Perforation für hervorragende Schallabsorption
 + Geeignet für Flachdächer in Gewerbe- und Industriegebäuden
 + Hergestellt aus verzinktem Stahl für Langlebigkeit
 + Erhältlich in verschiedenen Längen und Stärken
 +  

 14.com.com



.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003924_03

Tragschale

JID 137-310-930 PERFO
JID 

Das JID 137-310-930 Perfo ist eine selbsttragende Stahltragschale für Flachdächer. Dank seiner Perforation verbessert es 
die Schallabsorption erheblich und ist somit eine hervorragende Lösung für Gewerbe- und Industriegebäude, in denen 
Lärmreduzierung unerlässlich ist. Es wird aus verzinktem Stahl hergestellt und ist in verschiedenen Längen und Materialstärken 
erhältlich, um spezifischen Projektanforderungen gerecht zu werden.
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Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3924 0,75 8,86

3924 0,88 10,40

3924 1,00 11,82

3924 1,13 13,35

3924 1,25 14,77

3924 1,50 17,73

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  930 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  35% (Perfo 5 - R5T8 DO)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein

Vorteile

 + Perforation für hervorragende Schallabsorption
 + Geeignet für Flachdächer in Gewerbe- und Industriegebäuden
 + Hergestellt aus verzinktem Stahl für Langlebigkeit
 + Erhältlich in verschiedenen Längen und Stärken
 +  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003924_03

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50

Einfeld

0,75 5,00 2,04 1,84 1,55 1,32 1,13

0,88 7,95 2,67 2,22 1,87 1,59 1,37 1,18 1,03

1,00 9,35 3,06 2,55 2,15 1,83 1,57 1,35 1,18 1,03

1,13 10,80 3,48 2,90 2,44 2,08 1,78 1,54 1,34 1,17 1,03

1,25 12,05 3,86 3,22 2,71 2,30 1,97 1,71 1,48 1,30 1,14 1,01

1,50 14,15 4,65 3,88 3,27 2,78 2,38 2,06 1,79 1,57 1,38 1,22 1,08

Zweifeld

0,75 6,25 2,04 1,92 1,80 1,65 1,53 1,42 1,32 1,23 1,15 1,08 1,01

0,88 9,90 2,78 2,62 2,40 2,21 2,04 1,89 1,76 1,64 1,53 1,43 1,34 1,26 1,19 1,08

1,00 11,65 3,55 3,28 3,01 2,77 2,55 2,36 2,19 2,04 1,91 1,79 1,66 1,53 1,38 1,24 1,14

1,13 13,50 4,40 4,01 3,67 3,37 3,11 2,87 2,67 2,48 2,32 2,14 1,95 1,74 1,56 1,41 1,30

1,25 15,05 5,17 4,70 4,30 3,94 3,63 3,36 3,12 2,90 2,66 2,44 2,17 1,93 1,73 1,56 1,44

1,50 17,65 6,70 6,08 5,55 5,08 4,68 4,32 3,94 3,60 3,31 2,94 2,61 2,33 2,09 1,88 1,72

Dreifeld

0,75 6,25 2,04 1,92 1,82 1,72 1,63 1,56 1,49 1,38 1,24 1,09

0,88 9,90 2,78 2,62 2,47 2,34 2,22 2,11 1,92 1,70 1,49 1,32 1,18 1,05

1,00 11,65 3,55 3,34 3,15 2,99 2,81 2,55 2,23 1,95 1,72 1,52 1,35 1,21 1,08

1,13 13,50 4,47 4,21 3,98 3,70 3,34 2,91 2,53 2,21 1,95 1,72 1,53 1,37 1,23 1,10 1,02

1,25 15,05 5,41 5,09 4,73 4,24 3,74 3,23 2,81 2,46 2,16 1,91 1,70 1,52 1,36 1,23 1,13

1,50 17,65 6,70 6,31 5,88 5,25 4,50 3,89 3,38 2,96 2,61 2,31 2,05 1,83 1,64 1,48 1,36

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 160 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50

Einfeld

0,75 5,00 2,15 1,79 1,51 1,29 1,10 0,95 0,83 0,72 0,64 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33

0,88 7,95 2,64 2,20 1,86 1,58 1,35 1,17 1,02 0,89 0,78 0,69 0,62 0,55 0,49 0,44 0,41

1,00 9,35 3,06 2,55 2,15 1,83 1,57 1,35 1,18 1,03 0,91 0,80 0,71 0,64 0,57 0,51 0,47

1,13 10,80 3,48 2,90 2,44 2,08 1,78 1,54 1,34 1,17 1,03 0,91 0,81 0,72 0,65 0,58 0,54

1,25 12,05 3,86 3,22 2,71 2,30 1,97 1,71 1,48 1,30 1,14 1,01 0,90 0,80 0,72 0,65 0,60

1,50 14,15 4,65 3,88 3,27 2,78 2,38 2,06 1,79 1,57 1,38 1,22 1,08 0,97 0,87 0,78 0,72

Zweifeld

0,75 6,25 2,22 2,04 1,89 1,74 1,62 1,50 1,40 1,30 1,21 1,13 1,06 0,99 0,93 0,87 0,80

0,88 9,90 3,23 2,94 2,69 2,46 2,26 2,08 1,91 1,75 1,61 1,49 1,38 1,28 1,19 1,07 0,99

1,00 11,65 4,21 3,80 3,43 3,10 2,81 2,55 2,32 2,12 1,95 1,80 1,66 1,53 1,38 1,24 1,14

1,13 13,50 5,21 4,62 4,12 3,70 3,34 3,03 2,76 2,52 2,32 2,14 1,95 1,74 1,56 1,41 1,30

1,25 15,05 5,98 5,30 4,73 4,24 3,83 3,47 3,17 2,90 2,66 2,44 2,17 1,93 1,73 1,56 1,44

1,50 17,65 7,45 6,60 5,88 5,28 4,77 4,32 3,94 3,60 3,31 2,94 2,61 2,33 2,09 1,88 1,73

Dreifeld

0,75 6,25 2,61 2,40 2,22 2,06 1,92 1,79 1,57 1,37 1,21 1,07 0,95 0,85 0,76 0,68 0,63

0,88 9,90 3,83 3,51 3,22 2,96 2,56 2,21 1,92 1,68 1,48 1,31 1,16 1,04 0,93 0,84 0,77

1,00 11,65 5,08 4,61 4,07 3,46 2,97 2,56 2,23 1,95 1,72 1,52 1,35 1,21 1,08 0,97 0,90

1,13 13,50 6,42 5,48 4,62 3,93 3,37 2,91 2,53 2,21 1,95 1,72 1,53 1,37 1,23 1,10 1,02

1,25 15,05 7,30 6,08 5,12 4,36 3,74 3,23 2,81 2,46 2,16 1,91 1,70 1,52 1,36 1,23 1,13

1,50 17,65 8,80 7,34 6,18 5,25 4,50 3,89 3,38 2,96 2,61 2,31 2,05 1,83 1,64 1,48 1,36

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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JID 153-280-840

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003925

Tragschale

JID 153-280-840
JI - JID 

Die JID 153-280-840 ist eine Stahlträgerplatte für die Abdichtung von Flachdächern. Mit einem Sickenabstand von 280 mm und 
einer Profilhöhe von 153 mm eignet sich diese hochspannweite Unterkonstruktion ideal für großflächige Bauprojekte. Dank ihrer 
hohen Tragfähigkeit ist sie die erste Wahl für Logistikplattformen, Lagerhallen und Produktionsstätten. Sie wurde für Dächer 
mit geringer Neigung (2–3 %) entwickelt und bietet Kosteneffizienz, da keine zusätzlichen Konstruktionselemente erforderlich 
sind. Dieses Profil ist in verschiedenen Stahlstärken und Abmessungen erhältlich und somit an unterschiedliche bauliche 
Anforderungen anpassbar.

 

153

280
840

A
B

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3925 0,75 10,51

3925 0,88 12,34

3925 1,00 14,02

3925 1,13 15,84

3925 1,25 17,52

3925 1,50 21,03

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  840 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Galva nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja bis 1,25 mm

FM Approval  Optional - Zertifikat N° PR456652 (Produktion in JI ZWZ, JI ANS)

Vorteile

 + Hohe Spannweiten, geeignet für große Industrie- und Gewerbeprojekte
 + Optimiert für flach geneigte Dächer (2 %), wodurch Kosten beim Tragwerk eingespart werden
 + Außergewöhnliche Tragfähigkeit, auch für schwere Dachkonstruktionen
 + Ideal für Logistikplattformen, Lagerhallen und Produktionsstätten, die strukturelle Haltbarkeit gewährleisten
 + Kompatibel mit Wärme- und Schalldämmungslösungen, wodurch die Gebäudeeffizienz verbessert wird
 + Erhältlich in verschiedenen Stärken und Abmessungen, anpassbar an unterschiedliche Bauanforderungen
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.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003925

Tragschale

JID 153-280-840
JI - JID 

Die JID 153-280-840 ist eine Stahlträgerplatte für die Abdichtung von Flachdächern. Mit einem Sickenabstand von 280 mm und 
einer Profilhöhe von 153 mm eignet sich diese hochspannweite Unterkonstruktion ideal für großflächige Bauprojekte. Dank ihrer 
hohen Tragfähigkeit ist sie die erste Wahl für Logistikplattformen, Lagerhallen und Produktionsstätten. Sie wurde für Dächer 
mit geringer Neigung (2–3 %) entwickelt und bietet Kosteneffizienz, da keine zusätzlichen Konstruktionselemente erforderlich 
sind. Dieses Profil ist in verschiedenen Stahlstärken und Abmessungen erhältlich und somit an unterschiedliche bauliche 
Anforderungen anpassbar.
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Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3925 0,75 10,51

3925 0,88 12,34

3925 1,00 14,02

3925 1,13 15,84

3925 1,25 17,52

3925 1,50 21,03

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  840 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Galva nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja bis 1,25 mm

FM Approval  Optional - Zertifikat N° PR456652 (Produktion in JI ZWZ, JI ANS)

Vorteile

 + Hohe Spannweiten, geeignet für große Industrie- und Gewerbeprojekte
 + Optimiert für flach geneigte Dächer (2 %), wodurch Kosten beim Tragwerk eingespart werden
 + Außergewöhnliche Tragfähigkeit, auch für schwere Dachkonstruktionen
 + Ideal für Logistikplattformen, Lagerhallen und Produktionsstätten, die strukturelle Haltbarkeit gewährleisten
 + Kompatibel mit Wärme- und Schalldämmungslösungen, wodurch die Gebäudeeffizienz verbessert wird
 + Erhältlich in verschiedenen Stärken und Abmessungen, anpassbar an unterschiedliche Bauanforderungen

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003925

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld

0,75 7,21 2,21 1,88 1,61 1,39 1,21 1,06

0,88 9,60 2,62 2,23 1,91 1,65 1,43 1,25 1,10

1,00 10,97 2,99 2,54 2,18 1,88 1,64 1,43 1,26 1,12

1,13 12,46 3,40 2,89 2,48 2,14 1,86 1,63 1,43 1,27 1,13 1,01

1,25 13,83 3,77 3,20 2,75 2,37 2,06 1,81 1,59 1,41 1,25 1,12 1,00

1,50 16,69 4,54 3,86 3,31 2,86 2,49 2,18 1,92 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09

Zweifeld

0,75 9,01 3,20 3,00 2,78 2,58 2,40 2,20 2,02 1,86 1,72 1,58 1,42 1,27 1,15 1,04

0,88 12,00 4,42 3,97 3,63 3,42 3,24 3,02 2,66 2,35 2,09 1,87 1,68 1,51 1,36 1,23 1,14

1,00 13,71 5,53 5,02 4,53 4,11 3,81 3,45 3,04 2,69 2,39 2,13 1,91 1,72 1,56 1,41 1,31

1,13 15,57 6,58 5,92 5,59 5,15 4,48 3,92 3,45 3,05 2,71 2,42 2,17 1,96 1,77 1,60 1,48

1,25 17,29 8,04 7,39 6,62 5,72 4,97 4,35 3,83 3,39 3,01 2,69 2,41 2,17 1,96 1,78 1,65

1,50 20,86 9,71 8,92 7,98 6,89 6,00 5,25 4,62 4,09 3,63 3,24 2,91 2,62 2,36 2,14 1,97

Dreifeld

0,75 9,01 3,20 3,01 2,83 2,64 2,29 2,01 1,77 1,56 1,39 1,24 1,11 1,00

0,88 12,00 4,42 3,97 3,61 3,12 2,71 2,37 2,09 1,85 1,64 1,47 1,32 1,18 1,07

1,00 13,71 5,59 4,81 4,12 3,56 3,10 2,71 2,39 2,11 1,88 1,68 1,50 1,35 1,22 1,11 1,03

1,13 15,57 6,42 5,46 4,68 4,04 3,52 3,08 2,71 2,40 2,13 1,90 1,71 1,54 1,39 1,26 1,16

1,25 17,29 7,13 6,06 5,20 4,49 3,90 3,42 3,01 2,66 2,36 2,11 1,89 1,70 1,54 1,40 1,29

1,50 20,86 8,60 7,31 6,27 5,41 4,71 4,12 3,63 3,21 2,85 2,55 2,28 2,06 1,86 1,68 1,56

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 160 mm - Endauflagerbreite a ≥ 90 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld

0,75 7,21 2,17 1,84 1,58 1,37 1,19 1,04 0,92 0,81 0,72 0,64 0,58 0,52 0,47 0,42 0,39

0,88 9,60 2,62 2,23 1,91 1,65 1,43 1,25 1,10 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,51 0,47

1,00 10,97 2,99 2,54 2,18 1,88 1,64 1,43 1,26 1,12 0,99 0,89 0,79 0,72 0,65 0,59 0,54

1,13 12,46 3,40 2,89 2,48 2,14 1,86 1,63 1,43 1,27 1,13 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,62

1,25 13,83 3,77 3,20 2,75 2,37 2,06 1,81 1,59 1,41 1,25 1,12 1,00 0,90 0,81 0,74 0,68

1,50 16,69 4,54 3,86 3,31 2,86 2,49 2,18 1,92 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09 0,98 0,89 0,82

Zweifeld

0,75 9,01 3,16 2,84 2,56 2,32 2,12 1,94 1,78 1,64 1,52 1,41 1,31 1,22 1,13 1,02 0,95

0,88 12,00 3,96 3,55 3,21 2,91 2,65 2,43 2,23 2,05 1,90 1,76 1,64 1,51 1,36 1,23 1,14

1,00 13,71 4,73 4,24 3,83 3,47 3,16 2,89 2,66 2,45 2,27 2,10 1,91 1,72 1,56 1,41 1,31

1,13 15,57 5,57 5,00 4,51 4,10 3,73 3,41 3,14 2,89 2,67 2,42 2,17 1,96 1,77 1,60 1,48

1,25 17,29 6,35 5,70 5,14 4,67 4,25 3,89 3,57 3,29 3,01 2,69 2,41 2,17 1,96 1,78 1,65

1,50 20,86 7,96 7,14 6,45 5,85 5,33 4,87 4,48 4,09 3,63 3,24 2,91 2,62 2,36 2,14 1,99

Dreifeld

0,75 9,01 3,92 3,49 2,99 2,58 2,25 1,97 1,73 1,53 1,36 1,22 1,09 0,98 0,89 0,80 0,74

0,88 12,00 4,95 4,21 3,61 3,12 2,71 2,37 2,09 1,85 1,64 1,47 1,32 1,18 1,07 0,97 0,90

1,00 13,71 5,66 4,81 4,12 3,56 3,10 2,71 2,39 2,11 1,88 1,68 1,50 1,35 1,22 1,11 1,03

1,13 15,57 6,42 5,46 4,68 4,04 3,52 3,08 2,71 2,40 2,13 1,90 1,71 1,54 1,39 1,26 1,16

1,25 17,29 7,13 6,06 5,20 4,49 3,90 3,42 3,01 2,66 2,36 2,11 1,89 1,70 1,54 1,40 1,29

1,50 20,86 8,60 7,31 6,27 5,41 4,71 4,12 3,63 3,21 2,85 2,55 2,28 2,06 1,86 1,68 1,56

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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JID 153-280-840 Perfo

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003925_02

Tragschale

JID 153-280-840 PERFO
JID 

Das JID 153-280-840 Perfo ist ein hochwertiges perforiertes Stahlblech für Flachdachanwendungen, die eine außergewöhnliche 
Tragfähigkeit erfordern. Mit einem Sickenabstand von 280 mm und einer Profilhöhe von 153 mm ist es ideal für Anwendungen 
mit großer Spannweite und reduziert den Bedarf an zusätzlichen Strukturelementen. Es eignet sich perfekt für Dächer mit 
geringer Neigung (2-3 %) und trägt zur Optimierung der Baukosten bei. Das perforierte Design verbessert die Schallabsorption 
und macht es zu einer bevorzugten Wahl für Industrie- und Dienstleistungsgebäude mit besonderen Anforderungen an 
die Schalldämmung. Es ist in verschiedenen Stärken und Größen erhältlich und erfüllt die Anforderungen unterschiedlicher 
Projektspezifikationen.
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Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3925 0,75 9,81

3925 0,88 11,51

3925 1,00 13,08

3925 1,13 14,79

3925 1,25 16,36

3925 1,50 19,63

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  840 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Galva nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  35% (Perfo 5 - R5T8 DO)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein

Vorteile

 + Entwickelt für große Spannweiten, wodurch zusätzliche Konstruktionen überflüssig werden
 + Optimiert für flach geneigte Dächer (2 %), wodurch die strukturelle Effizienz gewährleistet ist
 + Perforierte Ausführung verbessert die Schallabsorption und reduziert die Lärmbelastung
 + Kompatibel mit Warmdachsystemen, wodurch eine langlebige Isolierung gewährleistet ist
 + Anpassungsfähig für technische Dächer, einschließlich Gründächern und Kiesflächen
 + Erhältlich in verschiedenen Materialstärken, angepasst an die Projektanforderungen
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.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003925_02

Tragschale

JID 153-280-840 PERFO
JID 

Das JID 153-280-840 Perfo ist ein hochwertiges perforiertes Stahlblech für Flachdachanwendungen, die eine außergewöhnliche 
Tragfähigkeit erfordern. Mit einem Sickenabstand von 280 mm und einer Profilhöhe von 153 mm ist es ideal für Anwendungen 
mit großer Spannweite und reduziert den Bedarf an zusätzlichen Strukturelementen. Es eignet sich perfekt für Dächer mit 
geringer Neigung (2-3 %) und trägt zur Optimierung der Baukosten bei. Das perforierte Design verbessert die Schallabsorption 
und macht es zu einer bevorzugten Wahl für Industrie- und Dienstleistungsgebäude mit besonderen Anforderungen an 
die Schalldämmung. Es ist in verschiedenen Stärken und Größen erhältlich und erfüllt die Anforderungen unterschiedlicher 
Projektspezifikationen.
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Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3925 0,75 9,81

3925 0,88 11,51

3925 1,00 13,08

3925 1,13 14,79

3925 1,25 16,36

3925 1,50 19,63

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  840 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Galva nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  35% (Perfo 5 - R5T8 DO)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein

Vorteile

 + Entwickelt für große Spannweiten, wodurch zusätzliche Konstruktionen überflüssig werden
 + Optimiert für flach geneigte Dächer (2 %), wodurch die strukturelle Effizienz gewährleistet ist
 + Perforierte Ausführung verbessert die Schallabsorption und reduziert die Lärmbelastung
 + Kompatibel mit Warmdachsystemen, wodurch eine langlebige Isolierung gewährleistet ist
 + Anpassungsfähig für technische Dächer, einschließlich Gründächern und Kiesflächen
 + Erhältlich in verschiedenen Materialstärken, angepasst an die Projektanforderungen

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003925_02

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld

0,75 7,20 2,01 1,71 1,46 1,26 1,10

0,88 9,35 2,44 2,08 1,78 1,54 1,34 1,17 1,03

1,00 10,80 2,86 2,43 2,08 1,80 1,57 1,37 1,21 1,07

1,13 12,30 3,28 2,79 2,39 2,07 1,80 1,57 1,38 1,22 1,09

1,25 13,50 3,64 3,10 2,65 2,29 1,99 1,75 1,54 1,36 1,21 1,08

1,50 15,65 4,39 3,73 3,20 2,77 2,41 2,10 1,85 1,64 1,46 1,30 1,17 1,05

Zweifeld

0,75 8,35 2,04 1,93 1,83 1,75 1,67 1,59 1,48 1,39 1,31 1,23 1,16 1,10 1,04

0,88 11,65 2,77 2,63 2,50 2,38 2,27 2,11 1,97 1,85 1,74 1,63 1,54 1,41 1,27 1,15 1,07

1,00 13,50 3,54 3,35 3,19 3,03 2,83 2,63 2,46 2,31 2,16 2,03 1,83 1,65 1,49 1,35 1,25

1,13 15,35 4,46 4,23 3,97 3,67 3,41 3,18 2,97 2,77 2,60 2,34 2,10 1,89 1,71 1,55 1,43

1,25 16,85 5,40 4,99 4,60 4,26 3,95 3,67 3,43 3,20 2,91 2,60 2,33 2,10 1,89 1,72 1,59

1,50 19,55 6,99 6,40 5,89 5,44 5,04 4,68 4,34 3,95 3,51 3,13 2,81 2,53 2,28 2,07 1,91

Dreifeld

0,75 8,35 2,04 1,93 1,83 1,75 1,67 1,59 1,53 1,42 1,26 1,12 1,01

0,88 11,65 2,77 2,63 2,50 2,38 2,27 2,17 1,95 1,73 1,53 1,37 1,23 1,11 1,00

1,00 13,50 3,54 3,35 3,19 3,03 2,90 2,59 2,28 2,02 1,79 1,60 1,44 1,29 1,17 1,06

1,13 15,35 4,46 4,23 4,02 3,83 3,40 2,97 2,62 2,32 2,06 1,84 1,65 1,48 1,34 1,21 1,13

1,25 16,85 5,40 5,11 4,86 4,34 3,77 3,30 2,91 2,57 2,29 2,04 1,83 1,65 1,49 1,35 1,25

1,50 19,55 7,59 6,93 6,05 5,23 4,55 3,98 3,50 3,10 2,76 2,46 2,21 1,99 1,79 1,63 1,51

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 160 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld

0,75 7,20 2,08 1,77 1,52 1,31 1,14 1,00 0,88 0,78 0,69 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41 0,38

0,88 9,35 2,53 2,15 1,84 1,59 1,39 1,21 1,07 0,94 0,84 0,75 0,67 0,60 0,55 0,50 0,46

1,00 10,80 2,89 2,46 2,11 1,82 1,58 1,39 1,22 1,08 0,96 0,86 0,77 0,69 0,62 0,57 0,52

1,13 12,30 3,28 2,79 2,39 2,07 1,80 1,57 1,38 1,22 1,09 0,97 0,87 0,78 0,71 0,64 0,59

1,25 13,50 3,64 3,10 2,65 2,29 1,99 1,75 1,54 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,71 0,66

1,50 15,65 4,39 3,73 3,20 2,77 2,41 2,10 1,85 1,64 1,46 1,30 1,17 1,05 0,95 0,86 0,80

Zweifeld

0,75 8,35 2,22 2,06 1,93 1,80 1,69 1,59 1,50 1,41 1,33 1,26 1,19 1,12 1,06 0,98 0,91

0,88 11,65 3,26 3,02 2,80 2,60 2,42 2,25 2,10 1,96 1,84 1,72 1,61 1,46 1,32 1,19 1,10

1,00 13,50 4,32 3,96 3,64 3,35 3,08 2,84 2,62 2,42 2,23 2,06 1,85 1,66 1,50 1,36 1,26

1,13 15,35 5,41 4,90 4,44 4,02 3,67 3,36 3,08 2,84 2,62 2,34 2,10 1,89 1,71 1,55 1,43

1,25 16,85 6,22 5,58 5,04 4,57 4,16 3,81 3,50 3,22 2,91 2,60 2,33 2,10 1,89 1,72 1,59

1,50 19,55 7,72 6,93 6,26 5,67 5,17 4,73 4,34 3,95 3,51 3,13 2,81 2,53 2,28 2,07 1,92

Dreifeld

0,75 8,35 2,59 2,41 2,26 2,12 1,99 1,87 1,66 1,47 1,31 1,17 1,05 0,94 0,85 0,77 0,72

0,88 11,65 3,85 3,57 3,32 3,01 2,62 2,29 2,02 1,79 1,59 1,42 1,27 1,14 1,03 0,94 0,87

1,00 13,50 5,16 4,65 3,99 3,44 2,99 2,62 2,31 2,04 1,81 1,62 1,45 1,31 1,18 1,07 0,99

1,13 15,35 6,21 5,28 4,52 3,91 3,40 2,97 2,62 2,32 2,06 1,84 1,65 1,48 1,34 1,21 1,13

1,25 16,85 6,89 5,86 5,02 4,34 3,77 3,30 2,91 2,57 2,29 2,04 1,83 1,65 1,49 1,35 1,25

1,50 19,55 8,31 7,06 6,05 5,23 4,55 3,98 3,50 3,10 2,76 2,46 2,21 1,99 1,79 1,63 1,51

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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JID 158-250-750

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003926

Tragschale

JID 158-250-750
JID 

Das JID 158-250-750 ist ein tragfähiges Stahlprofil für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 3 %. Dank seiner hohen 
Tragfähigkeit und großen Spannweite eignet es sich besonders für große Industrie- und Gewerbeprojekte wie Lagerhallen, 
Logistikzentren und Fabriken. Die robuste Konstruktion gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit und reduziert den Bedarf an 
zusätzlichen Stützen. Dieses Flachdach-Stahlprofil ist in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich und passt 
sich somit unterschiedlichen architektonischen Anforderungen an.

 

158

250
750

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3926 0,75 11,78

3926 0,88 13,82

3926 1,00 15,70

3926 1,13 17,74

3926 1,25 19,63

3926 1,50 23,55

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  750 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Galva nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja bis 1,13 mm

FM Approval  Optional - Zertifikat N° PR456652 (Produktion in JI ZWZ, JI ANS)

Vorteile

 + Stahltragschale für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 2 %
 + Optimiert für große Spannweiten, wodurch weniger Zwischenstützen erforderlich sind
 + Hohe Tragfähigkeit, die eine hohe mechanische Festigkeit gewährleistet
 + Geeignet für Logistikzentren, Produktionsstätten und große Lagerhallen
 + In verschiedenen Längen und Ausführungen für unterschiedliche Projektanforderungen anpassbar
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.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003926

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

Einfeld

0,75 7,52 1,92 1,66 1,44 1,26 1,11

0,88 8,90 2,27 1,96 1,70 1,49 1,31 1,16 1,03

1,00 10,17 2,57 2,22 1,93 1,69 1,49 1,32 1,17 1,04

1,13 11,54 2,94 2,54 2,21 1,93 1,70 1,51 1,34 1,20 1,07

1,25 12,81 3,27 2,82 2,45 2,15 1,89 1,67 1,49 1,33 1,19 1,07

1,50 15,46 3,94 3,40 2,96 2,59 2,28 2,02 1,79 1,60 1,44 1,29 1,17 1,06

Zweifeld

0,75 9,40 3,26 3,02 2,80 2,56 2,36 2,17 2,01 1,86 1,68 1,52 1,37 1,24 1,13 1,03

0,88 11,12 4,36 4,03 3,73 3,46 3,16 2,80 2,49 2,22 1,99 1,79 1,62 1,47 1,33 1,22 1,13

1,00 12,71 5,29 4,88 4,51 4,07 3,58 3,17 2,82 2,52 2,26 2,03 1,83 1,66 1,51 1,38 1,28

1,13 14,43 6,39 5,88 5,33 4,66 4,10 3,63 3,23 2,88 2,58 2,33 2,10 1,90 1,73 1,58 1,47

1,25 16,02 7,40 6,80 5,91 5,17 4,55 4,03 3,58 3,20 2,87 2,58 2,33 2,11 1,92 1,75 1,63

1,50 19,33 9,26 8,19 7,13 6,24 5,49 4,86 4,32 3,86 3,46 3,11 2,81 2,55 2,32 2,11 2,00

Dreifeld

0,75 9,40 3,34 3,08 2,73 2,39 2,10 1,86 1,65 1,47 1,32 1,19 1,07

0,88 11,12 4,29 3,71 3,22 2,82 2,48 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,27 1,15 1,05

1,00 12,71 4,86 4,20 3,65 3,20 2,81 2,49 2,21 1,98 1,77 1,59 1,44 1,31 1,19 1,08 1,01

1,13 14,43 5,57 4,81 4,18 3,66 3,22 2,85 2,53 2,26 2,03 1,83 1,65 1,49 1,36 1,24 1,15

1,25 16,02 6,18 5,34 4,64 4,06 3,57 3,16 2,81 2,51 2,25 2,03 1,83 1,66 1,51 1,37 1,28

1,50 19,33 7,45 6,43 5,60 4,90 4,31 3,81 3,39 3,03 2,71 2,44 2,21 2,00 1,82 1,66 1,54

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 160 mm - Endauflagerbreite a ≥ 90 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

Einfeld

0,75 7,52 1,88 1,63 1,42 1,24 1,09 0,96 0,86 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46 0,42 0,39

0,88 8,90 2,27 1,96 1,70 1,49 1,31 1,16 1,03 0,92 0,83 0,74 0,67 0,61 0,55 0,51 0,47

1,00 10,17 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63 0,58 0,54

1,13 11,54 2,94 2,54 2,21 1,93 1,70 1,51 1,34 1,20 1,07 0,97 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61

1,25 12,81 3,27 2,82 2,45 2,15 1,89 1,67 1,49 1,33 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80 0,73 0,68

1,50 15,46 3,94 3,40 2,96 2,59 2,28 2,02 1,79 1,60 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96 0,88 0,82

Zweifeld

0,75 9,40 2,96 2,68 2,44 2,23 2,05 1,89 1,75 1,62 1,51 1,41 1,31 1,22 1,11 1,01 0,94

0,88 11,12 3,70 3,36 3,06 2,80 2,57 2,37 2,19 2,03 1,89 1,76 1,62 1,47 1,33 1,22 1,13

1,00 12,71 4,41 4,00 3,65 3,34 3,07 2,82 2,61 2,42 2,25 2,05 1,85 1,68 1,52 1,39 1,29

1,13 14,43 5,21 4,72 4,30 3,94 3,62 3,33 3,08 2,86 2,58 2,33 2,10 1,90 1,73 1,58 1,47

1,25 16,02 5,93 5,38 4,90 4,48 4,12 3,80 3,51 3,20 2,87 2,58 2,33 2,11 1,92 1,75 1,63

1,50 19,33 7,43 6,74 6,14 5,62 5,16 4,76 4,32 3,86 3,46 3,11 2,81 2,55 2,32 2,11 1,97

Dreifeld

0,75 9,40 3,56 3,08 2,68 2,34 2,06 1,82 1,62 1,45 1,30 1,17 1,06 0,96 0,87 0,79 0,74

0,88 11,12 4,29 3,71 3,22 2,82 2,48 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,27 1,15 1,05 0,96 0,89

1,00 12,71 4,90 4,24 3,68 3,22 2,84 2,51 2,23 1,99 1,79 1,61 1,45 1,32 1,20 1,09 1,02

1,13 14,43 5,57 4,81 4,18 3,66 3,22 2,85 2,53 2,26 2,03 1,83 1,65 1,49 1,36 1,24 1,15

1,25 16,02 6,18 5,34 4,64 4,06 3,57 3,16 2,81 2,51 2,25 2,03 1,83 1,66 1,51 1,37 1,28

1,50 19,33 7,45 6,43 5,60 4,90 4,31 3,81 3,39 3,03 2,71 2,44 2,21 2,00 1,82 1,66 1,54

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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JID 158-250-750 Perfo

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003926_02

Tragschale

JID 158-250-750 PERFO
JID 

Das JID 158-250-750 Perfo ist ein perforiertes Stahlblech, das für Flachdachabdichtungen entwickelt wurde. Mit einem 
Sickenabstand von 250 mm und einer Profilhöhe von 158 mm ist dieses strukturelle Deckblech für große Spannweiten und eine 
verbesserte Tragfähigkeit ausgelegt. Es eignet sich ideal für industrielle und gewerbliche Dächer, bei denen eine leistungsstarke 
Dämmung und eine akustische Optimierung erforderlich sind. Dieses Profil ermöglicht Dächer mit geringer Neigung (2–3 
%) und trägt dazu bei, den Bedarf an zusätzlichen Strukturelementen zu reduzieren und die Kosten zu optimieren. Das JID 
158-250-750 Perfo ist in verschiedenen Stärken und Längen erhältlich und gewährleistet Flexibilität für unterschiedliche 
Projektspezifikationen.
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Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3926 0,75 10,99

3926 0,88 12,90

3926 1,00 14,65

3926 1,13 16,56

3926 1,25 18,32

3926 1,50 21,98

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  750 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Galva nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  35% (Perfo 5 - R5T8 DO)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein

Vorteile

 + Optimiert für Abdichtungsanwendungen, bietet strukturelle Zuverlässigkeit
 + Große Spannweiten, reduziert den Bedarf an zusätzlichen Stützen
 + Entwickelt für flach geneigte Dächer (2 %), trägt zur Optimierung der Strukturkosten bei
 + Integrierte Akustikleistung, reduziert die Geräuschübertragung
 + Kompatibel mit hochleistungsfähigen Dämmsystemen, verbessert die Energieeffizienz
 + Vielfältige Konfigurationen verfügbar, mit verschiedenen Stärken und Längen
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003926_02

Tragschale

JID 158-250-750 PERFO
JID 

Das JID 158-250-750 Perfo ist ein perforiertes Stahlblech, das für Flachdachabdichtungen entwickelt wurde. Mit einem 
Sickenabstand von 250 mm und einer Profilhöhe von 158 mm ist dieses strukturelle Deckblech für große Spannweiten und eine 
verbesserte Tragfähigkeit ausgelegt. Es eignet sich ideal für industrielle und gewerbliche Dächer, bei denen eine leistungsstarke 
Dämmung und eine akustische Optimierung erforderlich sind. Dieses Profil ermöglicht Dächer mit geringer Neigung (2–3 
%) und trägt dazu bei, den Bedarf an zusätzlichen Strukturelementen zu reduzieren und die Kosten zu optimieren. Das JID 
158-250-750 Perfo ist in verschiedenen Stärken und Längen erhältlich und gewährleistet Flexibilität für unterschiedliche 
Projektspezifikationen.
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Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3926 0,75 10,99

3926 0,88 12,90

3926 1,00 14,65

3926 1,13 16,56

3926 1,25 18,32

3926 1,50 21,98

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  750 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Galva nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  35% (Perfo 5 - R5T8 DO)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein

Vorteile

 + Optimiert für Abdichtungsanwendungen, bietet strukturelle Zuverlässigkeit
 + Große Spannweiten, reduziert den Bedarf an zusätzlichen Stützen
 + Entwickelt für flach geneigte Dächer (2 %), trägt zur Optimierung der Strukturkosten bei
 + Integrierte Akustikleistung, reduziert die Geräuschübertragung
 + Kompatibel mit hochleistungsfähigen Dämmsystemen, verbessert die Energieeffizienz
 + Vielfältige Konfigurationen verfügbar, mit verschiedenen Stärken und Längen

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003926_02

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

Einfeld

0,75 7,55 1,74 1,51 1,31 1,15 1,01

0,88 9,50 2,12 1,83 1,59 1,40 1,23 1,09

1,00 10,95 2,48 2,14 1,86 1,63 1,44 1,27 1,13 1,01

1,13 12,40 2,85 2,46 2,14 1,87 1,65 1,46 1,30 1,16 1,04

1,25 13,60 3,16 2,73 2,37 2,08 1,83 1,62 1,44 1,28 1,15 1,04

1,50 15,50 3,81 3,29 2,86 2,50 2,20 1,95 1,73 1,55 1,39 1,25 1,13 1,02

Zweifeld

0,75 8,30 2,12 2,02 1,93 1,83 1,71 1,61 1,51 1,42 1,34 1,27 1,20 1,13 1,02

0,88 11,85 2,89 2,75 2,62 2,44 2,28 2,14 2,01 1,89 1,78 1,68 1,51 1,37 1,25 1,14 1,06

1,00 13,65 3,68 3,51 3,27 3,04 2,84 2,66 2,50 2,35 2,18 1,96 1,77 1,60 1,46 1,33 1,24

1,13 15,50 4,58 4,24 3,94 3,67 3,42 3,20 3,00 2,79 2,50 2,25 2,03 1,84 1,67 1,53 1,42

1,25 17,00 5,30 4,90 4,55 4,23 3,95 3,69 3,44 3,09 2,77 2,49 2,25 2,04 1,86 1,69 1,58

1,50 19,35 6,79 6,27 5,80 5,39 5,01 4,62 4,18 3,73 3,34 3,01 2,72 2,46 2,24 2,04 1,93

Dreifeld

0,75 8,30 2,12 2,02 1,93 1,84 1,77 1,69 1,50 1,34 1,20 1,08

0,88 11,85 2,89 2,75 2,62 2,51 2,32 2,05 1,83 1,63 1,46 1,32 1,19 1,08

1,00 13,65 3,68 3,51 3,35 3,09 2,72 2,40 2,14 1,91 1,71 1,54 1,39 1,26 1,15 1,04 0,97

1,13 15,50 4,64 4,42 4,04 3,54 3,11 2,76 2,45 2,19 1,96 1,77 1,59 1,45 1,31 1,20 1,12

1,25 17,00 5,62 5,16 4,49 3,93 3,46 3,06 2,72 2,43 2,18 1,96 1,77 1,60 1,46 1,33 1,24

1,50 19,35 7,20 6,22 5,41 4,74 4,17 3,69 3,28 2,93 2,62 2,36 2,13 1,93 1,76 1,60 1,49

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 160 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

Einfeld

0,75 7,55 1,81 1,57 1,36 1,19 1,05 0,93 0,82 0,74 0,66 0,59 0,54 0,49 0,44 0,40 0,38

0,88 9,50 2,19 1,90 1,65 1,44 1,27 1,12 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54 0,49 0,45

1,00 10,95 2,51 2,17 1,88 1,65 1,45 1,28 1,14 1,02 0,91 0,82 0,74 0,67 0,61 0,56 0,52

1,13 12,40 2,85 2,46 2,14 1,87 1,65 1,46 1,30 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63 0,59

1,25 13,60 3,16 2,73 2,37 2,08 1,83 1,62 1,44 1,28 1,15 1,04 0,94 0,85 0,77 0,70 0,65

1,50 15,50 3,81 3,29 2,86 2,50 2,20 1,95 1,73 1,55 1,39 1,25 1,13 1,02 0,93 0,85 0,79

Zweifeld

0,75 8,30 2,24 2,09 1,96 1,84 1,73 1,63 1,54 1,45 1,37 1,30 1,23 1,17 1,07 0,97 0,90

0,88 11,85 3,24 3,01 2,80 2,61 2,43 2,27 2,12 1,98 1,86 1,73 1,57 1,42 1,29 1,18 1,10

1,00 13,65 4,21 3,87 3,56 3,28 3,02 2,79 2,58 2,39 2,20 1,98 1,79 1,62 1,47 1,34 1,25

1,13 15,50 5,12 4,64 4,23 3,87 3,56 3,28 3,03 2,79 2,50 2,25 2,03 1,84 1,67 1,53 1,42

1,25 17,00 5,81 5,27 4,80 4,39 4,04 3,72 3,44 3,09 2,77 2,49 2,25 2,04 1,86 1,69 1,58

1,50 19,35 7,22 6,55 5,96 5,46 5,01 4,62 4,18 3,73 3,34 3,01 2,72 2,46 2,24 2,04 1,90

Dreifeld

0,75 8,30 2,62 2,46 2,31 2,17 1,98 1,76 1,56 1,39 1,25 1,12 1,02 0,92 0,84 0,76 0,71

0,88 11,85 3,85 3,59 3,12 2,73 2,40 2,12 1,89 1,69 1,51 1,36 1,23 1,11 1,01 0,92 0,86

1,00 13,65 4,74 4,10 3,56 3,12 2,74 2,43 2,16 1,93 1,73 1,56 1,40 1,27 1,16 1,06 0,98

1,13 15,50 5,38 4,65 4,04 3,54 3,11 2,76 2,45 2,19 1,96 1,77 1,59 1,45 1,31 1,20 1,12

1,25 17,00 5,97 5,16 4,49 3,93 3,46 3,06 2,72 2,43 2,18 1,96 1,77 1,60 1,46 1,33 1,24

1,50 19,35 7,20 6,22 5,41 4,74 4,17 3,69 3,28 2,93 2,62 2,36 2,13 1,93 1,76 1,60 1,49

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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JID 200-375-750

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003927

Tragschale

JID 200-375-750
JID 

Das JID 200-375-750 ist ein hochleistungsfähiges Stahlblechprofil für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 3 %. Dieses 
tragende Profil ist für große Spannweiten ausgelegt und eignet sich daher hervorragend für Industrie-, Gewerbe- und 
Logistikgebäude wie Lagerhallen, Produktionsstätten und Distributionszentren. Dank seiner außergewöhnlichen mechanischen 
Festigkeit reduziert es den Bedarf an sekundären Tragwerken und optimiert so die Gesamtprojektkosten. Es ist in verschiedenen 
Stahlstärken und Beschichtungen erhältlich und passt sich unterschiedlichen baulichen Anforderungen an.

 

205

375 750

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3927 0,75 11,78

3927 0,88 13,82

3927 1,00 15,70

3927 1,13 17,74

3927 1,25 19,63

3927 1,50 23,55

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  750 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja bis 1,13 mm

FM Approval  Optional - Zertifikat N° PR470781 (Produktion in JI ANS)

Vorteile

 + Stahltragschale mit hervorragender Tragfähigkeit, entwickelt für Hochleistungsanwendungen
 + Große Spannweiten, wodurch Zwischenstützen weitgehend entfallen
 + Optimiert für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 2 %, wodurch die Einhaltung der Baunormen gewährleistet ist
 + Ideal für Lagerhallen, Logistikzentren und Industriegebäude, bietet hohe Langlebigkeit
 + Kompatibel mit Abdichtungs- und Wärmedämmsystemen für langlebige Leistung
 + Erhältlich in verschiedenen Stahlstärken und Oberflächen, anpassbar an unterschiedliche architektonische Anforderungen

 24.com.com



.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003927

Tragschale

JID 200-375-750
JID 

Das JID 200-375-750 ist ein hochleistungsfähiges Stahlblechprofil für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 3 %. Dieses 
tragende Profil ist für große Spannweiten ausgelegt und eignet sich daher hervorragend für Industrie-, Gewerbe- und 
Logistikgebäude wie Lagerhallen, Produktionsstätten und Distributionszentren. Dank seiner außergewöhnlichen mechanischen 
Festigkeit reduziert es den Bedarf an sekundären Tragwerken und optimiert so die Gesamtprojektkosten. Es ist in verschiedenen 
Stahlstärken und Beschichtungen erhältlich und passt sich unterschiedlichen baulichen Anforderungen an.

 

205

375 750

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3927 0,75 11,78

3927 0,88 13,82

3927 1,00 15,70

3927 1,13 17,74

3927 1,25 19,63

3927 1,50 23,55

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  750 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  ja bis 1,13 mm

FM Approval  Optional - Zertifikat N° PR470781 (Produktion in JI ANS)

Vorteile

 + Stahltragschale mit hervorragender Tragfähigkeit, entwickelt für Hochleistungsanwendungen
 + Große Spannweiten, wodurch Zwischenstützen weitgehend entfallen
 + Optimiert für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 2 %, wodurch die Einhaltung der Baunormen gewährleistet ist
 + Ideal für Lagerhallen, Logistikzentren und Industriegebäude, bietet hohe Langlebigkeit
 + Kompatibel mit Abdichtungs- und Wärmedämmsystemen für langlebige Leistung
 + Erhältlich in verschiedenen Stahlstärken und Oberflächen, anpassbar an unterschiedliche architektonische Anforderungen

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003927

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

Einfeld

0,75 9,40 1,97 1,88 1,77 1,56 1,39 1,24 1,11 1,00

0,88 12,30 2,76 2,41 2,12 1,88 1,67 1,49 1,34 1,20 1,09

1,00 14,00 3,19 2,79 2,46 2,17 1,93 1,73 1,55 1,39 1,26 1,14 1,04

1,13 15,60 3,67 3,21 2,82 2,50 2,22 1,98 1,78 1,60 1,45 1,31 1,19 1,09

1,25 16,40 4,12 3,61 3,17 2,81 2,50 2,23 2,00 1,80 1,62 1,47 1,34 1,22 1,12 1,02

1,50 17,25 5,08 4,44 3,91 3,46 3,08 2,75 2,46 2,22 2,00 1,81 1,65 1,50 1,38 1,26 1,18

Zweifeld

0,75 11,75 1,97 1,88 1,80 1,73 1,67 1,60 1,55 1,49 1,44 1,38 1,32 1,26 1,20 1,15 1,11

0,88 15,40 2,78 2,66 2,55 2,45 2,35 2,24 2,12 2,01 1,91 1,82 1,73 1,65 1,56 1,47 1,41

1,00 17,50 3,53 3,38 3,24 3,10 2,92 2,76 2,61 2,47 2,35 2,23 2,09 1,96 1,85 1,75 1,67

1,13 19,55 4,57 4,27 4,01 3,76 3,54 3,34 3,16 2,99 2,79 2,61 2,45 2,31 2,17 2,05 1,96

1,25 20,50 5,34 4,99 4,67 4,39 4,13 3,89 3,65 3,41 3,18 2,98 2,80 2,63 2,48 2,34 2,24

1,50 21,60 6,74 6,45 6,11 5,73 5,36 4,97 4,62 4,31 4,03 3,77 3,54 3,33 3,14 2,96 2,86

Dreifeld

0,75 11,75 1,97 1,88 1,80 1,73 1,67 1,60 1,55 1,49 1,44 1,40 1,35 1,29 1,18 1,08 1,01

0,88 15,40 2,78 2,66 2,55 2,45 2,35 2,27 2,19 2,11 2,00 1,86 1,69 1,54 1,41 1,29 1,21

1,00 17,50 3,53 3,38 3,24 3,11 2,99 2,88 2,73 2,54 2,38 2,16 1,96 1,79 1,63 1,50 1,40

1,13 19,55 4,60 4,40 4,22 4,02 3,72 3,45 3,20 2,99 2,74 2,48 2,25 2,06 1,88 1,72 1,61

1,25 20,50 5,59 5,34 4,97 4,58 4,24 3,93 3,65 3,40 3,07 2,79 2,53 2,31 2,11 1,94 1,81

1,50 21,60 6,74 6,45 6,18 5,80 5,36 4,97 4,62 4,19 3,79 3,43 3,12 2,84 2,60 2,38 2,23

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 200 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

Einfeld

0,75 9,40 2,58 2,26 1,99 1,76 1,56 1,40 1,25 1,13 1,02 0,92 0,84 0,76 0,70 0,64 0,60

0,88 12,30 3,07 2,69 2,37 2,09 1,86 1,66 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00 0,91 0,83 0,76 0,71

1,00 14,00 3,51 3,07 2,71 2,39 2,13 1,90 1,70 1,53 1,39 1,26 1,14 1,04 0,95 0,87 0,82

1,13 15,60 3,98 3,49 3,07 2,72 2,41 2,16 1,93 1,74 1,57 1,42 1,29 1,18 1,08 0,99 0,92

1,25 16,40 4,42 3,87 3,41 3,01 2,68 2,39 2,15 1,93 1,74 1,58 1,44 1,31 1,20 1,10 1,03

1,50 17,25 5,33 4,67 4,11 3,64 3,23 2,89 2,59 2,33 2,10 1,91 1,73 1,58 1,45 1,32 1,24

Zweifeld

0,75 11,75 2,51 2,35 2,21 2,07 1,95 1,84 1,74 1,64 1,55 1,46 1,38 1,31 1,24 1,17 1,12

0,88 15,40 3,54 3,28 3,05 2,84 2,65 2,47 2,30 2,14 2,00 1,88 1,76 1,66 1,56 1,47 1,41

1,00 17,50 4,41 4,04 3,71 3,42 3,16 2,93 2,73 2,54 2,38 2,23 2,09 1,96 1,85 1,75 1,67

1,13 19,55 5,19 4,75 4,36 4,02 3,72 3,45 3,20 2,99 2,79 2,61 2,45 2,31 2,17 2,05 1,96

1,25 20,50 5,92 5,42 4,97 4,58 4,24 3,93 3,65 3,41 3,18 2,98 2,80 2,63 2,48 2,34 2,24

1,50 21,60 7,49 6,85 6,29 5,80 5,36 4,97 4,62 4,31 4,03 3,77 3,54 3,33 3,14 2,96 2,83

Dreifeld

0,75 11,75 2,96 2,78 2,62 2,47 2,33 2,20 2,08 1,97 1,87 1,75 1,59 1,45 1,32 1,21 1,13

0,88 15,40 4,25 3,96 3,70 3,46 3,24 3,03 2,82 2,54 2,29 2,08 1,89 1,72 1,57 1,44 1,35

1,00 17,50 5,42 5,00 4,62 4,28 3,96 3,59 3,22 2,90 2,62 2,37 2,16 1,97 1,80 1,65 1,54

1,13 19,55 6,49 5,94 5,45 5,02 4,57 4,08 3,66 3,29 2,97 2,69 2,45 2,23 2,04 1,87 1,75

1,25 20,50 7,40 6,77 6,22 5,70 5,07 4,53 4,06 3,65 3,30 2,99 2,72 2,48 2,27 2,08 1,94

1,50 21,60 9,36 8,57 7,77 6,88 6,11 5,46 4,89 4,41 3,98 3,61 3,28 2,99 2,73 2,51 2,34

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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JID 200-375-750 Perfo

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003927_02

Tragschale

JID 200-375-750 PERFO
JID 

Das JID 200-375-750 Perfo ist ein perforiertes Stahlblechprofil, das speziell für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 3 
% entwickelt wurde. Dank seiner großen Spannweiten und seiner erhöhten Stabilität eignet sich dieses Profil hervorragend 
für große Industrie- und Dienstleistungsgebäude wie Logistikzentren, Lagerhallen und Produktionsstätten. Die perforierte 
Ausführung verbessert die Akustik und reduziert den Geräuschpegel im Inneren des Gebäudes. Das JID 200-375-750 Perfo ist in 
verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich, erfüllt höchste Baustandards und gewährleistet eine lange Nutzungsdauer.

 

205

375 750

14

5
Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3927 0,75 11,45

3927 0,88 13,44

3927 1,00 15,27

3927 1,13 17,25

3927 1,25 19,09

3927 1,50 22,90

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  750 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  12% (Perfo 6 - R5T14 DO)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein

Vorteile

 + Perforierte Stahltragschale, die eine hervorragende mechanische Festigkeit gewährleistet
 + Große Spannweiten, wodurch zusätzliche Stützkonstruktionen überflüssig werden
 + Akustische Optimierung, die den Nachhall in großen Gebäuden minimiert
 + Geeignet für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 2 %
 + Ideal für Industriegebäude, Logistikzentren und Produktionsstätten
 + Erhältlich in verschiedenen Längen und Ausführungen für unterschiedliche architektonische Anforderungen
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.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003927_02

Tragschale

JID 200-375-750 PERFO
JID 

Das JID 200-375-750 Perfo ist ein perforiertes Stahlblechprofil, das speziell für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 3 
% entwickelt wurde. Dank seiner großen Spannweiten und seiner erhöhten Stabilität eignet sich dieses Profil hervorragend 
für große Industrie- und Dienstleistungsgebäude wie Logistikzentren, Lagerhallen und Produktionsstätten. Die perforierte 
Ausführung verbessert die Akustik und reduziert den Geräuschpegel im Inneren des Gebäudes. Das JID 200-375-750 Perfo ist in 
verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich, erfüllt höchste Baustandards und gewährleistet eine lange Nutzungsdauer.

 

205

375 750

14

5
Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3927 0,75 11,45

3927 0,88 13,44

3927 1,00 15,27

3927 1,13 17,25

3927 1,25 19,09

3927 1,50 22,90

Technische Informationen

Standardlänge  von 2000 mm bis 23800 mm
Baubreite  750 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  12% (Perfo 6 - R5T14 DO)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten  JID

Anti-Tropf  nein

Vorteile

 + Perforierte Stahltragschale, die eine hervorragende mechanische Festigkeit gewährleistet
 + Große Spannweiten, wodurch zusätzliche Stützkonstruktionen überflüssig werden
 + Akustische Optimierung, die den Nachhall in großen Gebäuden minimiert
 + Geeignet für Flachdächer mit einer Mindestneigung von 2 %
 + Ideal für Industriegebäude, Logistikzentren und Produktionsstätten
 + Erhältlich in verschiedenen Längen und Ausführungen für unterschiedliche architektonische Anforderungen

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 03 Sep 2026 - de-DE - 000000000000003927_02

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

Einfeld

0,75 9,40 1,20 1,15 1,10 1,06 1,02

0,88 12,30 1,71 1,64 1,57 1,51 1,45 1,40 1,32 1,19 1,07

1,00 14,00 2,25 2,16 2,07 1,98 1,91 1,70 1,53 1,38 1,24 1,13 1,02

1,13 15,60 2,91 2,79 2,67 2,47 2,20 1,96 1,76 1,58 1,43 1,30 1,18 1,07

1,25 16,40 3,59 3,43 3,13 2,77 2,46 2,20 1,97 1,78 1,60 1,45 1,32 1,21 1,10 1,01

1,50 17,25 5,01 4,39 3,86 3,42 3,04 2,71 2,43 2,19 1,98 1,79 1,63 1,49 1,36 1,25 1,16

Zweifeld

0,75 11,75 1,37 1,29 1,21 1,14 1,08 1,03

0,88 15,40 1,82 1,71 1,61 1,52 1,45 1,40 1,35 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,11 1,08 1,05

1,00 17,50 2,27 2,16 2,07 1,98 1,91 1,84 1,77 1,71 1,65 1,60 1,55 1,50 1,46 1,42 1,39

1,13 19,55 2,91 2,79 2,67 2,56 2,47 2,37 2,29 2,21 2,14 2,07 2,00 1,94 1,89 1,83 1,79

1,25 20,50 3,59 3,43 3,29 3,16 3,03 2,92 2,82 2,72 2,63 2,54 2,47 2,39 2,32 2,25 2,20

1,50 21,60 5,18 4,96 4,75 4,56 4,39 4,22 4,07 3,93 3,80 3,68 3,52 3,31 3,11 2,94 2,89

Dreifeld

0,75 11,75 1,50 1,44 1,38 1,32 1,27 1,21 1,15 1,10 1,04 1,00

0,88 15,40 2,14 2,02 1,91 1,80 1,70 1,61 1,53 1,45 1,38 1,32 1,26 1,20 1,15 1,10 1,06

1,00 17,50 2,68 2,52 2,37 2,23 2,11 2,00 1,89 1,80 1,71 1,63 1,55 1,50 1,46 1,42 1,38

1,13 19,55 3,29 3,08 2,90 2,73 2,57 2,43 2,30 2,21 2,14 2,07 2,00 1,94 1,86 1,70 1,59

1,25 20,50 3,87 3,62 3,40 3,20 3,03 2,92 2,82 2,72 2,63 2,54 2,47 2,28 2,08 1,91 1,79

1,50 21,60 5,18 4,96 4,75 4,56 4,39 4,22 4,07 3,93 3,74 3,39 3,08 2,81 2,57 2,36 2,20

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 200 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm - Lgr Grenzstützweite
 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Dicke (mm)
Lgr Zulässige Belastung q (kN/m²) einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L (m)

(m) 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

Einfeld

0,75 9,40 2,54 2,22 1,96 1,73 1,54 1,37 1,23 1,11 1,00 0,91 0,83 0,75 0,69 0,63 0,59

0,88 12,30 3,02 2,64 2,33 2,06 1,83 1,63 1,46 1,32 1,19 1,08 0,98 0,89 0,82 0,75 0,70

1,00 14,00 3,45 3,02 2,65 2,35 2,09 1,86 1,67 1,50 1,36 1,23 1,12 1,02 0,93 0,86 0,80

1,13 15,60 3,93 3,44 3,02 2,68 2,38 2,12 1,90 1,71 1,55 1,40 1,28 1,16 1,06 0,98 0,91

1,25 16,40 4,36 3,82 3,36 2,97 2,64 2,36 2,11 1,90 1,72 1,56 1,42 1,29 1,18 1,08 1,01

1,50 17,25 5,26 4,60 4,05 3,58 3,19 2,84 2,55 2,30 2,07 1,88 1,71 1,56 1,42 1,31 1,22

Zweifeld

0,75 11,75 1,99 1,88 1,78 1,68 1,60 1,52 1,45 1,38 1,31 1,25 1,20 1,14 1,09 1,05 1,01

0,88 15,40 2,95 2,77 2,61 2,46 2,32 2,19 2,08 1,96 1,86 1,77 1,68 1,59 1,51 1,44 1,38

1,00 17,50 3,92 3,66 3,42 3,21 3,01 2,82 2,65 2,49 2,34 2,20 2,07 1,95 1,83 1,73 1,65

1,13 19,55 4,97 4,61 4,27 3,97 3,68 3,42 3,18 2,96 2,77 2,59 2,43 2,29 2,16 2,03 1,94

1,25 20,50 5,86 5,38 4,94 4,55 4,21 3,90 3,63 3,38 3,16 2,96 2,78 2,61 2,46 2,32 2,22

1,50 21,60 7,44 6,81 6,25 5,76 5,33 4,94 4,59 4,28 4,00 3,75 3,52 3,31 3,11 2,94 2,81

Dreifeld

0,75 11,75 2,32 2,19 2,08 1,97 1,87 1,78 1,70 1,62 1,55 1,48 1,42 1,36 1,30 1,19 1,12

0,88 15,40 3,46 3,26 3,08 2,91 2,75 2,61 2,47 2,35 2,23 2,04 1,86 1,69 1,55 1,42 1,33

1,00 17,50 4,65 4,36 4,10 3,85 3,62 3,41 3,16 2,85 2,57 2,33 2,12 1,93 1,77 1,62 1,51

1,13 19,55 6,00 5,59 5,21 4,86 4,50 4,02 3,60 3,24 2,93 2,65 2,41 2,20 2,01 1,84 1,72

1,25 20,50 7,21 6,66 6,15 5,62 5,00 4,46 4,00 3,60 3,25 2,95 2,68 2,44 2,23 2,05 1,91

1,50 21,60 9,30 8,51 7,66 6,78 6,02 5,38 4,82 4,34 3,92 3,55 3,23 2,95 2,69 2,47 2,31

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 300 - Lgr Grenzstützweite
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Die Tragschale als Design-Objekt.

Tragschalen für ein  
Lagergebäude.

Tragschalen für ein Geschäftsgebäude  
(Raum Paris).
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Tragschalen mit einer ästhetischen Dimension.

Vogelperspektive auf ein Automobilwerk mit Tragschalen.
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