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Joris Ide NV haftet nicht für typografische 
Fehler und/oder Unterschiede zwischen den 
Illustrationen in diesem Katalog und dem 
gelieferten Produkt. Joris Ide NV behält sich 
das Recht vor, die technischen Eigenschaften 
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste 
Version haben, laden wir Sie ein, diesen QR-Code 
zu scannen, um die neueste Version über unsere 
Website www. joriside.com abzurufen.



Stahl-Kassetten - 

Die Basis für zweischali-

ge Fassaden

Mit über 40 Jahren Erfahrung in der 
Metallprofilierung bietet Joris Ide 
eines der umfassendsten Stahl-Kas-
setten-Sortimente auf dem Markt. 
Gefertigt aus verzinktem und 
beschichtetem Stahl bilden unsere 
Träger die innere Komponente von 
zweischaligen Fassadensystemen, 

die strukturelle Stärke mit ther-
mischer und akustischer Leistung 
verbinden.

Für die horizontale Montage entwi-
ckelt, verteilen unsere Kassetten die 
Last gleichmäßig über die Fassade, 
was eine sichere Befestigung und 
langfristige Stabilität gewährleistet. 
Ihr Design ermöglicht die Kom-
bination mit Dämmstoffen und 
Abstandhaltern, wodurch ein hoher 
Energieeffizienzgrad erreicht wird 
und flexible Installationskonfigurati-
onen für jedes Projekt möglich sind.

Erhältlich in kundenspezifischen 
Abmessungen passen sich die Joris 
Ide Kassetten nahtlos an die An-
forderungen industrieller, gewerbli-
cher und architektonischer Projekte 
an. Widerstandsfähig gegenüber 
Umwelteinflüssen und hergestellt 
aus robustem verzinktem Stahl 
bieten sie zuverlässige Leistung als 
Basis moderner Gebäudehüllen-
systeme.

Unser vollständiges Sortiment zwei-
schaliger Systeme - mit detaillier-
ten Angaben zu thermischen und 
akustischen Leistungen - finden 
Sie in unseren Fachbroschüren. Mit 
mehr als 20 Produktionsstandorten 
in Europa gewährleistet Joris Ide 
Kundennähe, schnelle Lieferungen 
und technische Unterstützung 
direkt vor Ort.

Stark, anpassungsfähig und ef-
fizient - die perfekte Lösung für 
Ihre zweischalige Fassade.

Kassetten
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Verlegen von Kassetten.

KASSETTEN

Verwendung von perforierten 
Kassetten für die Fassade.

Realisierung eines Industrieprojekts mit Kassetten.



JID 100-600

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001565

Kassetten

JID 100-600
JID 

Das JI 100-600 ist eine Stahl-Kassette für zweischalige Verkleidungen, die strukturelle Verstärkung und Anpassungsfähigkeit 
bietet. Ihr U-förmiges Profil bildet eine sichere Basis für Außenverkleidungen und ermöglicht gleichzeitig die Platzierung von 
Dämmstoffen innerhalb des Systems. Bei horizontaler Installation gewährleistet es eine gleichmäßige Lastverteilung und 
strukturelle Effizienz. Das JI 100-600 ist mit Abstandhaltern kompatibel und ermöglicht so eine flexible Installation. Er ist in 
verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich und eine zuverlässige Lösung für den Industrie- und Gewerbebau.

 

98

600

100

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

1565 0,75 9,03

1565 0,88 10,59

1565 1,00 12,04

1565 1,25 15,05

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm. Für Längen bis zu 17.000 m 
bitte Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen.

Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente (Holz, Metall, Überlappungsschraube)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Stahl-Kassette, optimiert für doppelschalige Verkleidungsanwendungen;
 + Stabile Konstruktion, die Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet;
 + Horizontale Installation, die für eine gleichmäßige Lastverteilung sorgt;
 + Für die Aufnahme von Dämmstoffen konzipiert, wodurch die Energieeffizienz verbessert wird; 
 + Kompatibel mit Abstandhaltern für flexible Installationsmöglichkeiten;
 + Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen für eine individuelle Anpassung an Ihr Projekt;
 + Langlebiger verzinkter Stahl, widerstandsfähig gegen Verschleiß und Witterungseinflüsse;
 + Ideal für industrielle und gewerbliche Fassadenanwendungen;

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001565

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50

Einfeld 0,75 1,07 0,93 0,82 0,73 0,65 0,58 0,53 0,48 0,43 0,40 0,36 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23

Einfeld

0,88 1,57 1,37 1,20 1,07 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64 0,58 0,53 0,49 0,46 0,42 0,39 0,37 0,34

1,00 2,03 1,77 1,56 1,38 1,23 1,10 1,00 0,90 0,82 0,75 0,69 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44

1,13 2,38 2,08 1,82 1,62 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52

1,25 2,91 2,54 2,23 1,98 1,76 1,58 1,43 1,29 1,18 1,08 0,99 0,91 0,84 0,78 0,72 0,65 0,59

Zweifeld

0,75 1,44 1,26 1,11 0,98 0,87 0,78 0,71 0,64 0,59 0,54 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31

0,88 1,98 1,72 1,51 1,34 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,49 0,46 0,43

1,00 2,46 2,14 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,09 1,00 0,91 0,84 0,77 0,71 0,66 0,62 0,57 0,54

1,13 2,78 2,42 2,13 1,89 1,68 1,51 1,36 1,24 1,13 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61

1,25 3,12 2,72 2,39 2,12 1,89 1,70 1,53 1,39 1,26 1,16 1,06 0,98 0,91 0,84 0,78 0,73 0,68

Dreifeld

0,75 1,68 1,46 1,28 1,14 1,01 0,91 0,82 0,74 0,68 0,62 0,57 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36

0,88 2,46 2,14 1,88 1,67 1,49 1,33 1,20 1,09 0,99 0,91 0,84 0,77 0,71 0,66 0,61 0,57 0,53

1,00 3,08 2,68 2,36 2,09 1,86 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05 0,97 0,89 0,83 0,77 0,72 0,67

1,13 3,48 3,03 2,66 2,36 2,10 1,89 1,70 1,55 1,41 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,81 0,76

1,25 3,90 3,40 2,99 2,65 2,36 2,12 1,91 1,73 1,58 1,45 1,33 1,22 1,13 1,05 0,98 0,91 0,85

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 300 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50

Einfeld 0,75 1,31 1,14 1,00 0,89 0,79 0,71 0,64 0,58 0,50 0,44 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20

Einfeld

0,88 1,84 1,60 1,41 1,25 1,11 1,00 0,85 0,74 0,64 0,56 0,49 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25

1,00 2,33 2,03 1,78 1,58 1,41 1,20 1,03 0,89 0,77 0,68 0,59 0,53 0,47 0,42 0,37 0,34 0,30

1,13 2,63 2,29 2,02 1,79 1,59 1,35 1,16 1,00 0,87 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34

1,25 3,19 2,78 2,44 2,09 1,76 1,50 1,28 1,11 0,96 0,84 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38

Zweifeld

0,75 1,76 1,53 1,35 1,19 1,07 0,96 0,86 0,78 0,71 0,65 0,60 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38

0,88 2,55 2,22 1,95 1,73 1,54 1,38 1,25 1,13 1,03 0,94 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,59 0,56

1,00 3,28 2,85 2,51 2,22 1,98 1,78 1,61 1,46 1,33 1,21 1,12 1,03 0,95 0,88 0,82 0,76 0,71

1,13 3,70 3,23 2,84 2,51 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,26 1,16 1,07 1,00 0,93 0,86 0,81

1,25 4,10 3,57 3,14 2,78 2,48 2,22 2,01 1,82 1,66 1,52 1,39 1,28 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89

Dreifeld

0,75 2,05 1,78 1,57 1,39 1,24 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,64 0,57 0,51 0,46 0,41 0,37

0,88 2,88 2,51 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,28 1,16 1,06 0,93 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48

1,00 3,64 3,17 2,78 2,47 2,20 1,97 1,78 1,62 1,46 1,28 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58

1,13 4,11 3,58 3,15 2,79 2,49 2,23 2,02 1,83 1,65 1,44 1,27 1,12 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65

1,25 4,98 4,34 3,82 3,38 3,02 2,71 2,43 2,10 1,82 1,60 1,41 1,24 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001565

Kassetten

JID 100-600
JID 

Das JI 100-600 ist eine Stahl-Kassette für zweischalige Verkleidungen, die strukturelle Verstärkung und Anpassungsfähigkeit 
bietet. Ihr U-förmiges Profil bildet eine sichere Basis für Außenverkleidungen und ermöglicht gleichzeitig die Platzierung von 
Dämmstoffen innerhalb des Systems. Bei horizontaler Installation gewährleistet es eine gleichmäßige Lastverteilung und 
strukturelle Effizienz. Das JI 100-600 ist mit Abstandhaltern kompatibel und ermöglicht so eine flexible Installation. Er ist in 
verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich und eine zuverlässige Lösung für den Industrie- und Gewerbebau.

 

98

600

100

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

1565 0,75 9,03

1565 0,88 10,59

1565 1,00 12,04

1565 1,25 15,05

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm. Für Längen bis zu 17.000 m 
bitte Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen.

Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente (Holz, Metall, Überlappungsschraube)

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Stahl-Kassette, optimiert für doppelschalige Verkleidungsanwendungen;
 + Stabile Konstruktion, die Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet;
 + Horizontale Installation, die für eine gleichmäßige Lastverteilung sorgt;
 + Für die Aufnahme von Dämmstoffen konzipiert, wodurch die Energieeffizienz verbessert wird; 
 + Kompatibel mit Abstandhaltern für flexible Installationsmöglichkeiten;
 + Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen für eine individuelle Anpassung an Ihr Projekt;
 + Langlebiger verzinkter Stahl, widerstandsfähig gegen Verschleiß und Witterungseinflüsse;
 + Ideal für industrielle und gewerbliche Fassadenanwendungen;

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001565

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50

Einfeld 0,75 1,07 0,93 0,82 0,73 0,65 0,58 0,53 0,48 0,43 0,40 0,36 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23

Einfeld

0,88 1,57 1,37 1,20 1,07 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64 0,58 0,53 0,49 0,46 0,42 0,39 0,37 0,34

1,00 2,03 1,77 1,56 1,38 1,23 1,10 1,00 0,90 0,82 0,75 0,69 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44

1,13 2,38 2,08 1,82 1,62 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52

1,25 2,91 2,54 2,23 1,98 1,76 1,58 1,43 1,29 1,18 1,08 0,99 0,91 0,84 0,78 0,72 0,65 0,59

Zweifeld

0,75 1,44 1,26 1,11 0,98 0,87 0,78 0,71 0,64 0,59 0,54 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31

0,88 1,98 1,72 1,51 1,34 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,49 0,46 0,43

1,00 2,46 2,14 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,09 1,00 0,91 0,84 0,77 0,71 0,66 0,62 0,57 0,54

1,13 2,78 2,42 2,13 1,89 1,68 1,51 1,36 1,24 1,13 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61

1,25 3,12 2,72 2,39 2,12 1,89 1,70 1,53 1,39 1,26 1,16 1,06 0,98 0,91 0,84 0,78 0,73 0,68

Dreifeld

0,75 1,68 1,46 1,28 1,14 1,01 0,91 0,82 0,74 0,68 0,62 0,57 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36

0,88 2,46 2,14 1,88 1,67 1,49 1,33 1,20 1,09 0,99 0,91 0,84 0,77 0,71 0,66 0,61 0,57 0,53

1,00 3,08 2,68 2,36 2,09 1,86 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05 0,97 0,89 0,83 0,77 0,72 0,67

1,13 3,48 3,03 2,66 2,36 2,10 1,89 1,70 1,55 1,41 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,81 0,76

1,25 3,90 3,40 2,99 2,65 2,36 2,12 1,91 1,73 1,58 1,45 1,33 1,22 1,13 1,05 0,98 0,91 0,85

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 300 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50

Einfeld 0,75 1,31 1,14 1,00 0,89 0,79 0,71 0,64 0,58 0,50 0,44 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20

Einfeld

0,88 1,84 1,60 1,41 1,25 1,11 1,00 0,85 0,74 0,64 0,56 0,49 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25

1,00 2,33 2,03 1,78 1,58 1,41 1,20 1,03 0,89 0,77 0,68 0,59 0,53 0,47 0,42 0,37 0,34 0,30

1,13 2,63 2,29 2,02 1,79 1,59 1,35 1,16 1,00 0,87 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34

1,25 3,19 2,78 2,44 2,09 1,76 1,50 1,28 1,11 0,96 0,84 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38

Zweifeld

0,75 1,76 1,53 1,35 1,19 1,07 0,96 0,86 0,78 0,71 0,65 0,60 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38

0,88 2,55 2,22 1,95 1,73 1,54 1,38 1,25 1,13 1,03 0,94 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,59 0,56

1,00 3,28 2,85 2,51 2,22 1,98 1,78 1,61 1,46 1,33 1,21 1,12 1,03 0,95 0,88 0,82 0,76 0,71

1,13 3,70 3,23 2,84 2,51 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,26 1,16 1,07 1,00 0,93 0,86 0,81

1,25 4,10 3,57 3,14 2,78 2,48 2,22 2,01 1,82 1,66 1,52 1,39 1,28 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89

Dreifeld

0,75 2,05 1,78 1,57 1,39 1,24 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,64 0,57 0,51 0,46 0,41 0,37

0,88 2,88 2,51 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,28 1,16 1,06 0,93 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48

1,00 3,64 3,17 2,78 2,47 2,20 1,97 1,78 1,62 1,46 1,28 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58

1,13 4,11 3,58 3,15 2,79 2,49 2,23 2,02 1,83 1,65 1,44 1,27 1,12 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65

1,25 4,98 4,34 3,82 3,38 3,02 2,71 2,43 2,10 1,82 1,60 1,41 1,24 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm
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JID 100-600 Perfo
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001565_02

Kassetten

JID 100-600 PERFO
JID 

Die Kassette JID 100-600 Perfo fungiert als isolierte Doppelwandverkleidung und ist aus feuerverzinktem Stahl gefertigt. Im 
Unterschied zum Standard-Modell JID 100-600 wird es mit Perforation ausgeführt, die einen hervorragenden Beitrag zur 
Schalldämmung leistet. Mit einer Höhe von 100 mm und einer Breite von 600 mm dient die Kassette der Fassadendämmung 
und wird mit Isoliermaterial gefüllt. Für die in Deutschland gefertige Kassette sind unterschiedliche Längen und Materialstärken 
erhältlich. Wir beraten Sie gerne weiter dazu, mit welcher Stärke Sie die von Ihnen benötigte Tragfähigkeit gewährleisten.

 

98

600

100

14

5

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

1565 0,75 8,49

1565 0,88 9,96

1565 1,00 11,32

1565 1,25 14,15

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm
Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  6% (R5T14)
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001565_02

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50

Einfeld 0,75 1,04 0,90 0,79 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,23

Einfeld

0,88 1,52 1,32 1,16 1,03 0,92 0,82 0,74 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48 0,44 0,41 0,38 0,35 0,33

1,00 1,96 1,71 1,50 1,33 1,19 1,06 0,96 0,87 0,79 0,73 0,67 0,61 0,57 0,53 0,49 0,46 0,41

1,13 2,30 2,00 1,76 1,56 1,39 1,25 1,13 1,02 0,93 0,85 0,78 0,72 0,67 0,62 0,57 0,52 0,47

1,25 2,80 2,44 2,14 1,90 1,69 1,52 1,37 1,24 1,13 1,04 0,95 0,88 0,80 0,72 0,64 0,58 0,52

Zweifeld

0,75 1,28 1,11 0,98 0,87 0,77 0,69 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28

0,88 1,76 1,53 1,35 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,60 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38

1,00 2,19 1,91 1,68 1,49 1,33 1,19 1,08 0,98 0,89 0,81 0,75 0,69 0,64 0,59 0,55 0,51 0,48

1,13 2,49 2,17 1,90 1,69 1,50 1,35 1,22 1,10 1,01 0,92 0,85 0,78 0,72 0,67 0,62 0,58 0,54

1,25 2,80 2,44 2,14 1,90 1,69 1,52 1,37 1,24 1,13 1,04 0,95 0,88 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61

Dreifeld

0,75 1,60 1,39 1,22 1,08 0,97 0,87 0,78 0,71 0,65 0,59 0,54 0,50 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35

0,88 2,20 1,91 1,68 1,49 1,33 1,19 1,08 0,98 0,89 0,81 0,75 0,69 0,64 0,59 0,55 0,51 0,48

1,00 2,74 2,39 2,10 1,86 1,66 1,49 1,34 1,22 1,11 1,02 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 0,64 0,60

1,13 3,11 2,71 2,38 2,11 1,88 1,69 1,52 1,38 1,26 1,15 1,06 0,97 0,90 0,84 0,78 0,72 0,68

1,25 3,50 3,05 2,68 2,37 2,11 1,90 1,71 1,55 1,42 1,30 1,19 1,10 1,01 0,94 0,87 0,81 0,76

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 300 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50

Einfeld 0,75 1,16 1,01 0,89 0,78 0,65 0,56 0,48 0,41 0,36 0,31 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 0,16 0,14

Einfeld

0,88 1,64 1,43 1,19 1,00 0,84 0,71 0,61 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18

1,00 2,07 1,75 1,44 1,20 1,01 0,86 0,74 0,64 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22

1,13 2,35 1,98 1,63 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,25

1,25 2,70 2,19 1,81 1,51 1,27 1,08 0,92 0,80 0,69 0,61 0,54 0,47 0,42 0,38 0,34 0,30 0,27

Zweifeld

0,75 1,70 1,48 1,30 1,15 1,03 0,92 0,83 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,46 0,42 0,38 0,34

0,88 2,46 2,14 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,09 1,00 0,91 0,84 0,76 0,68 0,61 0,54 0,49 0,44

1,00 3,16 2,75 2,42 2,14 1,91 1,72 1,55 1,40 1,28 1,17 1,04 0,92 0,82 0,73 0,65 0,59 0,53

1,13 3,58 3,12 2,74 2,43 2,16 1,94 1,75 1,59 1,45 1,32 1,18 1,04 0,93 0,83 0,74 0,67 0,60

1,25 3,93 3,43 3,01 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,59 1,46 1,30 1,15 1,03 0,92 0,82 0,74 0,67

Dreifeld

0,75 1,81 1,58 1,39 1,23 1,10 0,98 0,89 0,78 0,68 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27

0,88 2,56 2,23 1,96 1,74 1,55 1,35 1,16 1,00 0,87 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34

1,00 3,24 2,82 2,48 2,20 1,91 1,62 1,39 1,20 1,05 0,92 0,81 0,71 0,63 0,57 0,51 0,46 0,41

1,13 3,67 3,20 2,81 2,49 2,16 1,84 1,58 1,36 1,19 1,04 0,91 0,81 0,72 0,64 0,58 0,52 0,47

1,25 4,46 3,89 3,42 2,85 2,40 2,04 1,75 1,51 1,31 1,15 1,01 0,90 0,80 0,71 0,64 0,57 0,52

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm
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JID 130-600

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001564

Kassetten

JID 130-600
JID 

Das JID 130-600 ist eine Stahl-Kassette für doppelschalige Fassaden. Er wird horizontal eingebaut und sorgt für eine starke 
strukturelle Unterstützung der Außenverkleidung, während er gleichzeitig die Wärmedämmung innerhalb des Bodens 
effizient aufnimmt. Das Design ist mit Abstandhaltern kompatibel, um die Wärmeleistung zu optimieren. Das JID 130-
600 ist in verschiedenen Größen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich und bietet langfristige Beständigkeit und 
Anpassungsfähigkeit für eine Vielzahl von Bauprojekten.

 

600

130

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

1564 0,75 9,42

1564 0,88 11,05

1564 1,00 12,56

1564 1,25 15,70

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 Für Längen bis zu 17.000 m 
bitte Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen.

Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Stabile strukturelle Unterstützung für doppelschalige Fassaden;
 + Effiziente Integration der Wärmedämmung in die Kassette;
 + Flexible horizontale Installation für vielfältige Anwendungen;
 + Kompatibel mit Abstandhaltern zur Verbesserung der Wärmeeffizienz;
 + Kundenspezifische Größen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich; 
 + Robuste Stahlkonstruktion für langfristige Festigkeit;
 + Vielseitige Lösung für verschiedene Gebäudetypen;
 + Systemansatz – nahtlose Integration mit Joris Ide-Profilen;
 +  

 6.com.com



.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001564

Kassetten

JID 130-600
JID 

Das JID 130-600 ist eine Stahl-Kassette für doppelschalige Fassaden. Er wird horizontal eingebaut und sorgt für eine starke 
strukturelle Unterstützung der Außenverkleidung, während er gleichzeitig die Wärmedämmung innerhalb des Bodens 
effizient aufnimmt. Das Design ist mit Abstandhaltern kompatibel, um die Wärmeleistung zu optimieren. Das JID 130-
600 ist in verschiedenen Größen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich und bietet langfristige Beständigkeit und 
Anpassungsfähigkeit für eine Vielzahl von Bauprojekten.

 

600

130

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

1564 0,75 9,42

1564 0,88 11,05

1564 1,00 12,56

1564 1,25 15,70

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 Für Längen bis zu 17.000 m 
bitte Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen.

Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Stabile strukturelle Unterstützung für doppelschalige Fassaden;
 + Effiziente Integration der Wärmedämmung in die Kassette;
 + Flexible horizontale Installation für vielfältige Anwendungen;
 + Kompatibel mit Abstandhaltern zur Verbesserung der Wärmeeffizienz;
 + Kundenspezifische Größen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich; 
 + Robuste Stahlkonstruktion für langfristige Festigkeit;
 + Vielseitige Lösung für verschiedene Gebäudetypen;
 + Systemansatz – nahtlose Integration mit Joris Ide-Profilen;
 +  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001564

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Bemessungsverfahren nach der Norm DIN EN 1993-1-3. Die zulässigen Spannweiten hängen von der Anzahl der Stützen und den 
nach Eurocode berechneten (ungewichteten) Lasten ab. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,18 1,04 0,93 0,83 0,75 0,68 0,62 0,57 0,52 0,48 0,45 0,41 0,38 0,36 0,33 0,31 0,29

Einfeld

0,88 1,63 1,44 1,29 1,15 1,04 0,94 0,86 0,79 0,72 0,67 0,62 0,57 0,53 0,50 0,46 0,43 0,41

1,00 2,05 1,81 1,62 1,45 1,31 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84 0,77 0,72 0,67 0,62 0,58 0,54 0,51

1,13 2,64 2,34 2,09 1,87 1,69 1,53 1,40 1,28 1,17 1,08 1,00 0,93 0,86 0,80 0,75 0,70 0,66

1,25 3,23 2,86 2,55 2,29 2,07 1,88 1,71 1,56 1,44 1,32 1,22 1,14 1,06 0,98 0,92 0,86 0,81

Zweifeld

0,75 1,59 1,42 1,28 1,16 1,05 0,96 0,87 0,80 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41

0,88 2,21 1,96 1,75 1,57 1,41 1,28 1,17 1,07 0,98 0,90 0,84 0,78 0,72 0,67 0,63 0,59 0,55

1,00 2,71 2,40 2,15 1,93 1,75 1,58 1,44 1,32 1,21 1,12 1,03 0,96 0,89 0,83 0,78 0,73 0,68

1,13 3,05 2,71 2,42 2,17 1,96 1,78 1,62 1,49 1,36 1,26 1,16 1,08 1,00 0,93 0,87 0,82 0,77

1,25 3,73 3,31 2,96 2,66 2,40 2,18 1,99 1,82 1,67 1,54 1,42 1,32 1,23 1,14 1,07 1,00 0,94

Dreifeld

0,75 1,84 1,63 1,45 1,30 1,18 1,07 0,97 0,89 0,82 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52 0,49 0,46

0,88 2,54 2,25 2,01 1,80 1,63 1,48 1,34 1,23 1,13 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,68 0,64

1,00 3,20 2,83 2,53 2,27 2,05 1,86 1,69 1,55 1,42 1,31 1,21 1,12 1,04 0,97 0,91 0,85 0,80

1,13 3,80 3,38 3,02 2,71 2,45 2,23 2,03 1,86 1,71 1,57 1,45 1,35 1,25 1,17 1,09 1,02 0,96

1,25 4,65 4,13 3,69 3,32 3,00 2,72 2,48 2,27 2,09 1,92 1,78 1,65 1,53 1,43 1,34 1,25 1,17

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 300 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Bemessungsverfahren nach der Norm DIN EN 1993-1-3. Die zulässigen Spannweiten hängen von der Anzahl der Stützen und den 
nach Eurocode berechneten (ungewichteten) Lasten ab. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,53 1,36 1,21 1,09 0,98 0,89 0,81 0,74 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 0,41 0,37 0,34

Einfeld

0,88 2,05 1,81 1,62 1,45 1,31 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84 0,77 0,72 0,65 0,58 0,53 0,48 0,43

1,00 2,52 2,23 1,99 1,79 1,61 1,46 1,33 1,22 1,12 1,03 0,95 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52

1,13 2,90 2,57 2,29 2,05 1,85 1,68 1,53 1,40 1,29 1,19 1,10 0,98 0,88 0,79 0,72 0,65 0,59

1,25 3,55 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,88 1,72 1,55 1,37 1,22 1,09 0,97 0,88 0,79 0,72 0,65

Zweifeld

0,75 1,78 1,58 1,41 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,51 0,47 0,44

0,88 2,46 2,18 1,94 1,74 1,57 1,43 1,30 1,19 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80 0,75 0,70 0,66 0,62

1,00 3,09 2,74 2,44 2,19 1,98 1,79 1,63 1,50 1,37 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82 0,77

1,13 3,49 3,09 2,76 2,48 2,24 2,03 1,85 1,69 1,55 1,43 1,32 1,23 1,14 1,06 0,99 0,93 0,87

1,25 4,14 3,67 3,27 2,94 2,65 2,40 2,19 2,00 1,84 1,70 1,57 1,45 1,35 1,26 1,18 1,10 1,03

Dreifeld

0,75 2,22 1,97 1,76 1,58 1,42 1,29 1,18 1,08 0,99 0,91 0,84 0,78 0,73 0,68 0,63 0,59 0,56

0,88 3,08 2,72 2,43 2,18 1,97 1,79 1,63 1,49 1,37 1,26 1,16 1,08 1,00 0,94 0,87 0,82 0,77

1,00 3,86 3,42 3,05 2,74 2,47 2,24 2,04 1,87 1,72 1,58 1,46 1,36 1,26 1,18 1,10 1,03 0,97

1,13 4,37 3,87 3,45 3,10 2,80 2,54 2,31 2,11 1,94 1,79 1,65 1,53 1,43 1,33 1,24 1,16 1,09

1,25 5,17 4,58 4,09 3,67 3,31 3,00 2,74 2,50 2,30 2,12 1,96 1,82 1,69 1,58 1,47 1,36 1,23

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

 7MR137 / 01 Sept. 2026  7



JID 130-600 Perfo

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001564_02

Kassetten

JID 130-600 PERFO
JID 

Die JI 130-600 Perfo ist eine perforierte Stahl-Einlegebahn für doppelschalige Fassaden. Horizontal eingebaut, bietet sie 
zuverlässige strukturelle Unterstützung für die Außenverkleidung und ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Integration der 
Wärmedämmung in die Einlegebahn. Ihr perforiertes Design verbessert die akustische Leistung und macht sie ideal für Projekte 
mit Anforderungen an die Lärmreduzierung. Das JI 130-600 Perfo ist mit Abstandhaltern für eine optimierte Wärmedämmung 
kompatibel und auf Anfrage in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, wodurch langfristige Beständigkeit und 
Anpassungsfähigkeit gewährleistet sind.

 

130

600

B

14

5

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

1564 0,75 8,88

1564 0,88 10,42

1564 1,00 11,84

1564 1,25 14,80

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm. Für Längen bis zu 17.000 m 
bitte Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen.

Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Perforiertes Design für hervorragende akustische Eigenschaften;
 + Zuverlässige strukturelle Unterstützung für doppelschalige Fassaden;
 + Effiziente Integration der Wärmedämmung in die Kassette;
 + Flexible horizontale Montage für vielseitige Anwendungen; 
 + Kompatibel mit Abstandhaltern zur Verbesserung der Wärmeleistung;
 + Maßgeschneiderte Abmessungen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich;
 + Robuste Stahlkonstruktion für langfristige Festigkeit;
 + Systemansatz – lässt sich nahtlos in Joris Ide-Profile integrieren;
 +  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001564_02

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,13 1,01 0,90 0,80 0,73 0,66 0,60 0,55 0,50 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28

Einfeld

0,88 1,57 1,39 1,24 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,64 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,39

1,00 1,97 1,74 1,56 1,40 1,26 1,14 1,04 0,95 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49

1,13 2,54 2,25 2,01 1,80 1,63 1,48 1,35 1,23 1,13 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,68 0,64

1,25 3,07 2,72 2,43 2,18 1,97 1,78 1,63 1,49 1,37 1,26 1,16 1,08 1,00 0,94 0,87 0,82 0,77

Zweifeld

0,75 1,42 1,27 1,14 1,02 0,92 0,84 0,76 0,70 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38 0,36

0,88 1,96 1,73 1,55 1,39 1,25 1,14 1,03 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49

1,00 2,41 2,14 1,91 1,71 1,55 1,40 1,28 1,17 1,07 0,99 0,92 0,85 0,79 0,74 0,69 0,64 0,60

1,13 2,72 2,41 2,15 1,93 1,74 1,58 1,44 1,32 1,21 1,11 1,03 0,96 0,89 0,83 0,77 0,73 0,68

1,25 3,33 2,95 2,64 2,37 2,14 1,94 1,77 1,61 1,48 1,37 1,26 1,17 1,09 1,02 0,95 0,89 0,83

Dreifeld

0,75 1,75 1,57 1,40 1,26 1,13 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44

0,88 2,44 2,17 1,93 1,73 1,56 1,42 1,29 1,18 1,09 1,00 0,93 0,86 0,80 0,74 0,70 0,65 0,61

1,00 3,00 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,60 1,46 1,34 1,24 1,14 1,06 0,99 0,92 0,86 0,80 0,76

1,13 3,39 3,00 2,68 2,41 2,18 1,97 1,80 1,65 1,51 1,39 1,29 1,19 1,11 1,04 0,97 0,91 0,85

1,25 4,15 3,68 3,29 2,96 2,67 2,42 2,21 2,02 1,85 1,71 1,58 1,46 1,36 1,27 1,19 1,11 1,04

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 300 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,58 0,51 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24

Einfeld

0,88 1,81 1,60 1,43 1,28 1,16 1,05 0,96 0,84 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31

1,00 2,23 1,98 1,77 1,58 1,43 1,30 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41 0,38

1,13 2,57 2,28 2,03 1,82 1,64 1,49 1,31 1,15 1,01 0,89 0,79 0,71 0,64 0,57 0,52 0,47 0,43

1,25 3,15 2,79 2,49 2,23 1,93 1,67 1,45 1,27 1,12 0,99 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47

Zweifeld

0,75 1,72 1,52 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52 0,49 0,46 0,43

0,88 2,37 2,10 1,87 1,68 1,52 1,38 1,25 1,15 1,05 0,97 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63 0,59

1,00 2,98 2,64 2,35 2,11 1,90 1,73 1,57 1,44 1,32 1,22 1,13 1,04 0,97 0,91 0,85 0,79 0,74

1,13 3,36 2,98 2,66 2,39 2,15 1,95 1,78 1,63 1,49 1,38 1,27 1,18 1,10 1,02 0,96 0,90 0,84

1,25 3,93 3,49 3,11 2,79 2,52 2,28 2,08 1,90 1,75 1,61 1,49 1,38 1,28 1,20 1,12 1,05 0,98

Dreifeld

0,75 2,10 1,86 1,66 1,49 1,34 1,22 1,11 1,02 0,93 0,86 0,79 0,74 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46

0,88 2,83 2,51 2,24 2,01 1,81 1,64 1,50 1,37 1,26 1,16 1,07 0,99 0,88 0,80 0,72 0,65 0,59

1,00 3,49 3,09 2,76 2,48 2,23 2,03 1,85 1,69 1,55 1,43 1,32 1,19 1,06 0,96 0,86 0,78 0,71

1,13 4,01 3,56 3,17 2,85 2,57 2,33 2,12 1,94 1,78 1,64 1,50 1,34 1,20 1,08 0,98 0,89 0,81

1,25 4,92 4,36 3,89 3,49 3,15 2,86 2,60 2,38 2,11 1,87 1,66 1,48 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001564_02

Kassetten

JID 130-600 PERFO
JID 

Die JI 130-600 Perfo ist eine perforierte Stahl-Einlegebahn für doppelschalige Fassaden. Horizontal eingebaut, bietet sie 
zuverlässige strukturelle Unterstützung für die Außenverkleidung und ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Integration der 
Wärmedämmung in die Einlegebahn. Ihr perforiertes Design verbessert die akustische Leistung und macht sie ideal für Projekte 
mit Anforderungen an die Lärmreduzierung. Das JI 130-600 Perfo ist mit Abstandhaltern für eine optimierte Wärmedämmung 
kompatibel und auf Anfrage in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, wodurch langfristige Beständigkeit und 
Anpassungsfähigkeit gewährleistet sind.

 

130

600

B

14
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Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

1564 0,75 8,88

1564 0,88 10,42

1564 1,00 11,84

1564 1,25 14,80

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm. Für Längen bis zu 17.000 m 
bitte Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen.

Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Perforiertes Design für hervorragende akustische Eigenschaften;
 + Zuverlässige strukturelle Unterstützung für doppelschalige Fassaden;
 + Effiziente Integration der Wärmedämmung in die Kassette;
 + Flexible horizontale Montage für vielseitige Anwendungen; 
 + Kompatibel mit Abstandhaltern zur Verbesserung der Wärmeleistung;
 + Maßgeschneiderte Abmessungen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich;
 + Robuste Stahlkonstruktion für langfristige Festigkeit;
 + Systemansatz – lässt sich nahtlos in Joris Ide-Profile integrieren;
 +  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000001564_02

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,13 1,01 0,90 0,80 0,73 0,66 0,60 0,55 0,50 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28

Einfeld

0,88 1,57 1,39 1,24 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,64 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,39

1,00 1,97 1,74 1,56 1,40 1,26 1,14 1,04 0,95 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49

1,13 2,54 2,25 2,01 1,80 1,63 1,48 1,35 1,23 1,13 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,68 0,64

1,25 3,07 2,72 2,43 2,18 1,97 1,78 1,63 1,49 1,37 1,26 1,16 1,08 1,00 0,94 0,87 0,82 0,77

Zweifeld

0,75 1,42 1,27 1,14 1,02 0,92 0,84 0,76 0,70 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38 0,36

0,88 1,96 1,73 1,55 1,39 1,25 1,14 1,03 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49

1,00 2,41 2,14 1,91 1,71 1,55 1,40 1,28 1,17 1,07 0,99 0,92 0,85 0,79 0,74 0,69 0,64 0,60

1,13 2,72 2,41 2,15 1,93 1,74 1,58 1,44 1,32 1,21 1,11 1,03 0,96 0,89 0,83 0,77 0,73 0,68

1,25 3,33 2,95 2,64 2,37 2,14 1,94 1,77 1,61 1,48 1,37 1,26 1,17 1,09 1,02 0,95 0,89 0,83

Dreifeld

0,75 1,75 1,57 1,40 1,26 1,13 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44

0,88 2,44 2,17 1,93 1,73 1,56 1,42 1,29 1,18 1,09 1,00 0,93 0,86 0,80 0,74 0,70 0,65 0,61

1,00 3,00 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,60 1,46 1,34 1,24 1,14 1,06 0,99 0,92 0,86 0,80 0,76

1,13 3,39 3,00 2,68 2,41 2,18 1,97 1,80 1,65 1,51 1,39 1,29 1,19 1,11 1,04 0,97 0,91 0,85

1,25 4,15 3,68 3,29 2,96 2,67 2,42 2,21 2,02 1,85 1,71 1,58 1,46 1,36 1,27 1,19 1,11 1,04

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 300 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,58 0,51 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24

Einfeld

0,88 1,81 1,60 1,43 1,28 1,16 1,05 0,96 0,84 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31

1,00 2,23 1,98 1,77 1,58 1,43 1,30 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41 0,38

1,13 2,57 2,28 2,03 1,82 1,64 1,49 1,31 1,15 1,01 0,89 0,79 0,71 0,64 0,57 0,52 0,47 0,43

1,25 3,15 2,79 2,49 2,23 1,93 1,67 1,45 1,27 1,12 0,99 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47

Zweifeld

0,75 1,72 1,52 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52 0,49 0,46 0,43

0,88 2,37 2,10 1,87 1,68 1,52 1,38 1,25 1,15 1,05 0,97 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63 0,59

1,00 2,98 2,64 2,35 2,11 1,90 1,73 1,57 1,44 1,32 1,22 1,13 1,04 0,97 0,91 0,85 0,79 0,74

1,13 3,36 2,98 2,66 2,39 2,15 1,95 1,78 1,63 1,49 1,38 1,27 1,18 1,10 1,02 0,96 0,90 0,84

1,25 3,93 3,49 3,11 2,79 2,52 2,28 2,08 1,90 1,75 1,61 1,49 1,38 1,28 1,20 1,12 1,05 0,98

Dreifeld

0,75 2,10 1,86 1,66 1,49 1,34 1,22 1,11 1,02 0,93 0,86 0,79 0,74 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46

0,88 2,83 2,51 2,24 2,01 1,81 1,64 1,50 1,37 1,26 1,16 1,07 0,99 0,88 0,80 0,72 0,65 0,59

1,00 3,49 3,09 2,76 2,48 2,23 2,03 1,85 1,69 1,55 1,43 1,32 1,19 1,06 0,96 0,86 0,78 0,71

1,13 4,01 3,56 3,17 2,85 2,57 2,33 2,12 1,94 1,78 1,64 1,50 1,34 1,20 1,08 0,98 0,89 0,81

1,25 4,92 4,36 3,89 3,49 3,15 2,86 2,60 2,38 2,11 1,87 1,66 1,48 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm
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JID 145-600
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000003275

Kassetten

JID 145-600
JID 

Das JID 145-600 ist eine Stahl-Kassette für robuste doppelschalige Fassaden. Horizontal eingebaut, bietet es eine hervorragende 
strukturelle Unterstützung für die Außenverkleidung und ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Integration der Wärmedämmung 
in die Kassette. Das Design ermöglicht die Integration von Abstandhaltern, um die Wärmeleistung weiter zu verbessern. Das JID 
145-600 ist auf Anfrage in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich und gewährleistet langfristige Beständigkeit 
und Anpassungsfähigkeit für eine Vielzahl von Bauprojekten.

 

600

145

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3275 0,75 9,67

3275 0,88 11,34

3275 1,00 12,89

3275 1,25 16,11

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm. Für Längen bis zu 17.000 m 
bitte Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen.

Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Außergewöhnliche strukturelle Unterstützung für doppelschalige Fassaden;
 + Effiziente Integration der Wärmedämmung in die Kassette;
 + Flexible horizontale Installation für vielfältige Anwendungen;
 + Kompatibel mit  

 10.com.com
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000003275

Kassetten

JID 145-600
JID 

Das JID 145-600 ist eine Stahl-Kassette für robuste doppelschalige Fassaden. Horizontal eingebaut, bietet es eine hervorragende 
strukturelle Unterstützung für die Außenverkleidung und ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Integration der Wärmedämmung 
in die Kassette. Das Design ermöglicht die Integration von Abstandhaltern, um die Wärmeleistung weiter zu verbessern. Das JID 
145-600 ist auf Anfrage in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich und gewährleistet langfristige Beständigkeit 
und Anpassungsfähigkeit für eine Vielzahl von Bauprojekten.
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Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3275 0,75 9,67

3275 0,88 11,34

3275 1,00 12,89

3275 1,25 16,11

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm. Für Längen bis zu 17.000 m 
bitte Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen.

Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Außergewöhnliche strukturelle Unterstützung für doppelschalige Fassaden;
 + Effiziente Integration der Wärmedämmung in die Kassette;
 + Flexible horizontale Installation für vielfältige Anwendungen;
 + Kompatibel mit  

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000003275

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Bemessungsverfahren nach der Norm DIN EN 1993-1-3. Die zulässigen Spannweiten hängen von der Anzahl der Stützen und den 
nach Eurocode berechneten (ungewichteten) Lasten ab. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,12 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54 0,50 0,46 0,43 0,39 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28

Einfeld

0,88 1,60 1,41 1,26 1,13 1,02 0,93 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,56 0,52 0,49 0,45 0,43 0,40

1,00 2,03 1,80 1,60 1,44 1,30 1,18 1,07 0,98 0,90 0,83 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,54 0,51

1,13 2,65 2,35 2,09 1,88 1,70 1,54 1,40 1,28 1,18 1,08 1,00 0,93 0,86 0,81 0,75 0,71 0,66

1,25 3,22 2,85 2,54 2,28 2,06 1,87 1,70 1,56 1,43 1,32 1,22 1,13 1,05 0,98 0,92 0,86 0,80

Zweifeld

0,75 1,72 1,54 1,40 1,27 1,16 1,05 0,96 0,88 0,80 0,74 0,69 0,64 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45

0,88 2,48 2,22 2,00 1,81 1,63 1,48 1,35 1,23 1,13 1,04 0,97 0,89 0,83 0,78 0,72 0,68 0,64

1,00 3,13 2,80 2,52 2,28 2,07 1,88 1,71 1,56 1,44 1,32 1,22 1,13 1,05 0,98 0,92 0,86 0,81

1,13 3,90 3,48 3,13 2,82 2,55 2,31 2,11 1,93 1,77 1,63 1,51 1,40 1,30 1,21 1,13 1,06 1,00

1,25 4,59 4,10 3,68 3,32 2,99 2,71 2,47 2,26 2,08 1,92 1,77 1,64 1,53 1,42 1,33 1,25 1,17

Dreifeld

0,75 1,76 1,56 1,39 1,25 1,12 1,02 0,93 0,85 0,78 0,72 0,67 0,62 0,57 0,53 0,50 0,47 0,44

0,88 2,50 2,21 1,97 1,77 1,60 1,45 1,32 1,21 1,11 1,02 0,94 0,88 0,81 0,76 0,71 0,66 0,62

1,00 3,17 2,81 2,51 2,25 2,03 1,84 1,68 1,54 1,41 1,30 1,20 1,11 1,04 0,97 0,90 0,85 0,79

1,13 4,14 3,67 3,27 2,93 2,65 2,40 2,19 2,00 1,84 1,70 1,57 1,45 1,35 1,26 1,18 1,10 1,03

1,25 5,03 4,45 3,97 3,57 3,22 2,92 2,66 2,43 2,23 2,06 1,90 1,77 1,64 1,53 1,43 1,34 1,26

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 300 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Bemessungsverfahren nach der Norm DIN EN 1993-1-3. Die zulässigen Spannweiten hängen von der Anzahl der Stützen und den 
nach Eurocode berechneten (ungewichteten) Lasten ab. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,68 1,48 1,32 1,19 1,07 0,97 0,89 0,81 0,74 0,69 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42

Einfeld

0,88 2,35 2,08 1,86 1,67 1,50 1,36 1,24 1,14 1,04 0,96 0,89 0,82 0,77 0,71 0,67 0,63 0,59

1,00 2,97 2,63 2,35 2,11 1,90 1,72 1,57 1,44 1,32 1,22 1,12 1,04 0,97 0,90 0,84 0,79 0,73

1,13 3,71 3,29 2,93 2,63 2,38 2,15 1,96 1,80 1,65 1,52 1,41 1,30 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80

1,25 4,40 3,89 3,47 3,12 2,81 2,55 2,33 2,13 1,95 1,79 1,59 1,42 1,27 1,15 1,03 0,94 0,85

Zweifeld

0,75 2,02 1,79 1,60 1,44 1,30 1,18 1,07 0,98 0,90 0,83 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,54 0,51

0,88 2,59 2,30 2,05 1,84 1,66 1,50 1,37 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 0,85 0,79 0,74 0,69 0,65

1,00 3,12 2,76 2,46 2,21 2,00 1,81 1,65 1,51 1,39 1,28 1,18 1,09 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78

1,13 3,92 3,48 3,10 2,78 2,51 2,28 2,08 1,90 1,74 1,61 1,49 1,38 1,28 1,19 1,12 1,05 0,98

1,25 4,67 4,14 3,69 3,31 2,99 2,71 2,47 2,26 2,08 1,91 1,77 1,64 1,52 1,42 1,33 1,24 1,17

Dreifeld

0,75 2,33 2,19 2,00 1,79 1,62 1,47 1,34 1,22 1,12 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63

0,88 3,24 2,87 2,56 2,30 2,07 1,88 1,71 1,57 1,44 1,33 1,23 1,14 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81

1,00 3,90 3,45 3,08 2,76 2,49 2,26 2,06 1,89 1,73 1,60 1,48 1,37 1,27 1,19 1,11 1,04 0,97

1,13 4,91 4,35 3,88 3,48 3,14 2,85 2,59 2,37 2,18 2,01 1,86 1,72 1,60 1,49 1,40 1,31 1,23

1,25 5,84 5,17 4,61 4,14 3,74 3,39 3,09 2,82 2,59 2,39 2,21 2,05 1,91 1,78 1,66 1,55 1,46

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm
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JID 145-600 Perfo
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000003275_02

Kassetten

JID 145-600 PERFO
JID 

Das JI 145-600 Perfo ist ein perforiertes Auskleidungsprofil aus Stahl für zweischalige Fassaden. Es wird horizontal montiert und 
bietet eine starke strukturelle Unterstützung, während es gleichzeitig die Wärmedämmung innerhalb des Profils aufnimmt. Das 
perforierte Design sorgt für eine verbesserte Akustik und macht es ideal für Projekte mit Anforderungen an die Schalldämmung. 
Das Profil ist auf Anfrage in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich und kann mit Abstandhaltern kombiniert 
werden, um die Wärmeeffizienz zu optimieren.

 

600
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Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3275 0,75 9,13

3275 0,88 10,71

3275 1,00 12,17

3275 1,25 15,21

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm. Für Längen bis zu 17.000 m 
bitte Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen.

Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  6% (R5T14)
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Perforiertes Design für verbesserte Akustikleistung;
 + Hohe strukturelle Festigkeit für doppelwandige Fassaden;
 + Effiziente Aufnahme von Dämmstoffen innerhalb der Kassette;
 + Flexible Installation mit horizontalen Platzierungsoptionen;
 + Kompatibel mit Abstandhaltern für optimierte Wärmedämmung; 
 + Maßgeschneiderte Abmessungen und Oberflächen auf Anfrage erhältlich;
 + Langlebige Stahlkonstruktion für dauerhafte Leistung;
 + Systemansatz – lässt sich nahtlos in Joris Ide-Profile integrieren;
 +  
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Kassetten

JID 145-600 PERFO
JID 

Das JI 145-600 Perfo ist ein perforiertes Auskleidungsprofil aus Stahl für zweischalige Fassaden. Es wird horizontal montiert und 
bietet eine starke strukturelle Unterstützung, während es gleichzeitig die Wärmedämmung innerhalb des Profils aufnimmt. Das 
perforierte Design sorgt für eine verbesserte Akustik und macht es ideal für Projekte mit Anforderungen an die Schalldämmung. 
Das Profil ist auf Anfrage in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich und kann mit Abstandhaltern kombiniert 
werden, um die Wärmeeffizienz zu optimieren.

 

600

145

14

5

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

3275 0,75 9,13

3275 0,88 10,71

3275 1,00 12,17

3275 1,25 15,21

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm. Für Längen bis zu 17.000 m 
bitte Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen.

Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  6% (R5T14)
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Perforiertes Design für verbesserte Akustikleistung;
 + Hohe strukturelle Festigkeit für doppelwandige Fassaden;
 + Effiziente Aufnahme von Dämmstoffen innerhalb der Kassette;
 + Flexible Installation mit horizontalen Platzierungsoptionen;
 + Kompatibel mit Abstandhaltern für optimierte Wärmedämmung; 
 + Maßgeschneiderte Abmessungen und Oberflächen auf Anfrage erhältlich;
 + Langlebige Stahlkonstruktion für dauerhafte Leistung;
 + Systemansatz – lässt sich nahtlos in Joris Ide-Profile integrieren;
 +  
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Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,09 0,96 0,86 0,77 0,69 0,63 0,57 0,53 0,48 0,44 0,41 0,38 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27

Einfeld

0,88 1,54 1,36 1,21 1,09 0,98 0,89 0,81 0,74 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41 0,38

1,00 1,95 1,73 1,54 1,39 1,25 1,13 1,03 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,59 0,56 0,52 0,49

1,13 2,54 2,25 2,00 1,80 1,62 1,47 1,34 1,23 1,13 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,68 0,63

1,25 3,04 2,70 2,41 2,16 1,95 1,77 1,61 1,47 1,35 1,25 1,15 1,07 0,99 0,93 0,87 0,81 0,76

Zweifeld

0,75 1,55 1,39 1,25 1,12 1,01 0,92 0,83 0,76 0,70 0,65 0,60 0,55 0,52 0,48 0,45 0,42 0,39

0,88 2,24 1,99 1,78 1,60 1,44 1,31 1,19 1,09 1,00 0,92 0,85 0,79 0,73 0,68 0,64 0,60 0,56

1,00 2,82 2,52 2,26 2,02 1,83 1,66 1,51 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00 0,93 0,87 0,81 0,76 0,71

1,13 3,51 3,12 2,78 2,50 2,25 2,04 1,86 1,70 1,57 1,44 1,33 1,24 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88

1,25 4,12 3,67 3,27 2,94 2,65 2,40 2,19 2,00 1,84 1,70 1,57 1,45 1,35 1,26 1,18 1,10 1,04

Dreifeld

0,75 1,70 1,50 1,34 1,20 1,09 0,98 0,90 0,82 0,75 0,69 0,64 0,60 0,55 0,52 0,48 0,45 0,42

0,88 2,40 2,13 1,90 1,70 1,54 1,39 1,27 1,16 1,07 0,98 0,91 0,84 0,78 0,73 0,68 0,64 0,60

1,00 3,05 2,70 2,41 2,16 1,95 1,77 1,61 1,48 1,36 1,25 1,16 1,07 1,00 0,93 0,87 0,81 0,76

1,13 3,96 3,51 3,13 2,81 2,54 2,30 2,10 1,92 1,76 1,62 1,50 1,39 1,29 1,21 1,13 1,06 0,99

1,25 4,76 4,21 3,76 3,37 3,04 2,76 2,52 2,30 2,11 1,95 1,80 1,67 1,55 1,45 1,35 1,27 1,19

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 300 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,46 1,29 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,51 0,46 0,42 0,38 0,34 0,31

Einfeld

0,88 2,07 1,84 1,64 1,47 1,33 1,20 1,10 1,00 0,92 0,85 0,79 0,71 0,63 0,57 0,51 0,47 0,42

1,00 2,62 2,32 2,07 1,86 1,68 1,52 1,39 1,27 1,17 1,07 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53

1,13 3,28 2,91 2,59 2,33 2,10 1,91 1,74 1,55 1,37 1,21 1,07 0,96 0,86 0,77 0,70 0,63 0,58

1,25 3,90 3,45 3,08 2,76 2,49 2,19 1,90 1,66 1,46 1,30 1,15 1,03 0,92 0,83 0,75 0,68 0,62

Zweifeld

0,75 1,95 1,73 1,54 1,39 1,25 1,13 1,03 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,59 0,56 0,52 0,49

0,88 2,49 2,21 1,97 1,77 1,60 1,45 1,32 1,21 1,11 1,02 0,94 0,88 0,81 0,76 0,71 0,66 0,62

1,00 3,00 2,66 2,37 2,13 1,92 1,74 1,59 1,45 1,33 1,23 1,14 1,05 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75

1,13 3,76 3,33 2,97 2,67 2,41 2,18 1,99 1,82 1,67 1,54 1,42 1,32 1,23 1,14 1,07 1,00 0,94

1,25 4,42 3,91 3,49 3,13 2,83 2,56 2,34 2,14 1,96 1,81 1,67 1,55 1,44 1,34 1,26 1,18 1,10

Dreifeld

0,75 2,28 2,02 1,80 1,62 1,46 1,33 1,21 1,11 1,02 0,94 0,87 0,80 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57

0,88 3,12 2,76 2,46 2,21 2,00 1,81 1,65 1,51 1,39 1,28 1,18 1,09 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78

1,00 3,75 3,32 2,96 2,66 2,40 2,18 1,98 1,81 1,67 1,54 1,42 1,32 1,22 1,14 1,07 1,00 0,94

1,13 4,70 4,16 3,71 3,33 3,01 2,73 2,49 2,27 2,09 1,93 1,78 1,65 1,53 1,43 1,32 1,20 1,09

1,25 5,52 4,89 4,36 3,92 3,53 3,21 2,92 2,67 2,45 2,26 2,09 1,94 1,74 1,57 1,42 1,29 1,17

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm
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Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002040

Kassetten

JID 160-600
JID 

Das JID 160-600 ist eine Stahl-Kassette für doppelschalige Fassaden, der für strukturelle Verstärkung und die Integration der 
Dämmung sorgt. Mit seinem U-förmigen Profil bietet er eine sichere Grundlage für die Außenverkleidung und ermöglicht 
gleichzeitig den Einbau der Wärmedämmung in das System. Durch die horizontale Montage gewährleistet er eine gleichmäßige 
Lastverteilung und eine effiziente Installation. Das JID 160-600 ist mit Abstandhaltern kompatibel und bietet somit Flexibilität 
für verschiedene Bauanforderungen. Er ist in kundenspezifischen Abmessungen und Ausführungen erhältlich und somit eine 
vielseitige Wahl für industrielle und gewerbliche Anwendungen.

 

600

160158

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

2040 0,75 10,01

2040 0,88 11,74

2040 1,00 13,35

2040 1,25 16,68

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm. Für Längen bis zu 17.000 m 
bitte Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen.

Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Stahl-Kassette, optimiert für doppelschalige Fassadenanwendungen;
 + Verstärkte Konstruktion für Stabilität und Langlebigkeit;
 + Horizontale Montage für gleichmäßige Lastverteilung;
 + Ausgelegt für die Aufnahme von Dämmstoffen zur Verbesserung der Wärmeeffizienz; 
 + Kompatibel mit Abstandhaltern für flexible Installationsmöglichkeiten;
 + Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen für individuelle Projektanpassungen;
 + Langlebiger verzinkter Stahl, widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse;
 + Ideal für industrielle und gewerbliche Fassadenlösungen;

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002040

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Bemessungsverfahren nach der Norm DIN EN 1993-1-3. Die zulässigen Spannweiten hängen von der Anzahl der Stützen und den 
nach Eurocode berechneten (ungewichteten) Lasten ab. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,27 1,13 1,01 0,90 0,81 0,74 0,67 0,62 0,57 0,52 0,48 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32

Einfeld

0,88 1,84 1,63 1,45 1,30 1,18 1,07 0,97 0,89 0,82 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52 0,49 0,46

1,00 2,36 2,09 1,87 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05 0,97 0,89 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63 0,59

1,13 2,93 2,60 2,32 2,08 1,88 1,70 1,55 1,42 1,30 1,20 1,11 1,03 0,96 0,89 0,83 0,78 0,73

1,25 3,46 3,07 2,73 2,45 2,21 2,01 1,83 1,67 1,54 1,42 1,31 1,22 1,13 1,05 0,98 0,92 0,87

Zweifeld

0,75 1,95 1,76 1,60 1,46 1,33 1,21 1,10 1,01 0,93 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,56 0,52

0,88 2,83 2,54 2,29 2,06 1,86 1,69 1,54 1,41 1,29 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89 0,83 0,77 0,73

1,00 3,54 3,17 2,85 2,58 2,35 2,13 1,94 1,78 1,63 1,50 1,39 1,29 1,20 1,12 1,04 0,98 0,92

1,13 4,51 4,01 3,57 3,21 2,90 2,63 2,39 2,19 2,01 1,85 1,71 1,59 1,48 1,38 1,29 1,21 1,13

1,25 5,30 4,71 4,20 3,77 3,40 3,09 2,81 2,57 2,36 2,18 2,01 1,87 1,74 1,62 1,51 1,42 1,33

Dreifeld

0,75 1,99 1,76 1,57 1,41 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,53 0,50

0,88 2,87 2,55 2,27 2,04 1,84 1,67 1,52 1,39 1,28 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,82 0,77 0,72

1,00 3,69 3,27 2,91 2,62 2,36 2,14 1,95 1,78 1,64 1,51 1,40 1,30 1,20 1,12 1,05 0,98 0,92

1,13 4,58 4,06 3,62 3,25 2,93 2,66 2,42 2,22 2,04 1,88 1,74 1,61 1,50 1,40 1,30 1,22 1,15

1,25 5,41 4,79 4,27 3,83 3,46 3,14 2,86 2,62 2,40 2,21 2,05 1,90 1,77 1,65 1,54 1,44 1,35

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 300 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Bemessungsverfahren nach der Norm DIN EN 1993-1-3. Die zulässigen Spannweiten hängen von der Anzahl der Stützen und den 
nach Eurocode berechneten (ungewichteten) Lasten ab. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,61 1,51 1,43 1,35 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,53 0,50

Einfeld

0,88 2,56 2,41 2,15 1,93 1,74 1,58 1,44 1,31 1,21 1,11 1,03 0,95 0,89 0,83 0,77 0,72 0,66

1,00 3,39 3,00 2,68 2,40 2,17 1,97 1,79 1,64 1,51 1,39 1,28 1,19 1,11 1,03 0,95 0,86 0,78

1,13 4,18 3,70 3,30 2,97 2,68 2,43 2,21 2,02 1,86 1,71 1,58 1,47 1,34 1,20 1,09 0,99 0,90

1,25 4,91 4,35 3,88 3,48 3,14 2,85 2,60 2,38 2,18 2,01 1,86 1,67 1,50 1,35 1,22 1,10 1,00

Zweifeld

0,75 2,14 2,02 1,90 1,79 1,61 1,46 1,33 1,22 1,12 1,03 0,95 0,89 0,82 0,77 0,72 0,67 0,63

0,88 3,41 3,05 2,72 2,44 2,21 2,00 1,82 1,67 1,53 1,41 1,30 1,21 1,13 1,05 0,98 0,92 0,86

1,00 4,29 3,80 3,39 3,05 2,75 2,49 2,27 2,08 1,91 1,76 1,63 1,51 1,40 1,31 1,22 1,14 1,07

1,13 3,92 3,48 3,10 2,78 2,51 2,28 2,08 1,90 1,74 1,61 1,49 1,38 1,28 1,19 1,12 1,05 0,98

1,25 4,67 4,14 3,69 3,31 2,99 2,71 2,47 2,26 2,08 1,91 1,77 1,64 1,52 1,42 1,33 1,24 1,17

Dreifeld

0,75 2,01 1,89 1,78 1,69 1,61 1,53 1,46 1,40 1,34 1,27 1,18 1,09 1,01 0,95 0,88 0,83 0,78

0,88 3,20 3,01 2,85 2,70 2,56 2,44 2,24 2,05 1,89 1,74 1,61 1,49 1,39 1,29 1,21 1,13 1,06

1,00 4,30 4,05 3,82 3,62 3,39 3,07 2,80 2,56 2,35 2,17 2,00 1,86 1,73 1,61 1,51 1,41 1,32

1,13 4,91 4,35 3,88 3,48 3,14 2,85 2,59 2,37 2,18 2,01 1,86 1,72 1,60 1,49 1,40 1,31 1,23

1,25 5,84 5,17 4,61 4,14 3,74 3,39 3,09 2,82 2,59 2,39 2,21 2,05 1,91 1,78 1,66 1,55 1,46

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm
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Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002040

Kassetten

JID 160-600
JID 

Das JID 160-600 ist eine Stahl-Kassette für doppelschalige Fassaden, der für strukturelle Verstärkung und die Integration der 
Dämmung sorgt. Mit seinem U-förmigen Profil bietet er eine sichere Grundlage für die Außenverkleidung und ermöglicht 
gleichzeitig den Einbau der Wärmedämmung in das System. Durch die horizontale Montage gewährleistet er eine gleichmäßige 
Lastverteilung und eine effiziente Installation. Das JID 160-600 ist mit Abstandhaltern kompatibel und bietet somit Flexibilität 
für verschiedene Bauanforderungen. Er ist in kundenspezifischen Abmessungen und Ausführungen erhältlich und somit eine 
vielseitige Wahl für industrielle und gewerbliche Anwendungen.

 

600

160158

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

2040 0,75 10,01

2040 0,88 11,74

2040 1,00 13,35

2040 1,25 16,68

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm. Für Längen bis zu 17.000 m 
bitte Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen.

Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Stahl-Kassette, optimiert für doppelschalige Fassadenanwendungen;
 + Verstärkte Konstruktion für Stabilität und Langlebigkeit;
 + Horizontale Montage für gleichmäßige Lastverteilung;
 + Ausgelegt für die Aufnahme von Dämmstoffen zur Verbesserung der Wärmeeffizienz; 
 + Kompatibel mit Abstandhaltern für flexible Installationsmöglichkeiten;
 + Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen für individuelle Projektanpassungen;
 + Langlebiger verzinkter Stahl, widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse;
 + Ideal für industrielle und gewerbliche Fassadenlösungen;

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002040

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Bemessungsverfahren nach der Norm DIN EN 1993-1-3. Die zulässigen Spannweiten hängen von der Anzahl der Stützen und den 
nach Eurocode berechneten (ungewichteten) Lasten ab. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,27 1,13 1,01 0,90 0,81 0,74 0,67 0,62 0,57 0,52 0,48 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32

Einfeld

0,88 1,84 1,63 1,45 1,30 1,18 1,07 0,97 0,89 0,82 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52 0,49 0,46

1,00 2,36 2,09 1,87 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05 0,97 0,89 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63 0,59

1,13 2,93 2,60 2,32 2,08 1,88 1,70 1,55 1,42 1,30 1,20 1,11 1,03 0,96 0,89 0,83 0,78 0,73

1,25 3,46 3,07 2,73 2,45 2,21 2,01 1,83 1,67 1,54 1,42 1,31 1,22 1,13 1,05 0,98 0,92 0,87

Zweifeld

0,75 1,95 1,76 1,60 1,46 1,33 1,21 1,10 1,01 0,93 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,56 0,52

0,88 2,83 2,54 2,29 2,06 1,86 1,69 1,54 1,41 1,29 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89 0,83 0,77 0,73

1,00 3,54 3,17 2,85 2,58 2,35 2,13 1,94 1,78 1,63 1,50 1,39 1,29 1,20 1,12 1,04 0,98 0,92

1,13 4,51 4,01 3,57 3,21 2,90 2,63 2,39 2,19 2,01 1,85 1,71 1,59 1,48 1,38 1,29 1,21 1,13

1,25 5,30 4,71 4,20 3,77 3,40 3,09 2,81 2,57 2,36 2,18 2,01 1,87 1,74 1,62 1,51 1,42 1,33

Dreifeld

0,75 1,99 1,76 1,57 1,41 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,53 0,50

0,88 2,87 2,55 2,27 2,04 1,84 1,67 1,52 1,39 1,28 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,82 0,77 0,72

1,00 3,69 3,27 2,91 2,62 2,36 2,14 1,95 1,78 1,64 1,51 1,40 1,30 1,20 1,12 1,05 0,98 0,92

1,13 4,58 4,06 3,62 3,25 2,93 2,66 2,42 2,22 2,04 1,88 1,74 1,61 1,50 1,40 1,30 1,22 1,15

1,25 5,41 4,79 4,27 3,83 3,46 3,14 2,86 2,62 2,40 2,21 2,05 1,90 1,77 1,65 1,54 1,44 1,35

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 300 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Bemessungsverfahren nach der Norm DIN EN 1993-1-3. Die zulässigen Spannweiten hängen von der Anzahl der Stützen und den 
nach Eurocode berechneten (ungewichteten) Lasten ab. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,61 1,51 1,43 1,35 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,53 0,50

Einfeld

0,88 2,56 2,41 2,15 1,93 1,74 1,58 1,44 1,31 1,21 1,11 1,03 0,95 0,89 0,83 0,77 0,72 0,66

1,00 3,39 3,00 2,68 2,40 2,17 1,97 1,79 1,64 1,51 1,39 1,28 1,19 1,11 1,03 0,95 0,86 0,78

1,13 4,18 3,70 3,30 2,97 2,68 2,43 2,21 2,02 1,86 1,71 1,58 1,47 1,34 1,20 1,09 0,99 0,90

1,25 4,91 4,35 3,88 3,48 3,14 2,85 2,60 2,38 2,18 2,01 1,86 1,67 1,50 1,35 1,22 1,10 1,00

Zweifeld

0,75 2,14 2,02 1,90 1,79 1,61 1,46 1,33 1,22 1,12 1,03 0,95 0,89 0,82 0,77 0,72 0,67 0,63

0,88 3,41 3,05 2,72 2,44 2,21 2,00 1,82 1,67 1,53 1,41 1,30 1,21 1,13 1,05 0,98 0,92 0,86

1,00 4,29 3,80 3,39 3,05 2,75 2,49 2,27 2,08 1,91 1,76 1,63 1,51 1,40 1,31 1,22 1,14 1,07

1,13 3,92 3,48 3,10 2,78 2,51 2,28 2,08 1,90 1,74 1,61 1,49 1,38 1,28 1,19 1,12 1,05 0,98

1,25 4,67 4,14 3,69 3,31 2,99 2,71 2,47 2,26 2,08 1,91 1,77 1,64 1,52 1,42 1,33 1,24 1,17

Dreifeld

0,75 2,01 1,89 1,78 1,69 1,61 1,53 1,46 1,40 1,34 1,27 1,18 1,09 1,01 0,95 0,88 0,83 0,78

0,88 3,20 3,01 2,85 2,70 2,56 2,44 2,24 2,05 1,89 1,74 1,61 1,49 1,39 1,29 1,21 1,13 1,06

1,00 4,30 4,05 3,82 3,62 3,39 3,07 2,80 2,56 2,35 2,17 2,00 1,86 1,73 1,61 1,51 1,41 1,32

1,13 4,91 4,35 3,88 3,48 3,14 2,85 2,59 2,37 2,18 2,01 1,86 1,72 1,60 1,49 1,40 1,31 1,23

1,25 5,84 5,17 4,61 4,14 3,74 3,39 3,09 2,82 2,59 2,39 2,21 2,05 1,91 1,78 1,66 1,55 1,46

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm
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JID 160-600 Perfo
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002040_02

Kassetten

JID 160-600 PERFO
JID 

Das JI 160-600 Perfo ist eine perforierte Stahl-Kassette für zweischalige Fassaden, die strukturelle Stabilität und verbesserte 
akustische Eigenschaften bietet. Die Perforationen reduzieren die Schallübertragung und machen es zu einer ausgezeichneten 
Wahl für schallempfindliche Umgebungen. Bei horizontaler Installation bildet es eine sichere Basis für Außenverkleidungen 
und ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Integration der Dämmung. Das JI 160-600 Perfo ist mit Abstandhaltern kompatibel 
und gewährleistet somit Flexibilität bei der Installation. Er ist in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich und 
eignet sich für industrielle und gewerbliche Anwendungen.

 

160158

600

14

5

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

2040 0,75 9,47

2040 0,88 11,11

2040 1,00 12,63

2040 1,25 15,78

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm. Wenden Sie sich für Längen bis 17 000 mm an den Vertrieb.
Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  6% (R5T14)
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Perforierte Stahl-Kassette zur Verbesserung der Schalldämmung;
 + Robuste Konstruktion für Stabilität und Langlebigkeit;
 + Horizontale Montage für gleichmäßige Lastverteilung;
 + Aufnahme von Dämmstoffen zur Optimierung der Wärmeeffizienz; 
 + Kompatibel mit Abstandhaltern für flexible Installation;
 + Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen für unterschiedliche Projektanforderungen;
 + Langlebiger verzinkter Stahl, korrosionsbeständig und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse;
 + Ideal für industrielle und gewerbliche Umgebungen mit Lärmschutzanforderungen;

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002040_02

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,23 1,09 0,97 0,87 0,79 0,72 0,65 0,60 0,55 0,50 0,47 0,43 0,40 0,37 0,35 0,33 0,31

Einfeld

0,88 1,77 1,57 1,40 1,26 1,13 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44

1,00 2,27 2,01 1,79 1,61 1,45 1,32 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 0,65 0,60 0,57

1,13 2,81 2,49 2,22 1,99 1,80 1,63 1,48 1,36 1,25 1,15 1,06 0,99 0,92 0,85 0,80 0,75 0,68

1,25 3,27 2,89 2,58 2,32 2,09 1,90 1,73 1,58 1,45 1,34 1,24 1,15 1,07 0,99 0,93 0,84 0,77

Zweifeld

0,75 1,77 1,60 1,43 1,29 1,16 1,05 0,96 0,88 0,81 0,74 0,69 0,64 0,59 0,55 0,52 0,48 0,45

0,88 2,56 2,27 2,03 1,82 1,64 1,49 1,36 1,24 1,14 1,05 0,97 0,90 0,84 0,78 0,73 0,68 0,64

1,00 3,19 2,85 2,56 2,30 2,07 1,88 1,71 1,57 1,44 1,33 1,23 1,14 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81

1,13 3,99 3,53 3,15 2,83 2,55 2,32 2,11 1,93 1,77 1,63 1,51 1,40 1,30 1,21 1,14 1,06 1,00

1,25 4,69 4,16 3,71 3,33 3,00 2,72 2,48 2,27 2,09 1,92 1,78 1,65 1,53 1,43 1,33 1,25 1,17

Dreifeld

0,75 1,92 1,70 1,52 1,36 1,23 1,12 1,02 0,93 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48

0,88 2,77 2,45 2,19 1,96 1,77 1,61 1,46 1,34 1,23 1,13 1,05 0,97 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69

1,00 3,55 3,14 2,80 2,52 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,45 1,34 1,25 1,16 1,08 1,01 0,95 0,89

1,13 4,39 3,89 3,47 3,11 2,81 2,55 2,32 2,12 1,95 1,80 1,66 1,54 1,43 1,34 1,25 1,17 1,10

1,25 5,10 4,52 4,03 3,62 3,27 2,96 2,70 2,47 2,27 2,09 1,93 1,79 1,67 1,55 1,45 1,36 1,28

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 300 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,61 1,51 1,37 1,23 1,11 1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,66 0,61 0,57 0,51 0,46 0,42 0,38

Einfeld

0,88 2,39 2,12 1,89 1,70 1,53 1,39 1,27 1,16 1,06 0,98 0,89 0,80 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48

1,00 2,99 2,65 2,36 2,12 1,91 1,74 1,58 1,45 1,33 1,19 1,06 0,95 0,85 0,76 0,69 0,62 0,57

1,13 3,69 3,27 2,91 2,62 2,36 2,14 1,95 1,76 1,55 1,37 1,22 1,09 0,97 0,88 0,79 0,72 0,65

1,25 4,34 3,84 3,43 3,08 2,78 2,52 2,25 1,97 1,73 1,53 1,36 1,22 1,09 0,98 0,89 0,80 0,73

Zweifeld

0,75 2,14 2,02 1,90 1,73 1,56 1,42 1,29 1,18 1,08 1,00 0,92 0,86 0,80 0,74 0,69 0,65 0,61

0,88 3,32 2,94 2,62 2,35 2,12 1,93 1,75 1,61 1,47 1,36 1,26 1,16 1,08 1,01 0,94 0,88 0,83

1,00 4,13 3,66 3,26 2,93 2,64 2,40 2,18 2,00 1,84 1,69 1,56 1,45 1,35 1,26 1,17 1,10 1,03

1,13 3,76 3,33 2,97 2,66 2,40 2,18 1,99 1,82 1,67 1,54 1,42 1,32 1,23 1,14 1,07 1,00 0,94

1,25 4,41 3,90 3,48 3,12 2,82 2,56 2,33 2,13 1,96 1,80 1,67 1,55 1,44 1,34 1,25 1,17 1,10

Dreifeld

0,75 2,01 1,89 1,78 1,69 1,61 1,53 1,43 1,31 1,20 1,11 1,02 0,95 0,88 0,82 0,77 0,72 0,68

0,88 3,20 3,01 2,85 2,65 2,39 2,17 1,98 1,81 1,66 1,53 1,42 1,31 1,22 1,14 1,06 0,99 0,90

1,00 4,30 4,05 3,69 3,31 2,99 2,71 2,47 2,26 2,08 1,91 1,77 1,64 1,53 1,42 1,30 1,18 1,07

1,13 4,69 4,16 3,71 3,33 3,00 2,72 2,48 2,27 2,09 1,92 1,78 1,65 1,53 1,43 1,34 1,25 1,17

1,25 5,51 4,88 4,35 3,91 3,52 3,20 2,91 2,67 2,45 2,26 2,09 1,93 1,80 1,68 1,57 1,47 1,38

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm
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Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002040_02

Kassetten

JID 160-600 PERFO
JID 

Das JI 160-600 Perfo ist eine perforierte Stahl-Kassette für zweischalige Fassaden, die strukturelle Stabilität und verbesserte 
akustische Eigenschaften bietet. Die Perforationen reduzieren die Schallübertragung und machen es zu einer ausgezeichneten 
Wahl für schallempfindliche Umgebungen. Bei horizontaler Installation bildet es eine sichere Basis für Außenverkleidungen 
und ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Integration der Dämmung. Das JI 160-600 Perfo ist mit Abstandhaltern kompatibel 
und gewährleistet somit Flexibilität bei der Installation. Er ist in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich und 
eignet sich für industrielle und gewerbliche Anwendungen.

 

160158

600

14

5

Artikel Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m²)

2040 0,75 9,47

2040 0,88 11,11

2040 1,00 12,63

2040 1,25 15,78

Technische Informationen

Standardlänge  von 1000 mm bis 13000 mm. Wenden Sie sich für Längen bis 17 000 mm an den Vertrieb.
Baubreite  600 mm
Metalltyp  Stahl S320 GD
Beschichtung  Interieurcoating 912 (15 µ), Essential (25 µ) nach Farbkarte MR101_Colorflow
Perforationsgrad  6% (R5T14)
Zubehör  Kantteile, Schrauben, Fassaden-Elemente

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl  EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung  EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen  EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen  EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten

Dichtungsband  ja

Vorteile

 + Perforierte Stahl-Kassette zur Verbesserung der Schalldämmung;
 + Robuste Konstruktion für Stabilität und Langlebigkeit;
 + Horizontale Montage für gleichmäßige Lastverteilung;
 + Aufnahme von Dämmstoffen zur Optimierung der Wärmeeffizienz; 
 + Kompatibel mit Abstandhaltern für flexible Installation;
 + Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen für unterschiedliche Projektanforderungen;
 + Langlebiger verzinkter Stahl, korrosionsbeständig und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse;
 + Ideal für industrielle und gewerbliche Umgebungen mit Lärmschutzanforderungen;

.com

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer 
Website herunter: : Hier klicken
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 

 

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Version: 17 Aug 2026 - de-DE - 000000000000002040_02

Andrückende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,23 1,09 0,97 0,87 0,79 0,72 0,65 0,60 0,55 0,50 0,47 0,43 0,40 0,37 0,35 0,33 0,31

Einfeld

0,88 1,77 1,57 1,40 1,26 1,13 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44

1,00 2,27 2,01 1,79 1,61 1,45 1,32 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 0,65 0,60 0,57

1,13 2,81 2,49 2,22 1,99 1,80 1,63 1,48 1,36 1,25 1,15 1,06 0,99 0,92 0,85 0,80 0,75 0,68

1,25 3,27 2,89 2,58 2,32 2,09 1,90 1,73 1,58 1,45 1,34 1,24 1,15 1,07 0,99 0,93 0,84 0,77

Zweifeld

0,75 1,77 1,60 1,43 1,29 1,16 1,05 0,96 0,88 0,81 0,74 0,69 0,64 0,59 0,55 0,52 0,48 0,45

0,88 2,56 2,27 2,03 1,82 1,64 1,49 1,36 1,24 1,14 1,05 0,97 0,90 0,84 0,78 0,73 0,68 0,64

1,00 3,19 2,85 2,56 2,30 2,07 1,88 1,71 1,57 1,44 1,33 1,23 1,14 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81

1,13 3,99 3,53 3,15 2,83 2,55 2,32 2,11 1,93 1,77 1,63 1,51 1,40 1,30 1,21 1,14 1,06 1,00

1,25 4,69 4,16 3,71 3,33 3,00 2,72 2,48 2,27 2,09 1,92 1,78 1,65 1,53 1,43 1,33 1,25 1,17

Dreifeld

0,75 1,92 1,70 1,52 1,36 1,23 1,12 1,02 0,93 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48

0,88 2,77 2,45 2,19 1,96 1,77 1,61 1,46 1,34 1,23 1,13 1,05 0,97 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69

1,00 3,55 3,14 2,80 2,52 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,45 1,34 1,25 1,16 1,08 1,01 0,95 0,89

1,13 4,39 3,89 3,47 3,11 2,81 2,55 2,32 2,12 1,95 1,80 1,66 1,54 1,43 1,34 1,25 1,17 1,10

1,25 5,10 4,52 4,03 3,62 3,27 2,96 2,70 2,47 2,27 2,09 1,93 1,79 1,67 1,55 1,45 1,36 1,28

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 - Zwischenauflagerbreite b ≥ 300 mm - Endauflagerbreite a ≥ 40 mm 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm

 

Abhebende Belastung DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m) Dicke (mm) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

Einfeld 0,75 1,61 1,51 1,37 1,23 1,11 1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,66 0,61 0,57 0,51 0,46 0,42 0,38

Einfeld

0,88 2,39 2,12 1,89 1,70 1,53 1,39 1,27 1,16 1,06 0,98 0,89 0,80 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48

1,00 2,99 2,65 2,36 2,12 1,91 1,74 1,58 1,45 1,33 1,19 1,06 0,95 0,85 0,76 0,69 0,62 0,57

1,13 3,69 3,27 2,91 2,62 2,36 2,14 1,95 1,76 1,55 1,37 1,22 1,09 0,97 0,88 0,79 0,72 0,65

1,25 4,34 3,84 3,43 3,08 2,78 2,52 2,25 1,97 1,73 1,53 1,36 1,22 1,09 0,98 0,89 0,80 0,73

Zweifeld

0,75 2,14 2,02 1,90 1,73 1,56 1,42 1,29 1,18 1,08 1,00 0,92 0,86 0,80 0,74 0,69 0,65 0,61

0,88 3,32 2,94 2,62 2,35 2,12 1,93 1,75 1,61 1,47 1,36 1,26 1,16 1,08 1,01 0,94 0,88 0,83

1,00 4,13 3,66 3,26 2,93 2,64 2,40 2,18 2,00 1,84 1,69 1,56 1,45 1,35 1,26 1,17 1,10 1,03

1,13 3,76 3,33 2,97 2,66 2,40 2,18 1,99 1,82 1,67 1,54 1,42 1,32 1,23 1,14 1,07 1,00 0,94

1,25 4,41 3,90 3,48 3,12 2,82 2,56 2,33 2,13 1,96 1,80 1,67 1,55 1,44 1,34 1,25 1,17 1,10

Dreifeld

0,75 2,01 1,89 1,78 1,69 1,61 1,53 1,43 1,31 1,20 1,11 1,02 0,95 0,88 0,82 0,77 0,72 0,68

0,88 3,20 3,01 2,85 2,65 2,39 2,17 1,98 1,81 1,66 1,53 1,42 1,31 1,22 1,14 1,06 0,99 0,90

1,00 4,30 4,05 3,69 3,31 2,99 2,71 2,47 2,26 2,08 1,91 1,77 1,64 1,53 1,42 1,30 1,18 1,07

1,13 4,69 4,16 3,71 3,33 3,00 2,72 2,48 2,27 2,09 1,92 1,78 1,65 1,53 1,43 1,34 1,25 1,17

1,25 5,51 4,88 4,35 3,91 3,52 3,20 2,91 2,67 2,45 2,26 2,09 1,93 1,80 1,68 1,57 1,47 1,38

Durchbiegungsbeschränkung f ≤ L/ 150 
Maximaler Befestigungsabstand vom Außenblech ist 732 mm
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Joris Ide Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 6
91522 Ansbach-Brodswinden, Deutschland

 +49 (0)981 188 929-00
 +49 (0)981 188 929-99
 info@joriside.de

Zweigniederlassung Hildesheim
Daimlerring 7
31135 Hildesheim, Deutschland

 +49 (0)322 122 467-00
 info@joriside.de

Joris Ide nv/sa
Hille 174, 
8750 Zwevezele, Belgien

 +32 (0)51 61 07 77
 +32 (0)51 61 07 79
 info@joriside.be

.com

Mit über 40 Jahren 
Erfahrung ist Joris Ide ein 
Qualitätsgarant im Baufach. 
Wir haben Lösungen für alle 
problematischen Aspekte 
beim Bau: Akustik, Ästhetik, 
Brandschutz, Isolation. Joris 
Ide, der unverzichtbare 
Partner für all Ihre Projekte.
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