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Das Dammsystem fur
Unterdacher mit erweiterten
Anwendungen (UDB-eA)

- Mit TPU-Unterdeckbahn

~ fur wasserfuhrendes
= Unterdach

Ab 10° Dachneigung

Weitere Ausflhrungen zu den angege-
benen Produktvorteilen finden Sie auf
www.linzmeier.de/produktvorteile
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Erfiillt die QNG-Anforderungen an
Schadstoffve

LINZMEIER

Dammen mit System

Aufsparrendammung

LINITHERM®
PAL 2U Plus

LINITHERM, der Hochleistungs-
dammstoff — \p 0,022 W/(mK)

Warmedammung und
Unterdeckung

Zur Ausfiihrung eines regen-
sicheren/wasserdichten Unter-
daches (mit ZusatzmaBnahmen)

Geeignet als Behelfsdeckung
UDB gemaB ZVDH Regelwerk

www.linzmeier.de


https://www.linzmeier.de
https://www.linzmeier.de/produktvorteile

LINITHERM?® PAL 2U Plus mit Premium-Unterdeckbahn

Die passgenaue Nut-und-Feder-Verbindung unterstitzt eine durchgangige Dammebene und unterstitzt eine rationelle Verlegung
auch auf groBen Dachflachen. Der stabile, druckfeste Dammkern aus PU-Hartschaum ist beidseitig mit Aluminiumfolie kaschiert.
Auf der Oberseite bildet eine hochwertige, diffusionsoffene und reiBfeste Premium-Unterdeckbahn mit TPU-Beschichtung die
zweite wasserfiihrende Ebene. Durch die ldngs- und schmalseitige Uberlappung (10 cm, mit werkseitig aufgebrachtem Dichtband)
in Verbindung mit der LINITHERM Nageldichtung wird ein Klasse 2 Unterdach gemaB den Fachregeln des ZVDH erreicht.

Klasse 1 Unterdach
Zur Herstellung eines Klasse 1 Unterdaches gemal3 ZVDH Regelwerk ist der Einsatz des beidseitig mit TPU beschichteten LINITHERM
UD-Abdeckstreifens zum Einbinden der Konterlatte notwendig. Durch Quell- oder HeiBverschweiBung (200 °C bis max. 300 °C)
des Abdeckstreifen mit der Unterdeckbahn entsteht eine fugenlose und kraftschltssige Verbindung
und somit eine homogene Ebene, ohne Materialwechsel oder Klebestreifen. Dadurch entféllt das
VerschweiBen mit offener Flamme und das damit verbundene Brandrisiko.

Dammlésungen fur unterschiedliche Dachkonstruktionen

Ab 10° Warmeschutz Feuchtigkeits-
Dachneigung im Winter und stabil
im Sommer
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8855

Geringe Auf- Hohe Druck- Emissionsge-
bauhéhe, hohe festigkeit prift nach den
Démmleistung Anforderungen

von »pure life«
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LINITHERM®

Hybrid-Dach

\“%’ 1 EPD

EPD-Daten

. ) A
Altbausanierung Neubau Passivhaus vertner
oder Neubau Kombidammung U-Wert = 0,09 W/(m?K) TP .
In Verbindung mit einer 24 mm
starken N+F-Holzschalung ist
LINITHERM PAL 2U Plus mit Starke
. X X . . . . >120 mm als REI 30 Konstruktion
Weitere Hinweise zu den Aufbauten siehe Prospekt » Kombiddmmung fir schlanke Dachlésungen« bzw. REI 30 Klassifiziert (Klassifizierungsbericht
»Vom Altbaudach zum Wohlfthldach«. 316052507-A).
10 Jahre Systemgarantie
A @ Bei Ausfiihrung gem. LINITHERM
LINITHERM Dachnglgung Art gemaB Bgnennung Klasg_e 1 0 Verlegahinweise sowie bel verwen-
(DN) mindestens” ZVDH Regelwerk bisher gemaf JPARTTA  cung der zum System gehorenden
Systemgenaneistun LINITHERM Zubehorprodukte (siehe
ZVDH e S Produkttibersicht).
PAL 2U Plus Nahtgergte UnterdeCkung Wasserdichtes Weitere Ausfiihrungen zu den angegebenen Produktvorteilen
mit UD-Abdeckstreifen | > 10° mit eingebundener Konter- Unterdach 1 finden Sie auf i |
Uber der Konterlatte latte
PAL 2U Plus Nahtgefugte Unterdeckung .
} . o . . Regensicheres
mit Nageldichtung > 14 mit Nageldichtband/ -masse 2
Unterdach
unter der Konterlatte unter Konterlatte

PAL 2U Plus Verschweifte
ohne Nageldichtung >20° \lj(re\rtzlredb;cekung oder verklebte 4 L I N Z IVI E I E R

unter der Konterlatte Unterdeckung Dammen mit System
LINITHERM PAL 2U Plus PH 21000025 Linzmeier Bauelemente GmbH
Dammkern PU-Hartschaum n. DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E n. DIN EN 13501-1, B2 n. DIN 4102-1, '”dUSt”e,StraBe 21
Anwendungstyp DAD, beidseitig mit Alufolie 88499 Riedlingen
Deckschicht Oberseitig mit diffusionsoffener Premium-Unterdeckbahn mit beidseitiger TPU-Beschichtung, langs- und Tel.: +49 (0) 7371 18 06-0
schmalseitig ca. 10 cm Uberlappend, mit werkseitig aufgebrachtem Dichtband; (alternativ kann der StoB3-
bereich mit LINITHERM QuellschweiBmittel bzw. HeiBluft kraftschlissig miteinander verschweiBt werden); Linzmeier Bauelemente GmbH
die Anforderungen an das Unterdach gem. ZVDH und ONORM B 4119 werden erfillt SchortentalstraBBe 24
Kantenverbindung Ringsum N+F-Klemm-Press-Verbindung 07613 Konigshofen/Thuringen
DeckmaB 2420 x 1180 mm (= BerechnungsmaB) Tel.: +49 (0) 366 91 7 22-0
Dicke mm Paletteninhalt PU \p W/(mK) PU Ag W/(mK) U-Wert** i@ immmeierat
gesamt Stuck m? n. DIN EN 13165 n. DIN 4108-4 [W/(m2K)] X .
www.Linzmeier.de
80 *LZ 30 85,7 0,022 0,023 0,27
100 24 68:5 0,022 0,023 0'22 QR-Code: Link zur QR-Code: Link zum
120 20 57,1 0,022 0,023 0,19 Verlegeanleitung Technischen Datenblatt
140 17 48,5 0,022 0,023 0,16 :
160 15 42,8 0,022 0,023 0,14
180 *LZ 13 37.1 0,022 0,023 0,13
200 *LZ 12 34,3 0,022 0,023 0,11 2 =
240 *L.Z 10 28,6 0,022 0,023 0,09 2y *.&Ew-'-'.
AR ek

Klasse 1 Unterdach gemaB ZVDH Regelwerk mit ZusatzmaBnahmen moglich.

h: [=13355 Bt
b 4 (> JET I
i i & VouTube [l popcast
Weitere Dicken und Sonderlésungen auf Anfrage.
1) Dachneigung gemaB Linzmeier Herstellerempfehlung, ggf. abweichende Neigungen nach Abstimmung und je nach Vorgabe der Eindeckung méglich

*LZ Diese Produkte haben gegebenenfalls langere Lieferzeiten. BE / LINITHERM PAL 2U Plus / 2026-09 / pdf
** |m Warmedurchgangskoeffizienten U sind die Wérmeubergangswiderstande nach DIN EN ISO 6946 Rgj = 0,10 [m’K/W] und Rse = 0,10 [m?K/W] enthalten Anderungen vorbehalten



https://www.Linzmeier.de
https://daten.linzmeier.de/DE/02_LINITHERM/PAL_2U_Plus/Verlegeanleitung/DE_VA_Steildach.pdf
https://daten.linzmeier.de/DE/02_LINITHERM/PAL_2U_Plus/Technische_Daten/DE_TD_PAL_2U_Plus.pdf
https://daten.linzmeier.de/DE/02_LINITHERM/PAL_2U_Plus/Prospekt/DE_Neubau_Hybrid-Dach.pdf
https://daten.linzmeier.de/DE/02_LINITHERM/PAL_2U_Plus/Prospekt/DE_Altbau_Hybrid-Dach.pdf
https://www.linzmeier.de/produktvorteile

